Zasypanie i zamurowanie pomieszczen piwnicznych
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohateréw Warszawy 55
PROJEKT PRZEBUDOWY

I. INFORMACJE OGOLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY zasypania i zamurowania pomieszczen piwnicznych, po
uprzednim podparciu stropow, po starej kotlowni, skladzie opatu i wezle
cieplnym w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterow Warszawy 55
wykonywany zgodnie z umowa nr 72/ATT-23/z0/18 z dnia 07.11.2018 r.
zawarta z  Zachodniopomorskim  Uniwersytetem = Technologicznym

w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie materialow i informac;ji,
ktore zgodnie z prawem budowlanym stanowia podstawe do wydania
pozwolenia na przebudowe. Zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju Infrastruktury z 22.09.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
1554) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego, uwzgledniajac specyfike obiektu, projekt przedstawia:
e dane o lokalizacji obiektu, inwestorze i autorach,
e spis zawartosci projektu,
e okreslenie przedmiotu planowanego przedsiewzigcia
e opis stanu istniejacego terenu objetego projektem,
e opis docelowego zagospodarowania terenu,
e zestawienie powierzchni,

e dane z zakresu ochrony przyrody i zabytkow,
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e dane o wplywie projektowanych robot na otoczenie,

e oOpis przeznaczenia i programu uzytkowego poszczegolnych konstrukcji

i urzadzen oraz ich charakterystyczne parametry,
e opis formy architektoniczne;j,
e opis zagadnien konstrukcyjnych, materialowych i statycznych,
e opis wyposazenia technologicznego,

e dane o wplywie obiektu na sSrodowisko i zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie,

e plany i przekroje projektowanych budowli i urzadzen.

2. DANE UBIEGAJACEGO SIE O UZYSKANIE POZWOLENIA NA
ROZBIORKE
Ubiegajacym sie o uzyskanie pozwolenia jest Zachodniopomorski

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastow 17, 70-310 Szczecin.

3. PODSTAWY OPRACOWANIA
3.1 Podstawa formalna

Podstawa formalng do wykonania projektu budowlanego dla zadania
wymienionego w pkt. 1, jest umowa nr 72/ATT-23/z0/18 zawarta
w  Szczecinie dnia 07.11.2018 r. pomiedzy Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie z siedziba al. Piastow 17,
70-310 Szczecin jako ZAMAWIAJACYM a PRZEDSIEBIORSTWEM
BADAWCZO - WDROZENIOWYM OCHRONY SRODOWISKA I INZYNIERII
WODNEJ _HYDEKO” Sp. 2z o0.0., 2z siedziba: 02-981 Warszawa,

ul. Augustowka 24, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego — numer KRS
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0000186425 w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydzial

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego — jako WYKONAWCA.

3.2 Podstawy prawne opracowania

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity -
Dz. U. 2018, poz. 1202),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
1422),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
1935),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1614),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr. 169 poz. 16500 w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.3 Wykorzystane materialy

3.3.1

smkspertyza techniczna stanu technicznego stalowych podpor
w pomieszczeniach piwnicznych po starej kottowni i sktadzie opatu

w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterow Warszawy 55
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w Szczecinie” Biuro Realizacji Inwestycji, Warszawa 2018 r.
slnwentaryzacja architektoniczno - budowlana” PBW HYDEKO
Sp. 0.0. Warszawa 2018 r.,

»sOrganizacja robot rozbiorkowych” T. Maj, WSiP Warszawa 2013 r.
,Rozbiorka budynkow i budowli” A. Margazyn, A. Rawska -
Skotniczy, PWN Warszawa 2018 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali
1:500

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Mapa ewidencyjna gruntow

Wypisy z rejestru gruntow.

Uchwata nr. XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecina 2z dnia
23.02.1998 r. zatwierdzajaca Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

Uchwata Rady Miasta Szczecina z dnia 15.04.2002 r., r LI/ 1154 /02
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  ‘Turzyn -  Sikorskiego”
w Szczecinie.

Materialy z serwisu www.geoportal.gov.pl

Materialy z serwisu www.google.pl

Materialy z serwisu www.geoserwis.gdos.gov.pl

Informacje pracownikow Dzialu Technicznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

Materiaty wlasne PBW Hydeko Sp. z o.o.

Dokumentacja fotograficzna.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. CEL I ZAKRES INWESTYCJI
Celem inwestycji jest zasypanie pomieszczen piwnicznych po skladzie
opalu oraz zabezpieczenie i zamurowanie pomieszczen, po uprzednim
podparciu stropow, po starej kotlowni i wezle cieplnym w Domu Studenckim
nr. 1 przy Al. Bohaterow Warszawy 55, majaca na celu wzmocnienie budowli
i likwidacje zagrozenia zniszczenia pomieszczen piwnicznych oraz
wzmocnienie konstrukcji budynku.
Prace bedace przedmiotem niniejszego projektu obejmowac beda:
e ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
e organizacja zaplecza materialowego,
e prace przygotowawcze - oczyszczenie piwnic, wykonanie rozkuc
i demontazu luznych elementow konstrukcji, demontaz stolarki
drzwiowej wewnatrz pomieszczen, wymiana istniejacych drzwi do wezla
cieplnego na certyfikowane drzwi o odpornosci ogniowej EI 30,
e zamkniecie otworow technologicznych w Scianach,
e demontaz kostki brukowej na terenie nad czesScia pomieszczen
piwnicznych znajdujacych sie poza obrysem budynku,
e rozebranie poprzez rozkucie, zewnetrznych schodéw prowadzacych do
czesci budynku zajmowanego przez Biblioteke,
e odsloniecie stropu odcinkowego nad czescia pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku,
e rozebranie stropow odcinkowych nad czeScia pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku,
e wykonanie lokalnego rozkucia Sciany (na pelng wysokosS¢ Sciany)
pomiedzy pomieszczeniami kottowni (,D”) a sktadem opatu (,C”) wraz
z oczyszczeniem 1 zabezpieczeniem zaprawa murarska rozkutej

powierzchni Sciany,
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wykonanie otworu inspekcyjnego pomiedzy pomieszczeniami kottowni
»,D” a wezla cieplnego ,E”,

montaz prefabrykowanych schodow stalowych pomiedzy
pomieszczeniami kottowni ,D” a wezta cieplnego ,E”, w bezposrednim
sasiedztwie przejscia inspekcyjnego,

wykonanie podparcia stropow odcinkowych w pomieszczeniach wezla
cieplnego (,E”) oraz czeSci pomieszczenia kotlowni (,D”) poprzez
wykonanie podparcia belka dwuteowa szerokostopowa HEB 100
wsparta na shupach zelbetowych,

zamkniecie pomieszczenia kottowni (,D”) poprzez wymurowanie Sciany,
zamkniecie wejscia do klatki schodowej poprzez zamurowanie otworu
wejsciowego od strony pomieszczenia sktadu opahu (,C”),

wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian
zamurowywanych pomieszczen,

wypelnienie pomieszczen skladu opalu oraz pozostatej czesci
pomieszczenia  kotlowni  piaskiem  stabilizowanym = cementem
z zageszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m.

prace wykonczeniowe i porzadkowe — m.in. odtworzy¢ nawierzchnie
drogi wewnetrznej i ciagow pieszych w miejscach wykonania otworow,
montaz prefabrykowanych schodow stalowych do czesci budynku
zajmowanego przez Biblioteke, obsiew trawa, likwidacja zaplecza
budowy i ogrodzen terenu budowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i operatu geodezyjnego.

Uzasadnienie koniecznosci inwestycji

Poza wykonywaniem drobnych prac naprawczych oraz konserwacja

pomieszczen, elementy konstrukcyjne podziemnej czesci budynku nigdy

przechodzily powazniejszego remontu. Stan techniczny elementow stropu

oraz jego podpor jest zly i zagraza bezpieczenstwu.
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W opracowaniu [3.3.1] pt. ,Ekspertyza techniczna stanu technicznego
stalowych podpor w pomieszczeniach piwnicznych po starej kotlowni
i sktadzie opalu w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohateréw Warszawy 55
w  Szczecinie” na str. 12, w pkt. 10 ,Ocena przyczyn powstatych wad
i uszkodzen” czytamy (pisownia oryginalna):

sUszkodzenia elementow konstrukcyjnych w tym stalowych podpodr i belek
stropow odcinkowych pomieszczen znajdujacych poza obrysem czesSci
nadziemnej budynku powstaly w wyniku uszkodzenia i zdegradowania
izolacji przeciwwodnej stropow i Scian zewnetrznych ww. pomieszczen.

Brak skutecznej izolacji przeciwwodnej doprowadzil do przedostawania sie
wody opadowej w warstwy pod nawierzchnia chodnikéw i drogi wewnetrznej
i dalej do wnetrza pomieszczen. Utrzymujaca sie¢ woda w warstwach podloza
powodowala wysadziny przy obnizaniu temperatury zewnetrznej ponizej 0°C,
co z kolei wywolywal pekniecia gornej powierzchni plyty zelbetowej i stropu
odcinkowego.

Uszkodzenia konstrukcji stropu, korozja stalowych belek i podpor shupow
zelbetowych wywolane zostaly dzialaniem miekkiej wody pochodzacej
z opadow atmosferycznych.

Dlugotrwala penetracja wody opadowej przedostajacej sie przez
nieuszczelniona powierzchnie stropu spowodowata korozje zbrojenia
a nastepnie poprzez powstawanie peczniejacych produktow korozji zbrojenia
rozsadzanie otuliny betonowej stupow zelbetowych pod stalowymi
podporami.

Zawilgocenie Scian zewnetrznych pomieszczen poza obrysem budynku
spowodowane jest brakiem dostatecznej ich pionowej izolacji przeciwwodne;j.

Wplyw na korozje stalowych elementow stropow odcinkowych ma rowniez
niedostateczna wentylacja pomieszczen i brak ich ogrzewania, powodujaca
skraplanie si¢ pary wodnej na powierzchni stalowych elementow

konstrukcyjnych (,punkt rosy”).”
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W punkcie 11 ,Zakres i rodzaj robot niezbednych do wykonania w celu
usuniecia stwierdzonych wad i uszkodzen”, cytowanego opracowania [3.3.1.],
na stronie 12, czytamy:

sDalsza  eksploatacja stropow nad pomieszczeniami  piwnicznymi
znajdujacymi sie pod droga wewnetrznag i ciagami  pieszymi
w wyszczegolnionym powyzej stanie technicznym z postepujacym procesem
utraty wytrzymatosci na skutek korozji stalowej konstrukcji stropéw moze
doprowadzi¢ do calkowitego jej zniszczenia stwarzajac zagrozenie zdrowia
i zycia ludzi oraz strat mienia.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy w okresie kilkunastu miesiecy podjac
decyzje rozpoczecia robot zabezpieczajacych i likwidujacych przyczyny
uszkodzen stropow w tym jego stalowych i zelbetowych podpor
W proponowany ponizej sposob:

[-..]

11.4.1 Zasypanie czeSci pomieszczen piwnicznych znajdujacych sie poza
obrysem nadziemnej czesci budynku...”

W przywolywanym opracowaniu [3.3.1] mowa wprost o zasypaniu tylko
pomieszczen piwnicznych znajdujacych sie poza obrysem nadziemnej czesci
budynku. W tresci opracowania poddano ocenie stanu technicznego rowniez
pomieszczenia znajdujace sie pod nadziemna czescia budynku i tak
w pkt. 7.2 , Pomieszczenia obok skladu opalu”, na str. 5, czytamy: "cala
powierzchnia dolnych poétek belek stalowych stropu odcinkowego jest
skorodowana — na belkach w czeSci pomieszczenia znajdujacym sie pod
budynkiem korozja belek jest mniejsza.”

Dalej w punkcie 7.3 ,Pomieszczenie wezla cieplnego” na tej samej stronie:
spowierzchnia dolnych poétek belek stropowych stropu odcinkowego
z widocznymi miejscami korozji, na belkach w czeSci pomieszczenia
znajdujacym sie poza obrysem budynku, przy zabetonowanym otworze
montazowym korozja belek jest wieksza, widoczne odstoniete skorodowane

zbrojenie plyty zelbetowej, Slady przecieku wody opadowej [...]”
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W punkcie 7.4 ,Klatka schodowa”, réwniez na stronie S: ,widoczne dolne
belki stalowe na stropie czesciowo pokryte korozja [...]”.

W zwiazku z powyzszym, wlasciciel obiektu, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie podjal decyzje o zasypaniu pomieszczen po
sktadzie opatu, znajdujacych sie poza obrysem budynku oraz zabezpieczeniu
i zamurowaniu wejS¢ do pozostalych pomieszczen podziemnych znajdujacych
sie na przedmiotowej dziatce.

Pozostawienie obiektu w stanie obecnym, byloby dzialaniem
niezgodnym z przepisami prawa, Ww szczegolnosci zas 2z Dzialem
V Bezpieczenstwo konstrukcji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z pozn. zm.).

W toku wykonywania prac projektowych Zamawiajacy zglosit zmiany
zakresu. W piSmie ATT/231-1822.03/18 z dnia 08.02.2019 r. napisano:

e wzgledow ekonomicznych, zmuszeni jesteSmy do zmiany sposobu
zasypania pomieszczen, poprzez rozebranie nawierzchni drogi wewnetrznej,
chodnikow oraz stropow odcinkowych nad pomieszczeniami i zasypanie
pomieszczen piaskiem z ubiciem warstwami, a nastepnie odtworzenie drogi
wewnetrznej 1 ciagow pieszych.” Na podstawie powyzszego pisma
przygotowana zostala nowa koncepcja wykonania prac. W toku
prowadzonych rozméw i korespondencji rowniez ona zostata zmieniona.

I tak, w piSmie nr. ATT/231-1822.04/18 z dnia 02.04.2019 r Zamawiajacy
sformutowal ostateczna koncepcje wykonania prac. W piSmie czytamy:
»---prosimy o dokonanie zmian w opracowanym projekcie w zakresie przyjetej
technologii zasypania, a mianowicie:

Pomieszczenia piwniczne pod budynkiem:

Oddzielenie pomieszczen piwnicznych znajdujacych sie pod budynkiem od
pomieszczen znajdujacych sie poza obrysem budynku, poprzez wymurowanie
Scian. Nastepnie wszystkie stropy w piwnicach zabezpieczy¢ poprzez ich

podparcie.
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Pomieszczenia poza obrysem budynku:

Rozebra¢ nawierzchnie wraz ze stropami nad wszystkimi pomieszczeniami
piwnicznymi znajdujacymi sie poza obrysem budynku, bez rozbierania Scian
zewnetrznych oraz posadzki na najnizszym poziomie piwnic. Zasypanie tych
pomieszczen piaskiem z jednoczesnym = zageszczeniem = warstwami.

Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej i ciagow pieszych.”

5. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Budynek Domu Studenckiego nr 1 z przedmiotowymi pomieszczeniami
podziemnymi znajduje sie¢ w Szczecinie przy al. Bohaterow Warszawy S55.
Pomieszczenia piwniczne po starej kotlowni i skladzie opalu oraz wezle
cieplnym zlokalizowane sg czeSciowo poza obrysem czesSci budynku
a czesciowo pod budynkiem. Obiekt polozony jest w granicach powiatu
Szczecin w wojewodztwie Zachodniopomorskim. Budynek znajduje sie¢ na
dzialce nr 9/2, obreb geodezyjny 326201_1.12155 Pogodno 155, gmina
Szczecin, bedacej wlasnoscia Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie.
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Rys. 5.1 Lokalizacja obiektu na terenie Szczecina
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Rys. 5.2 Lokalizacja obiektu

Dla przeprowadzenia robot proponuje sie dojazd do obiektu siecia drog
miejskich/ ulic, a nastepnie na teren wewnetrzny poprzez brame od strony
Al. Bohaterow Warszawy przy skrzyzowaniu z ul. Ku Stoncu. Dalej nalezy
poruszacC sie ciggami wewnetrznymi poprze¢ ciag placow manewrowych
i drog wewnetrznych. Pokazano to na rys. 5.5.
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Rys. 5.3 Cze¢s¢ nadziemna i zarys czesci podziemnej
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Rzedne terenu przyleglego do czesci nadziemnej budynku mieszcza sie

w przedziale 16,74 + 17,43 m n.p.m. Tereny odleglejsze, ciagi komunikacyjne

az do wjazdu na posesje maja rzedna w przedziale 17,20 — 17,80 m n.p.m.
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Dla terenu zwigzanego z przedsiewzieciem jest obowigzujacy Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwalg nr XLIII/540/98
Rady Miasta Szczecina z dnia 23.02.1998 r. Obiekt znajduje sie¢ w obszarze

S.22. Zakres prac objetych projektem nie jest sprzeczny z zapisami planu.

W roku 2002 Rada Miasta Szczecina, w dniu 15.04., podjeta uchwale
nr LI/1154/02 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ‘Turzyn - Sikorskiego” w Szczecinie

obejmujacego m.in. teren objety projektem. Plan nie zostal sporzadzony.

6. AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatki 9/2, pod adresem Al. Bohaterow Warszawy
55, znajduje sie¢ Dom Studencki nr 1 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Teren podworca zamkniety jest ze wszystkich
stron budynkiem. Wyglad budynku i terenu przedstawiono na rys. 5.4 i 5.5.
Teren wewnetrzny to ciag jezdny w czesci wschodniej i pélnocnej, centralna
czesSC to zieleniec i ciagi piesze. W Srodkowej czesci obiektu znajduje sie
parterowa czes¢ budynku dobudowana do glownej bryly. Miesci sie w niej
Miejska Biblioteka Publiczna filia nr. 24. Widok na budynek przedstawia
rys. 5.4. Pod tg czescia budynku znajduja sie przedmiotowe pomieszczenia
piwniczne. CzeSC¢ pomieszczen znajduje sie rowniez poza obrysem budynku.
Zarys pomieszczen przedstawiono na rys. 5.3.
W pomieszczeniach podziemnych bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania znajdowaly sie kiedysS kotlownia, sklad opalu oraz wezetl
cieplny. W pomieszczeniach kotlowni i skladu opalu znajdowaly sie
pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Pomieszczenia stoja puste. Te
pomieszczenia zlokalizowane sa poza obrysem budynku, pod droga
wewnetrzng i ciagami komunikacji pieszej. Wezel cieplny jest obecnie
likwidowany i pozostanie pusty. Wezel cieplny i czeS¢ pomieszczen starej
kottowni oraz klatka schodowa znajduja sie pod czesScia nadziemna

budynku.
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W piwnicach mozna wyodrebni¢ nastepujace pomieszczenia:

- sktad opahlu (poza obrysem budynku),

- pomieszczenie przylegajace do skladu opalu — stara kotlownia (w wiekszej
czesci pod budynkiem),

- wezet cieplny (pod budynkiem),

- klatka schodowa prowadzaca do pomieszczenia skladu opalu i starej
kotlowni oraz nizej do wezta cieplnego.

Poza likwidowanym wezlem cieplnym w obiekcie brak jest infrastruktury
technicznej, linii energetycznych czy tez instalacji. Z chwila likwidacji wezla
cieplnego wszystkie instalacje zostana usuniete a linie energetyczne odciete.
Teren zielenca porosniety jest drzewami oraz trawa, na mapie zasadniczej
oznaczony jako grunty zabudowane i zurbanizowane, B - tereny

mieszkaniowe.

7. DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja bedzie realizowana na dzialce o nr. geodezyjnym 9/2,
potozonej w obrebie geodezyjnym 326201_1.12155 Pogodno 155,
gm. Szczecin.

Projektowane prace nie powoduja zadnych trwalych zmian
w zagospodarowaniu terenu. Zasypywane i zamurowywane pomieszczenia
pozostang zamkniete w obrysie ograniczonym dotychczasowo istniejacymi
Scianami zewnetrznymi znajdujacymi sie catkowicie pod ziemia.
Pomieszczenia zasypane beda w tej samej lokalizacji, bez zmiany wymiarow
oraz parametrow technicznych. Odtworzona zostanie nawierzchnia drogi
wewnetrznej w ktorej wykonane beda otwory do podawania mieszaniny
cementu i piasku.
Pomieszczenia zostana zlikwidowane, powierzchnia zajmowanego przez
inwestycje terenu, po wykonaniu robot, wréci do stanu pierwotnego.
Projektowane prace nie prowadza do zadnych trwalych zmian
w zagospodarowaniu terenu. Istniejace budowle, po zakonczonych pracach,
beda w tej samej lokalizacji.
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Teren po robotach budowlanych bedzie uporzadkowany i doprowadzony do
stanu zgodnie z jego pierwotnym uzytkowaniem. Inwestycja ma na celu
przywrocenie dobrego stanu technicznego obiektu i likwidacje potencjalnego
zagrozenia bezpieczenstwa oraz i zapewnienie dlugoletniej, bezpiecznej,
dalszej eksploatacji budowli.

Dalsze pozostawienie elementow obiektu bez podjecia dzialan, bedzie
skutkowac pogarszaniem sie stanu technicznego i mozliwoscig wystapienia

awarii i wystapieniem zagrozenia bezpieczenstwa budowli.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I OBSZAR ODDZIALYWANI
INWESTYCJI

Inwestycja, w sklad ktorej wchodza pomieszczenia podziemne starej
kottowni, sktadu opatu, wezla cieplnego oraz klatki schodowej jest catkowicie
potozona na dzialce ewidencyjnej nr 9/2, polozonej w obrebie
326201_1.12155 POGODNO 155 w gm. Szczecin, powiecie Szczecin,
woj. zachodniopomorskie. Dzialka jest wlasnoscia Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zakres prac objetych
przebudowa w catosci miesci sie na dzialce przedmiotowej dzialce.

Planowane roboty beda prowadzone na ww. dzialce przedstawiono
w tabeli 8.1 zaznaczonych na mapie ewidencyjnej gruntow. Planowany zasieg

oddzialywania inwestycji przedstawiono na rys. 8.1.

Tabela 8.1
Lp. | Nr Opis Powierzchnia (ha) Uwagi
dzialki | elementu dzialki zajeta pod
inwestycje
Pomieszczenia podziemne pod Powierzchnia liczona
budynkiem oraz poza obrysem po obrysie
1. 9/2 budynku pod droga 1,2069 0,102 pomleéz.czen, . .
wewnetrzna w cze$ci podziemnej
oraz przy budynku
na zaplecze budowy
Lacznie 1,2069 0,102
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Po wykonaniu projektowanych prac, ww. powierzchnie, na powierzchni
terenu, nie ulegng zmianie. Zasypane i zamurowane pomieszczenia
piwniczne przestanag istniec.
Pomieszczenia objete projektowanymi pracami, w sktad ktorych wchodza:

e stara kotlownia,

o sktad opalu,

e pomieszczenie po wezle cieplnym,

e klatka schodowa,

zajmuje pod powierzchnia terenu powierzchnie ~ 0,0503 ha.

Powierzchnia uzytkowa budynku objeta przebudowa ~ 380 m?2.

Kubatura objeta przebudowa to ~ 1015 mS3.

Rys. 8.1 Zasieg oddzialywania inwestycji
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKOW, PRZYRODY
I POZYSKIWANIA SUROWCOW

Budynek przy Al. Bohaterow Warszawy 55, wpisany jest do gminne;j
ewidencji zabytkow i znajduje sie pod opieka Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Szczecinie. Przyjete rozwiazania zostaly przedstawione Biuru
Miejskiego = Konserwatora  Zabytkow. Zakladaja one  zapewnienie
bezpieczenstwa oraz wydluzenie okresu eksploatacji obiektu, poprzez
wzmocnienie konstrukcji przy zachowaniu jak najmniejszej ingerencji
w istniejacy budynek. Projektowane prace nie zmienig wygladu ani
przeznaczenia obiektu. Obiekt zachowa swoj charakter, wyglad, rozmiary
oraz wszystkie funkcje, bedac jednoczesnie bezpiecznym w dalszej

dtugoletniej eksploatacji.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewzigecia nie
wystepuja zadne formy ochrony przyrody.

Projektowane prace ze wzgledu na swoj niewielki zasieg i charakter,
praktycznie nie ingeruja w otaczajace Srodowisko przyrodnicze. Drobne
ucigzliwosci z tytulu przejazdu samochodéw ciezarowych 1 maszyn
budowlanych oraz praca sprzetu (hatas) sa nie do unikniecia przy robotach
budowlanych.

Z zagospodarowania przyleglego terenu nie wynikaja istotne
uwarunkowania dla bezpieczenstwa osob.

Zasypanie i zamurowanie pomieszczen podziemnych budynku przy
Al. Bohaterow Warszawy 55 nie spowoduje negatywnego oddzialywania na
srodowisko - nie spowoduje zagrozen dla sSrodowiska pod wzgledem

zniszczen, zanieczyszczen i zmiany stosunkow wodnych.

10. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE

Obiekt jest zlokalizowany w centrum miasta i1 jest Swietnie
wkomponowany w krajobraz. Budynek w ktorym zlokalizowane sa

przeznaczone do zasypania i zamurowania pomieszczenia to Dom Studencki
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nr. 1 nalezacy do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. W budynku znajduja sie rowniez lokale uslugowe
1 gastronomiczne.

Pomieszczenia ktore beda likwidowane nie sg dla pracy i eksploatacji
obiektu niezbedne. Przez kilkadziesiat lat eksploatacji obiekt stal si¢ trwatym
elementem krajobrazu i srodowiska przyrodniczego i gospodarczego okolicy.
Projektowane prace nic w tym zakresie nie zmienig, zapewnia natomiast
bezawaryjne i bezpieczne funkcjonowanie obiektu na nastepne kilkadziesiat
lat.

Nieznaczna ingerencja w otoczenie nastgpi jedynie w okresie prowadzenia
robot. Zaklada sie ograniczenie w dostepie do Scian budynku oraz
tymczasowa reorganizacje poruszania si¢ w bezpoSrednim sasiedztwie
prowadzonych prac. Po zakonczeniu prac wszystko zostanie przywrocone do
stanu pierwotnego.

Z zagospodarowania przyleglego terenu nie wynikaja istotne uwarunkowania

dla bezpieczenstwa osob.
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IIIl. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek przy Al. Bohaterow Warszawy 55 to Dom Studencki nr. 1
nalezacy do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie. Po zasypaniu i zamurowaniu wejScia do czesSci pomieszczen
podziemnych, objetych zakresem tego projektu, budynek nadal bedzie peinit
swoje podstawowe funkcje.

Likwidowane pomieszczenia pozostana zamkniete w  obrysie
ograniczonym  dotychczasowo  istniejacymi  Scianami  zewnetrznymi
znajdujacymi sie calkowicie pod ziemia. Odtworzona zostanie nawierzchnia
drogi wewnetrznej ktora zostanie zdemontowana na potrzeby wykonania prac
objetych projektem.

Projektowane prace nie prowadza do zadnych trwalych zmian
w zagospodarowaniu terenu. Istniejace budowle, po zakonczonych pracach,

beda w tej samej lokalizacji.

12. PARAMETRY TECHNICZNE
Budynek Domu Studenckiego nr 1 nalezacy do Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy al. Bohaterow Warszawy

55 znajduje sie na ternie miasta Szczecin, w dzielnicy Srodmiescie.

Pomieszczenia podlegajace rozbiorce/ zasypaniu znajduja sie¢ pod czesScia
budynku stanowiaca dobudowke, w ktorej obecnie znajduje sie Miejska

Biblioteka Publiczna filia nr. 24.

W pomieszczeniach podziemnych bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania znajdowaly sie kiedysS kotlownia, sklad opalu oraz wezetl
cieplny. W pomieszczeniach kotlowni i skladu opalu znajdowaly sie
pomieszczenia warsztatowe i magazynowe. Pomieszczenia stoja puste. Te
pomieszczenia zlokalizowane sa poza obrysem budynku, pod droga
wewnetrzna i ciagami komunikacji pieszej. Wezel cieplny jest obecnie
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likwidowany i pozostanie pusty. Wezel cieplny i czeSC pomieszczen starej
kottowni oraz klatka schodowa znajduja sie¢ pod czeScia nadziemnag
budynku.

W piwnicach mozna wyodrebni¢ nastepujace pomieszczenia:

- sktad opahlu (poza obrysem budynku),

- pomieszczenie przylegajace do skladu opalu — stara kotlownia (w wiekszej
czesci pod budynkiem),

- wezel cieplny (pod budynkiem),

- klatka schodowa prowadzaca do pomieszczenia skladu opalu i starej
kotlowni oraz nizej do wezla cieplnego.

Poza likwidowanym wezlem cieplnym w obiekcie brak jest infrastruktury
technicznej, linii energetycznych czy tez instalacji. Z chwilg likwidacji wezla
cieplnego wszystkie instalacje zostana usuniete a linie energetyczne odciete.
Nad pomieszczeniami wykonany jest strop odcinkowy z cegly peilnej (12 cm),
rozparty na belkach stalowych HEB 200 w skladzie opatu i HEB 240
w pozostalych pomieszczeniach. W sktadzie opatu strop odcinkowy podparto
na biegngcym wzdluz pomieszczenia piecioprzestlowym stalowym podciagu
z dwuteownika I 340. Trzy z podpor ww. podciagu to stalowe stupy z dwoch
ceownikow 2 x 120 z wykonana z blachy gtowica. Stupy o wysokosci 0,55 m
liczonej od dolnej potki podciagu I 340 przechodza w stupy zelbetowe
o przekroju 40 x 45 cm [wg. 3.3.1].

e\ =

Rys. 12.1 Wejscie do pomieszczen podziemnych
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13. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Pomieszczenia podziemne nie maja szczegolnej formuty
architektonicznej. Ich wyglad i forma oraz charakterystyczne parametry
wynikaja z zapotrzebowania na funkcjonalne pomieszczenia skladu opalu,

kottowni oraz wezla ciepta.

14. OPIS KONSRUKCJI ISTNIEJACYCH

Czes¢ nadziemna to parterowa dobudéowka do glownego budynku.
Nadal znajdowac sie¢ tu bedzie Dom Studencki nr. 1 a piwnice z racji zlego
stanu technicznego konstrukcji oraz braku mozliwosci i celowosci
zaadaptowania na inne potrzeby zostana zamkniete.
Budynek Domu Studenckiego — w czesci czterokondygnacyjny, w czesci
pieciokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy, kryty papa.
Fundament — murowane z cegly pelnej,
Sciany zewnetrzne - murowane z cegly pelne;j,
Pomieszczenia piwniczne:
Sciany wewnetrzne — murowane z cegly.
Tynki cementowo — wapienne.
Schody — jednobiegowe,
Stropy — odcinkowe ceglane.
Podtogi i posadzki — posadzki cementowe,
Stolarka okienna — stalowa.

Stolarka drzwiowa — stalowa.
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|

‘m" \‘4 & Ry :

Rys. 14.2 Klatka schodowa — wejscie do czc-éci‘ podziemnej
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Rys. 14.3 Pomieszczenie skladu opatu

Rys. 14.4 Pomieszczenie sktadu opalu — czes¢ dalsza
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Rys. 14.5 Skorodowany stup pomieszczenia sktadu opatu

Rys. 14.6 Pomieszczenie starej kottowni
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Rys. 14.8 Okno wrzutowe
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15. WARUNKI GEOLOGICZNE

Nie prowadzono pelnego rozpoznania geologicznego. Wykonano, dla
potrzeb posadowienia shupow zabezpieczajacych strop w pomieszczeniu
wezla cieplnego, dwa odwierty geologiczne i dwa sondowania. Prace
prowadzono sSwidrem recznym Eijkelkamp 75. Prace prowadzono do
gltebokosci -1,8 — 1,9 m p.p.t. czyli ca. — 6,48 m p.p.”O”.

W podlozu stwierdzono, ponizej warstwy nasypowej o miazszosci ca.
30 cm, wystepowanie ilow piaszczystych i piaskow ilastych
twardoplastycznych, o uogdélnionym wskazniku konsystencji Ic = 0,75
i stopniu plastycznosci I = 0,15. Sa to grunty nosne.

W odwiertach nie stwierdzono saczen ani nie nawiercono zwierciadla
swobodnego wod gruntowych.

Dla posadowienia, W pomieszczeniach podziemnych, stupow
zelbetowych stanowiacych podparcie istniejacych stropow, ustalono:

- warunki posadowienia proste,

- kategoria posadowienia pierwsza.

16. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Nie prowadzono rozpoznania hydrogeologicznego.

17. ZAGADNIENIA KONSTRUKCYJNE I STATYCZNE

Zagadnienia te, ze wzgledu na charakter projektowanych prac, nie
wymagaja szerokiego ujecia obliczeniowego. Analiza dokumentacji oraz
wlasne pomiary i ogledziny, potwierdzaja brak objawow osiadan.
Projektowane rozwiazania nie zmieniaja obciazen w sposob znaczacy co nie
stwarza ryzyka dla statecznosci obiektu ani osiadan.

Pomieszczenia przeznaczone do zasypki w czasie wieloletniego
uzytkowania byly obciazone materialami stuzacymi do ogrzewania
istniejacych budynkow. Proces osiadania wymienionych obiektow zostal
zakonczony.
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Projektowane rozwigzania nie zmieniajg obciazen w sposob znaczacy co
nie stwarza ryzyka dla statecznosci obiektow.

Ze wzgledu na pozostawienie czesci pomieszczen pod budynkiem
zamurowanych, bez dostepu, przeprowadzono analize obliczeniowa.
Wykonano obliczenia sprawdzajace i celem zwiekszenia bezpieczenstwa oraz
zapewnienia dlugoletniej bezawaryjnej eksploatacji, zaprojektowano
podparcie istniejacych stropow odcinkowych poprzez wykonanie podparcia
dwuteownikiem szerokostopowym HEB 100 wspartym na stupach
zelbetowych 26 x 26 cm ze stopami fundamentowymi.

Cytowana wczesniej ekspertyza wskazywala na zniszczenie
i koniecznos¢ naprawy shlupoéw podpierajacych strop nad pomieszczeniami
sktadu opalu (,C”). W pozostalych pomieszczeniach stan techniczny belek
stropowych jest znacznie lepszy. Rozbiorka stropu nad czescig poza obrysem
budynku  poprzez likwidacje  pomieszczen = wyeliminuje  problem
bezpieczenstwa tej czesci konstrukcji. Wzmocnienie konstrukcji stropu pod
budynkiem poprzez podparcie ich shupami zelbetowymi i belkami stalowymi
oraz zamkniecie pomieszczen zwiekszy bezpieczenstwo eksploatacji tej czesci
budynku.

W toku przygotowania rozwigzan projektowych, rozwazajac rozne
rozwiazanie zaproponowane przez Zamawiajacego, przeprowadzono analize
wplywu zamkniecia pomieszczen wezta cieplnego i kottowni. Pelny zapis
wariantow obliczeniowych, przyjetych i odrzuconych 2znajduje sie
w egzemplarzu archiwalnym Projektu. Ponizej przedstawiamy wycinek

obliczen dotyczacych przyjetych rozwigzan oraz obliczen dla shupow.

Do rozwazenia wariantow obliczeniowych przyjeto nastepujace zatozenia:
— na fundament glownej Sciany nosnej budynku (w osi A) dziala
obciazenie od konstrukcji obiektu oraz obciazen uzytkowych,
- uwzgledniono warunki gruntowe okreslone podczas wykonanego

rozpoznania,
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- zalozono fundament budynku zgodnie z podanym w ekspertyzie
[3.3.1], tj. tawe fundamentowg szerokosci 1,7 — 1,8 m, posadowiona
1,0 m ponizej poziomu posadzki, tj. ca. 5,70 m p.p.t.,

- obliczenia nosnosci wykonano programem GEO 5 do obliczen
fundamentow bezposrednich,

- obliczenia podparcia stropu - obliczenia wykonano programem

PAKIET SPECBUD 11 - SLUP ZELBETOWY.

Zasypanie calos§ci pomieszczen paskiem stabilizowanym cementem

Analiza Nr 1

Obliczenie 1.SG - wyniki posrednie

¢g = 19.800°

cg = 36.000kPa

Y1sr = 0.000kN/m3

v1sr =  15.868kN/m3

bet = 2.500m

Ng = 6.274

Ne = 14.648

Np = 2.848

Sqg = 1.339

S¢ = 1.200

Sy = 0.700

dg = 1.000

de = 1.000

d, = 1.000

g = 1.000

ic = 1.000

ip = 1.000

by = 1.000

b, = 1.000

by, = 1.000

gqg = 1.000

gc = 1.000

gp = 1.000

Rqy = 672.356kPa

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wtasny stopy fundamentowej G = 100.63kN
Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z = 0.00kN

Sprawdzenie nosnosci pionowej
Rodzaj naprezen kontaktowych : prostokatny
Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
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Zagtebienie powierzchni poslizgu  zgp = 2.89m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 7.52m
Nos$nos¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry = 672.36kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem o = 413.54kPa

Wspétczynnik bezpieczenstwa = 1.63 > 1.50
Nosnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci poziomej
Odp6r gruntu: spoczynkowe

Wartosc¢ obliczeniowa odporu gruntu ~ Spq = 0.00kN
Kat tarcia fundament-podfoze fund. y = 19.80°
Spojnosé fundament-poditoze fund. a = 36.00kPa
Nosnos¢ pozioma fundamentu Rgp, = 1155.52kN
Maksymalna sita pozioma H = 0.00kN

Wspoitczynnik bezpieczenstwa = 1000.00 > 1.50
Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nosnosc¢ fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Osiadanie i obrét fundamentu

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspétczynnika k; (wptyw gtebokosci posadowienia).
Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny stopy fundamentowej G = 100.63kN

Wyznaczony cigezar nadktadu gruntu Z = 0.00kN

Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki posrednie

Warstwa| Poczatek | Koniec | Migzszos¢ Edef Cor Aoy, Osiadanie
Nr [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
1 5.50 5.55 0.05 49.60 86.36 347.08 0.25
2 5.55 5.60 0.05 49.60 87.35 345.44 0.25
3 5.60 5.65 0.05 49.60 88.34 342.04 0.24
4 5.65 5.70 0.05 49.60 89.33 334.41 0.24
5 5.70 5.75 0.05 49.60 90.32 321.84 0.23
6 5.75 5.80 0.05 49.60 91.31 307.90 0.22
7 5.80 5.90 0.10 49.60 92.79 284.88 0.40
8 5.90 6.00 0.10 49.60 94.77 256.54 0.35
9 6.00 6.10 0.10 49.60 96.75 235.50 0.32
10 6.10 6.20 0.10 49.60 98.73 216.95 0.29
11 6.20 6.30 0.10 49.60 100.71 200.95 0.26
12 6.30 6.40 0.10 49.60 102.69 185.76 0.24
13 6.40 6.65 0.25 49.60 106.16 165.74 0.51
14 6.65 6.70 0.05 49.60 109.13 153.19 0.09
15 6.70 6.90 0.20 49.60 110.60 144.39 0.34
16 6.90 7.15 0.25 49.60 112.81 129.70 0.37
17 7.15 7.40 0.25 49.60 115.26 115.87 0.31
18 7.40 7.65 0.25 49.60 117.71 103.56 0.26
19 7.65 7.90 0.25 49.60 120.16 91.68 0.21
20 7.90 8.40 0.50 49.60 123.83 77.76 0.31
21 8.40 8.90 0.50 49.60 128.73 63.69 0.19
22 8.90 9.40 0.50 49.60 133.63 52.70 0.10
23 9.40 9.79 0.39 49.60 137.98 44.92 0.01
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Osiadanie $rodka krawedzi x - 1 = 4.7mm
Osiadanie srodka krawedzi x - 2 = 4.7mm
Osiadanie srodka krawedziy - 1 = 4.5mm
Osiadanie srodka krawedzi y - 2 = 5.0mm
Osiadanie $rodka fundamentu = 9.2mm
Osiadanie punktu charakterystycznego = 6.0mm

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. Sciskana)

Osiadanie i obrét fundamentu

Sztywnos$é fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Eqef = 49.60 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=2.62)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=2.62)

Catkowite osiadanie i obrot fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 6.0mm
Gtebokos¢ aktywna = 4.29m

Obrét w kierunku x = 0.178 (tan*1000)
Obrét w kierunku y = 0.000 (tan*1000)

Obliczenia - slupy podpierajace istniejacy strop
w pomieszczeniu wezla cieplnego
SZKIC SLUPA

=379
379

Icol

p=26

,,,,,,

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokgtny

Szerokos¢ przekroju b =26,0cm

Wysokos¢ przekroju  h=26,0cm

Wymiary stupa:

Wysokos$¢ kondygnaciji hkond =3,79 m

Odlegtosc¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m
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Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa  lco = 3,79 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspétczynnik diugosci wyboczeniowe;j By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsad,it Masd,x Masd,x Masd,x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 174,80 174,80 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 7,05 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fe = 13,33 MPa, fod = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,08

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11l (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia  Cnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.

ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa

tel: 602-217-837, hydeko@onet.eu

36


mailto:hydeko@onet.eu

Zasypanie i zamurowanie pomieszczen piwnicznych
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohateréw Warszawy 55
PROJEKT PRZEBUDOWY

1<
h =B60

i‘!
*

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 o As = 4,52 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=178,32kN : Mqdx = 3,72 KNm < MRrdxodpmax = 30,83 KNm
-dlaMdgx=1,82kNm: Ng=181,85KN < NRrdodpmax = 1036,36 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 180 mm
- ha odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm  (0,0%)

Uwaga.:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]-

=

8
" MRd x [KNm]
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Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 40,89 kNm; NRd,odp = 378,16 kN
MRd,x,min = -40,89 KNmM; NRrd,odp = 378,16 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRrd,max = 1059,67 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRrd,min = -158,34 kN

TABELA Slt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(9)[ 174,80 1,75 -144,67 | 1037,26 | -30,57 30,57
1 178,32 3,72 -128,76 1018,79 -30,83 30,83
1(d)| 181,85 1,82 -144,12 1036,36 -31,08 31,08
Obliczenia - slupy podpierajace istniejacy strop
w pomieszczeniu kotlowni

SZKIC SLUPA

=258
258

Icol
>

T
N
>

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokgtny

Szerokos¢ przekroju b =26,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=26,0cm
Wymiary stupa:

Wysokos¢ kondygnacii hkond =2,58 m

Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,00 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysokos¢ stupa  leoi = 2,58 m
Rodzaj stupa: monolityczny
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Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsd, it Masd,x Masd,x Masd,x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 155,00 155,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 4,80 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f« =13,33 MPa, fod = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,08

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11l (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cnom =40 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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h =B60

‘V
#

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢p12 o0 As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4¢12 o As = 4,52 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=157,40kN : Mdx=2,17 KNm < Mrdxodpmax = 29,27 KNm
-dla Mdgx=1,60kNm: Ng=159,80 KN < NRrd,odp,max = 1039,18 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kNJ11

> o

T
MRd,x [kNm]
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Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 40,89 kNm; NRd,odp = 378,16 kN
MRd,x,min = -40,89 KNmM; NRrd,odp = 378,16 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRrd,max = 1059,67 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRrd,min = -158,34 kN

TABELA Slt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g)| 155,00 1,55 -146,24 1039,80 -29,09 29,09
1 157,40 2,17 -141,32 1031,86 -29,27 29,27
1(d)| 159,80 1,60 -145,86 1039,18 -29,45 29,45
18. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Celem inwestycji jest zasypanie wszystkich pomieszczen piwnicznych
po starej kotlowni, skladzie opatu i wezle cieplnym w Domu Studenckim
nr. 1 przy Al. Bohaterow Warszawy 55, majaca na celu wzmocnienie budowli
i likwidacje zagrozenia zniszczenia pomieszczen piwnicznych oraz
wzmocnienie konstrukcji budynku i zabezpieczenie drogi wewnetrznej nad
zasypywanymi pomieszczeniami.

Pomieszczenia poza obrysem budynku zostana zasypane a pomieszczenia
a stropy w tych

pod budynkiem odciete poprzez ich zamurowanie,

pomieszczeniach wzmocnione poprzez ich podparcie.

Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego projektu obejmowac bedzie:
e ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
e organizacja zaplecza materialowego,
e prace przygotowawcze -

oczyszczenie piwnic, wykonanie rozkuc

i demontazu luznych elementow konstrukcji, demontaz stolarki

drzwiowej wewnatrz pomieszczen, wymiana istniejacych drzwi do wezla
cieplnego na certyfikowane drzwi o odpornosci ogniowej EI 30,

e zamkniecie otworow technologicznych w Scianach,

41
P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa
tel: 602-217-837, hydeko@onet.eu



mailto:hydeko@onet.eu

Zasypanie i zamurowanie pomieszczen piwnicznych
w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohateréw Warszawy 55
PROJEKT PRZEBUDOWY

demontaz kostki brukowej na terenie nad czeScia pomieszczen
piwnicznych znajdujacych sie poza obrysem budynku,

rozebranie poprzez rozkucie, zewnetrznych schodow prowadzacych do
czesci budynku zajmowanego przez Biblioteke,

odsloniecie stropu odcinkowego nad czeScia pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku,

rozebranie stropow odcinkowych nad czesScig pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku,

wykonanie lokalnego rozkucia Sciany (na pelng wysokos¢ Sciany)
pomiedzy pomieszczeniami kotlowni (,D”) a skladem opatu (,C”) wraz
z oczyszczeniem 1 zabezpieczeniem zaprawa murarska rozkutej
powierzchni Sciany,

wykonanie otworu inspekcyjnego pomiedzy pomieszczeniami kottowni
»,D” a wezla cieplnego ,,E”,

montaz prefabrykowanych schodow stalowych pomiedzy
pomieszczeniami kottowni ,D” a wezta cieplnego ,E”, w bezposrednim
sasiedztwie przejscia inspekcyjnego,

wykonanie podparcia stropéw odcinkowych w pomieszczeniach wezla
cieplnego (,E”) oraz czeSci pomieszczenia kotlowni (,D”) poprzez
wykonanie podparcia belka dwuteowa szerokostopowa HEB 100
wsparta na shupach zelbetowych,

zamkniecie pomieszczenia kotlowni (,D”) poprzez wymurowanie Sciany,
zamkniecie wejscia do klatki schodowej poprzez zamurowanie otworu
wejsciowego od strony pomieszczenia sktadu opatu (,C”),

wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian
zamurowywanych pomieszczen,

wypelnienie pomieszczen skladu opalu oraz pozostalej czesci
pomieszczenia  kotlowni  piaskiem  stabilizowanym = cementem

z zageszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m.
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e prace wykonczeniowe i porzadkowe — m.in. odtworzy¢ nawierzchnie
drogi wewnetrznej i ciagow pieszych w miejscach wykonania otworow,
montaz prefabrykowanych schodow stalowych do czesci budynku
zajmowanego przez Biblioteke, obsiew trawg, likwidacja zaplecza
budowy i ogrodzen terenu budowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej i operatu geodezyjnego.

Teren wokot nadbudowki i wejscia do podziemnej czesci budynku, na ktéorym
prowadzone beda prace nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami

ostrzegawczymi i tablica informacyjna.

Wszelkie roboty nalezy prowadzic:

- zgodnie z warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz rozbiorkowych, a takze wszelkich innych
obowiazujacych w tym zakresie,

- pod Scistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane,

- zgodnie z obowigazujacymi przepisami prawa,

- zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Harmonogram prowadzenia prac, kolejnosS¢ prowadzenia robot ze wzgledu na
posiadany sprzet i przyjeta technologie wykonania prac wykona we wlasnym

zakresie kierownik budowy wylonionego wykonawcy robot.
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Prace przygotowawcze

Prace polegac beda na:

18.2

zabezpieczenie terenu,

wykonaniu ogrodzenia terenu, przygotowania zaplecza budowy,
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna,
oczyszczeniu piwnic z luznych odpadow oraz pozostalosci po trasach
kablowych po instalacjach (o ile nie zostang zdemontowane wczesniej),
demontazu drzwi wewnetrznych wraz 2z oScieznicami - rozkucie
i usuniecie oscieznic — drzwi do pomieszczenia kottowni ,,D”, drzwi do
wydzielonej czesci pomieszczenia sktadu opatu (,A”),

demontazu okna wraz z oScieznica w pomieszczeniu wezlta cieplnego —
rozkucie i usuniecie oScieznicy,

wymiana istniejacych drzwi do pomieszczenia wezta cieplnego na
certyfikowane drzwi o odpornosci ogniowej EI30 — demontaz skrzydta
drzwi, wykucie oScieznicy, montaz nowej oScieznicy wraz ze skrzydlem
drzwi (drzwi lewe) o odpornosci ogniowej EI30, prace wykonczeniowe
przy oscieznicy, utylizacja gruzu i zdemontowanych drzwi,
przeprowadzeniu inspekcji czerpni powietrza znajdujacej sie przy
budynku. Sprawdzi¢ w ktérg strone prowadzi kanal czerpni.
W przypadku pokrycia sie jego kierunku z kanalem wentylacji
mechanicznej zlokalizowanym w pomieszczeniu skladu opatu
i polaczenia tych dwoch przewodow, przygotowac sie do likwidacji
kanalu czerpni oraz samej czerpni. Zlokalizowany kanal odstonic
poprzez wykonanie wykopu i jego mechaniczna likwidacje przy uzyciu
koparki. Czerpnie rozebra¢ mechanicznie przy pomocy koparki

i rozkucia mlotami udarowymi. Material z rozbiorki zutylizowac.

Prace ziemne i rozbiorkowe
demontaz kostki brukowej na terenie nad czeSciq pomieszczen

piwnicznych znajdujacych si¢ poza obrysem budynku oraz
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w bezposrednim sgsiedztwie okna wrzutowego do pomieszczenia wezta
cieplnego (,E”) — reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j,
rozbiorka schodéw na zewnatrz budynku, prowadzacych do
pomieszczen Biblioteki — odciecie schodéw od $ciany, demontaz
balustrad, rozbiorka biegu i spocznika schodoéw poprzez jego skucie
mlotami udarowymi. Gruz utylizowac¢, powierzchnie Scian wyrownac
zaprawa tynkarska,

odsloniecie stropu odcinkowego nad czeScia pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku — mechaniczne usuniecie
warstwy podsypki i gruntu zalegajacego na stropie, warstwa
miazszosci 0,25 - 0,3 m. Material skltadowac na wyznaczonym miejscu,
w poblizu prowadzonej inwestycji,

rozebranie stropow odcinkowych nad czesScig pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku. Wykonac¢ podparcia belek
stropowych poprzez wyparcie ich dzwigarami i podporami pionowymi
stosowanymi przy szalowaniu stropow (np. Peri Multiprop, Doka Eurex
Top, Palisander Pal-20 lub innymi). Podpierac¢ jednorazowo trzy belki
stropowe. Podparcie wykona¢ w odleglosci 1,2 — 1,5 m od Sciany.
Analogiczne podparcie wykona¢ pod obcinang czescia stropu. Wzdluz
Sciany, w jej licu (wzdtuz osi C budynku) wykonac ciecie poprzez belki
stropowe oraz warstwe plyty stropowej oraz stropu odcinkowego (cegty)
przy pomocy pily lub liny diamentowej. Druga linie¢ ciecia wykonac
rownolegle w odlegtosci 1,0 m. Wykonac ciecia prostopadle obcinajac
prostokat stropu. Obciety kawalek stropu usunac. Przed rozpoczeciem
wycinania kolejnego odcinka stropu, pozostala jego czesSc¢, pomiedzy
osiami C i E wyburzy¢ mechanicznie przy pomocy koparki z mltotem
hydraulicznym lub szczypiec hydraulicznych lub przy pomocy miotow
wyburzeniowych. Rozeprzec¢ kolejne 3 belki stropu odcinkowego
i powtorzyC ciecie i kruszenie stropu. W analogicznej technologii
przeprowadzi¢ rozbiorke stropu nad czescia pomieszczenia kotlowni
oraz nad pozostala czeScia pomieszczenia skladu opatu, pomiedzy
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osiami 1 i 2. Strop nad czescia wydzielona skiadu opatu,
pomieszczeniem ,,A” rozkruszy¢ mechanicznie,

wykonanie przejScia inspekcyjnego w Scianie w osi B, pomiedzy
pomieszczeniami wezla cieplnego i kotlowni. Wykonac jednostronnie
otwor na obsadzenie nadproza prefabrykowanego 200 x 12,5 x 12,0 cm
symetrycznie dla otworu inspekcyjnego. Nadproze obsadzi¢ na
zaprawie murarskiej niskoskurczowej, np. Ceresit CX 15, Drizoro
Maxmorter-F, Renocem S/AC. Identycznie obsadzi¢ nadproze z drugiej
strony Sciany. Wykonac¢ otwor inspekcyjny o szerokosci 100 cm
i wysokosci 200 cm. Krawedzie otworu wyrownac zaprawa murarska
lub tynkarska. Naciecie krawedzi otworow wykonac¢ tarcza
diamentowa, skuwac¢ warstwami mlotami udarowymi z wyniesieniem
i utylizacja gruzu. Kubatura prac ca. 1,3 m?3,

rozkucie i likwidacja swietlika przy oknie na zewnatrz pomieszczenia
wezta cieplnego (,E”) — konstrukcje swietlika rozku¢ mechanicznie przy
uzyciu koparki z mlotem hydraulicznym lub przy uzyciu udarowych
mlotow wyburzeniowych. Gruz zutylizowac,

wykonanie lokalnego rozkucia Sciany (na pelng wysokos¢ Sciany)
pomiedzy pomieszczeniami kotlowni (,D”) a skladem opatu (,C”) wraz
z oczyszczeniem 1 zabezpieczeniem zaprawa murarska rozkutej
powierzchni Sciany - rozkucie mechaniczne przy pomocy mlotow
udarowych i narzedzi recznych, rozkuwanie prowadzi¢ na szerokosc¢
ca. 20 cm, krawedz Sciany powstala po rozkuciu oczysci¢ z luznych
elementow, zabezpieczyC i wyrownac zaprawg murarska,

wykonanie wykopow pod fundamenty shupow podpierajacych stropy
odcinkowe w zamurowywanych pomieszczeniach kotlowni oraz wezta
cieplnego — w posadzce betonowej wyciac obrys fundamentu, posadzke
betonowa kruszy¢ mlotami udarowymi, recznie wykonac¢ wykopy do
poziomu - 4,18 m p.p.t. W pomieszczeniu kotlowni (,D”)

i-5,38 m p.p.t. w pomieszczeniu wezta cieplnego (,E”),
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w Scianach okna w pomieszczeniu wezta cieplnego (,E”) skuc kafelki.
Powierzchnie wokol otworu okiennego zgroszkowac pozostawiajac
odsloniete materiaty z ktorych wykonana jest Sciana,

zasypaC pomieszczenia znajdujace sie¢ poza obrysem budynku tj.
pomieszczenie sktadu opatu (,C”) z wydzielonymi pomieszczeniami (,A”
i ,B,) oraz pomieszczenia kotlowni (,,D”):

- zasypywac piaskiem stabilizowanym cementem 50 kg/ m3,

- zasypywac warstwami rozprowadzanymi rownomiernie po catlej
powierzchni pomieszczen,

- zasypywac warstwami 0,3 m,

- kazda warstwe zageszczac zageszczarka ptytowa,

- zasypka z zageszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m.,
- prowadzi¢ kontrole zageszczenia gruntu,

- rozwigzania pokazano na rys. 13.

Prace betoniarskie

wykonanie podparcia stropow odcinkowych w pomieszczeniach
wezla cieplnego (,,E”) oraz czesci pomieszczenia kotlowni (,,D”) :

- w przygotowanych uprzednio wykopach fundamentowych ulozyc
zbrojenie fundamentu oraz ustawic¢ zbrojenie slupa. Zbrojenie stal
BSt 500s, minimalna otulina zbrojenia 40 mm, beton C20/25 (B25).
Wykonac¢ betonowanie fundamentu. Betonowac¢ do poziomu istniejacej
posadzki w pomieszczeniu kottowni (,D”) tj. - 3,48 m p.p.t. i poziomu
- 4,68 m p.p.t. w pomieszczeniu wezta cieplnego (,E”).

- belki stropow odcinkowych podeprze¢ bezposrednio w poprzek ich
dtugosci belkami dwuteowymi szerokostopowymi HEB 100 wspartymi
tymczasowo na regulowanych podporach stropowych (np. Peri
Multiprop, Doka Eurex Top, Palisander Pal-20 lub innymi).

- shupy o przekroju kwadratowym 0,26 x 0,26 m,
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- belke dwuteowa zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez nalozenie
powlok malarskich (np. Teknos Teknodur, Oliva Epinox 22, Hempel
Hempadur Mastic),

- przygotowac szalunki stupéw — szalunki ustawia¢ na wykonanych
wczesniej stopach fundamentowych. Wykonac¢ betonowanie stupow
mieszanka betonowa ekspansywng C20/25 (B25), mieszanke
zageszczac.

- po 7 dniach zdemontowac¢ szalunki, po 10 dniach zdemontowac
podpory tymczasowe wspierajace belki HEB 100. Glowice shtupa
podkilnowa¢ z belka wykorzystujac kliny stalowe lub wypelnic
dodatkowo betonem,

- beton poddac pielegnaciji,

- rozwigzania konstrukcyjne wskazano na 6, 7 oraz 14 i 15.

Prace murarskie

zamurowac otwory technologiczne w Scianach pomieszczenia skladu
opatu (,E”) w osi A, oraz w osi 3 w pomieszczeniu sktadu opatu (,E”).
Murowac z cegly pelnej (moze byc¢ rozbiorkowa) na zaprawie
murarskiej. Licowaé sie 2z powierzchnia wewnetrzna Sciany.
Zamurowany otwor zatrzec zaprawa murarska na gladko,

zamurowac otwory technologiczne w Scianie pomiedzy pomieszczeniem
kottowni (,D”) a wezlem cieplnym (,E”) w osi C. Murowac z bloczkow
betonowych na zaprawie murarskiej. Licowac¢ z oboma powierzchniami
Sciany. Zatrzec na gltadko,

zamurowacC otwor okienny w pomieszczeniu po wezle cieplnym (,E”).
Przed rozpoczeciem prac, przygotowane powierzchnie oczyscic¢
z luznych elementow. Murowac z cegly pelnej (np. z rozbiorki) na
zaprawie murarskiej, licowac sie z oboma powierzchniami Sciany.
W gornej czesci murowanego otworu zastosowacC zaprawe
niskoskurczowa, np. Ceresit CX 15, Drizoro Maxmorter-F, Renocem

S/AC,
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- wykonanie Scian oddzielajacych pomieszczenia poza obrysem
budynku od pomieszczen pod budynkiem, tj. Sciany w pomieszczeniu
kottowni (,D”) oraz Sciany w wejsciu do klatki schodowej w osi B. Przed
wymurowaniem $cian, pod przygotowywana Sciane wykonac pozioma
izolacje przeciwwilgociowa z papy asfaltowej do izolacji fundamentow
o gramaturze >1,5 kg z wywinieciem na powierzchnie §cian. Sciany
murowac z bloczkow betonowych na zaprawie murarskiej. W gornej
czeSci murowanych Scianek zastosowac zaprawe niskoskurczowa, np.
Ceresit CX 15, Drizoro Maxmorter-F, Renocem S/AC,

- zamurowywane otwory technologiczne i wznoszone Sciany

przedstawiono na rys. 6.

Prace izolacyjne

wykonac¢ pionowa izolacje przeciwwilgociowa Scian bedacych nowymi
Scianami zewnetrznymi zamurowywanych pomieszczen oraz Sciany po
zamurowanym otworze okiennym pomieszczenia wezla cieplnego,
izolacje wykonac¢ poprzez nalozenie na Sciane powlokowej masy
bitumiczno - kauczukowej (np. Icopal Siplast Fundament, Izohan
Dysperbit, Weber.Tec Superflex 100 lub rownowazne). Wykonac¢ dwie
warstwy izolacyjne. Izolowana powierzchnie Scian rozciggnac¢ 0,5 m na
posadzke zachowujac ciagltos¢ powtloki,

wzdtuz Sciany roztozyc i wyciagnac na powierzchnie folie kubetkowa,

zakres wykonywanych prac przedstawiono na rys. 111 12.

Prace porzadkowe

W pomieszczeniu wezla cieplnego, przy wykonanym otworze
inspekcyjnym, zamontowac¢ schody stalowe prefabrykowane proste
(np. C system, Wema, ASTA), wykonane ze stali ocynkowanej,
dopasowane do wysokosci otworu inspekcyjnego. Schody szerokosci
100 cm, stopnie wysokosci 20 cm, stopnice szerokosci 27 cm. Stopnice
z kraty wema lub profili stalowych zamknietych, przykrecane do
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przyspawanych elementow konstrukcyjnych. Schody montowane
markami do Sciany i podloza za pomoca Srub kotwionych do lica
Sciany lub posadzki. Do schodow zamontowac barierke pojedyncza
jednostronna. Przed wykonaniem schodow wykona¢ projekt
warsztatowy weryfikujac wymiary. Weryfikacje powinien wykonac
wybrany producent schodow. Przykilad schodow przedstawiono na
fot. 18.6.1 — 18.6.4,

na przygotowanej powierzchni utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowe;j
oraz chodnik bezposrednio na zageszczonej powierzchni po zasypanych
pomieszczeniach. Odtworzy¢ oryginalne zagospodarowanie terenu.
Zachowac¢ spadki terenu zgodne 2z pierwotnym uksztaltowaniem
terenu, wysypac piasek drobny i wypelni¢ szczeliny pomiedzy
kostkami,

W miejscu rozebranych schodow zamontowac stalowe schody
policzkowe proste z podestem (np. C system, Wema, ASTA) wykonane
ze stali ocynkowanej, dopasowane do wysokosci wejscia. Schody
prefabrykowane przygotowac na wzor i zgodnie z rozmiarami schodow
istniejacych, zweryfikowane i dopasowane do powierzchni terenu.
Schody i podest szerokosci 120 cm, stopnie wysokosci 20 cm, stopnice
szerokosci 27 cm. Stopnice z kraty wema lub profili stalowych
zamknietych, przykrecane do przyspawanych elementow
konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne schodow z profili stalowych
zamknietych, elementy balustrady rowniez 2z profili stalowych
zamknietych lub inne zaproponowane przez zaklad prefabrykac;ji.
Schody montowane markami do Sciany za pomoca Srub kotwionych
w Scianie. Montaz do podloza przy pomocy marek i Srub lub
zabetonowanie podpor w gruncie. Przed wykonaniem schodow
wykonac¢ projekt warsztatowy weryfikujac wymiary. Weryfikacje
powinien wykonac¢ wybrany producent schodow. Przykilad schodow

przedstawiono na fot. 18.6.5 - 18.6.7,
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e teren po prowadzonych pracach oraz po zapleczu budowy
uporzadkowac, wysypac S5 cm warstwg humusu i obsia¢ mieszaning
traw,

e miejsce po czerpni powietrza splantowac, wygrabic, obsiac trawa.

e wykonac¢ dokumentacje powykonawcza wraz z operatem geodezyjnym

Fot 18.6.1 — 18.6.4 Przyklad schodow przy otworze inspekcyjnym
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Fot. 18.6.5 — 18.6.6 Przyklad schodow prefabrykowanych prostych

z podestem

Fot. 18.6.7 Przyklad schodow zewnetrznych prefabrykowanych
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19. ZAGADNIENIA MATERIALOWE

W robotach betonowych przewiduje sie zastosowanie betonu C 20/25
(B25) w wersji standardowej i ekspansywne;.
Zbrojenie ze stali BSt 500s.
Zamurowywanie otworow z cegly pelnej (z rozbiorki lub nowa) ora bloczkow
betonowych 490x240x120 mm. Zaprawa murarska. Dla wymurowywania
polaczenia Scian ze stropem stosowac zaprawe niskosurczows.
Ponadto wuzyte beda specjalistyczne zaprawy do wklejania pretow
zbrojeniowych, sklejka szalunkowa oraz deski, szalunki modulowe/
systemowe, pianka poliuretanowa.
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma wykonana zostanie z papy asfaltowej
a pionowa z powlokowej masy bitumiczno - kauczukowej. Uzyta zostanie
rowniez folia kubetkowa.
Zastosowany zostanie rowniez piasek stabilizowany cementem S50 kg/ms3,
piasek i grunt naturalny na zasypki i niwelacje terenu. Nasiona trawy dla
obsiewu terenu.

Schody stalowe wykonane z wysokogatunkowe;j stali cynkowanej ogniowo.

20. INNE ZAGADNIENIA PROJEKTOWE I FORMALNE

Zasypywane pomieszczenia nie beda generowaly zapotrzebowania na
energie elektryczna, koniecznosci wykonywania kontroli okresowych oraz
przegladow instalacji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przygotuje dokumentacje
powykonawcza i operat geodezyjny wraz z jego zatwierdzeniem w Miejskim

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie.

21. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI
Zasypywane pomieszczenia w stanie docelowym (po zakonczeniu prac)

nie beda wywierac zadnego wptywu na srodowisko.
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W trakcie realizacji prac wystapia drobne, okresowe uciazliwosci z tytulu
przejazdu samochodow i maszyn budowlanych oraz pracy sprzetu
budowlanego (hatas). Sa one nie do unikniecia przy pracach budowlanych.
Prace budowlane, zakladajac zachowanie stosownej ostroznosci przy ich
zwyczajowym prowadzeniu, nie stwarzaja zagrozenia dla ludnosci.

Podczas prowadzenia inwestycji, nalezy pamietac o uwarunkowaniach
sSrodowiskowych i podczas realizacji przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

e ze wzgledu na hatas pracujacych maszyn i urzadzen roboty budowlane
beda wykonywane tylko w porze dnia (620 — 2200),

e szczegOlna dbalos¢ o stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego
bezawaryjna prace (szczelnos¢ ukladu paliwowo - olejowego), co
wykluczy ewentualne zanieczyszczenie gleb 1 wod zwiazkami
ropopochodnymi,

e W czasie przerw postojowych silniki bedg wylaczane,

e ewentualna baza budowy bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do
gromadzenia Sciekow socjalno — bytowych, a na jej terenie nie wolno
dopusci¢ do gromadzenia wody opadowej w zastoiskach,

e powierzchnia terenu ew. bazy budowy przeznaczona do garazZowania
ciezkiego sprzetu mechanicznego bedzie wylozona plytami betonowymi
(celem ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zanieczyszczeniem),

e pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszal sie tylko

w obrebie pasa drogowego.

W czasie prowadzenia prac materialy z rozbiorki i oczyszczenia
pomieszczen oraz odpady powstate podczas prowadzenia robot, nalezy
segregowaC i oddzielac tak aby te ktore moga byc¢ wykorzystywane jako
surowce wtorne lub jako elementy do ponownego wbudowania. W budynku
nie sa skladowane, ani nie byly eksploatowane materialy szkodliwe,
np. azbest, wymagajace spelnienia szczegolnych wymogow podczas rozbiorki
i utylizacji. Catos¢ urobku pochodzacego z robot budowlanych nalezy
przeznaczyC do utylizacji na zorganizowanym wysypisku, chyba, Zze inwestor
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wyda inne dyspozycje co do przeznaczenia materialow z rozbiorki. Transport
odpadow prowadzi¢ samochodami ciezarowymi samowyladowczymi lub
skrzyniowymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Skladowiska materialow budowlanych i wurzadzen technicznych
powinny zabezpieczone przed przewrocenia sie, zsuniecia lub rozsuniecia.
Opieranie skladowanych materiatléow i innych elementéw o Sciane i ploty,
shupy i budynki jest zabronione. Przy skladowaniu materialow odleglosc
stos6w powinna by¢ nie mniejsza niz: 0,75 m od ogrodzenia i zabudowan,
5,0 m od stalych miejsc pracy. Materialy powinny byc¢ skladowane na
wyrownanym terenie.

Drogi komunikacyjne powinny byc¢ stale oczyszczane z blota, Sniegu
i lodu. Nie moga znajdowac sie na nich jakiekolwiek przedmioty utrudniajace
bezpieczny transport. Na ciggach komunikacyjnych nie nalezy skladowac
materialow, sprzetu oraz innych przedmiotow.

Miejsca pracy, plac oraz dojscia i dojazdy powinny by¢é w czasie
wykonywania robot budowlanych oswietlone zgodnie z obowiazujacymi
normami. Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymane
i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi normami. Skrzynki rozdzielcze
pradu na plac budowy powinny byc¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych. Skrzynki nalezy umiesci¢ tak, aby urzadzenia zasilane nie
byly oddalone wiecej niz SO m.

Rusztowania powinny posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajacej dla zatrudnionych oraz skladowania narzedzi. Konstrukcja
powinna przenosi¢c odpowiednie obciazenie, zapewni¢ bezpieczna
komunikacje pionowa i pozioma oraz swobodny do stanowisk pracy.
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
normami, powinny miec¢ stosowny atest wytworni, zas montaz powinien byc¢
wykonany zgodnie z instrukcja. Rusztowania nietypowe powinny byc
wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania powinni ustawiacC i rozbierac
pracownicy odpowiednio przeszkoleni, przy wykonywaniu prac na wysokosci

zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka mocowana do elementow stalych
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konstrukcji. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego
odbioru przez nadzor techniczny, potwierdzony wpisem do Dziennika

Rozbiorki.

22. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Zasypywane pomieszczenia przestaja pelni¢c jakakolwiek funkcje
1 przestaja istniec. Zamurowywane pomieszczenia sa przestrzenia
nieuzytkowa, zamknieta, odcieta od czesci uzytkowej. W pomieszczeniach nie
beda przebywali pracownicy, jedynie podczas kontroli obiektu pomieszczenia
beda otwierane. Obszar, od czesSci uzytkowej nadziemnej, oddzielony bedzie
drzwiami o odpornosci ogniowej EI30. Istniejace obecnie drzwi do
pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wymieni¢. Pomieszczenia oddzielone sa

Scianami murowanymi i betonowymi o odpornosci ogniowej EI 120.

Rys. 22.1 Strefa wydzielenia pozarowego
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

23. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

23.1 Wstep
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
zwiazanej z przebudowa obiektu, opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projekt budowlany w/w
inwestycji.
23.1.1
Niniejsza informacja przeznaczona jest dla wykonawcy roboét jako
podstawa do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” na
okres realizacji inwestycji.
23.1.2
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolnych elementow budowli.
Zakres prac, bedacych przedmiotem niniejszego projektu obejmowac bedzie:
e ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,
e organizacja zaplecza materialowego,
e prace przygotowawcze - oczyszczenie piwnic, wykonanie rozkuc
i demontazu luznych elementow konstrukcji, demontaz stolarki
drzwiowej wewnatrz pomieszczen, wymiana istniejacych drzwi do wezla
cieplnego na certyfikowane drzwi o odpornosci ogniowej EI 30,
e zamkniecie otworow technologicznych w Scianach,
e demontaz kostki brukowej na terenie nad czeScia pomieszczen

piwnicznych znajdujacych sie poza obrysem budynku,
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rozebranie poprzez rozkucie, zewnetrznych schodow prowadzacych do
czesci budynku zajmowanego przez Biblioteke,

odsloniecie stropu odcinkowego nad czeScia pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku,

rozebranie stropow odcinkowych nad czesScia pomieszczen piwnicznych
znajdujacych sie poza obrysem budynku,

wykonanie lokalnego rozkucia Sciany (na pelnga wysokosS¢ Sciany)
pomiedzy pomieszczeniami kotlowni (,D”) a skladem opatu (,C”) wraz
z oczyszczeniem 1 zabezpieczeniem zaprawa murarska rozkutej
powierzchni Sciany,

wykonanie otworu inspekcyjnego pomiedzy pomieszczeniami kotlowni
»,D” a wezla cieplnego ,,E”,

montaz prefabrykowanych schodow stalowych pomiedzy
pomieszczeniami kottowni ,D” a wezta cieplnego ,E”, w bezposrednim
sasiedztwie przejscia inspekcyjnego,

wykonanie podparcia stropow odcinkowych w pomieszczeniach wezta
cieplnego (,E”) oraz czesci pomieszczenia kotlowni (,D”) poprzez
wykonanie podparcia belka dwuteowa szerokostopowa HEB 100
wsparta na shupach zelbetowych,

zamkniecie pomieszczenia kotlowni (,D”) poprzez wymurowanie Sciany,
zamkniecie wejscia do klatki schodowej poprzez zamurowanie otworu
wejsciowego od strony pomieszczenia sktadu opatu (,C”),

wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian
zamurowywanych pomieszczen,

wypelnienie pomieszczen skladu opalu oraz pozostalej czesci
pomieszczenia  kotlowni  piaskiem = stabilizowanym = cementem
z zageszczeniem warstwami do poziomu ca. 16,70 m n.p.m.

prace wykonczeniowe i porzadkowe — m.in. odtworzy¢ nawierzchnie
drogi wewnetrznej i ciagow pieszych w miejscach wykonania otworow,

montaz prefabrykowanych schodéw stalowych do czesci budynku
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zajmowanego przez Biblioteke, obsiew trawg, likwidacja zaplecza
budowy i ogrodzen terenu budowy,

wykonanie dokumentacji powykonawczej i operatu geodezyjnego.

23.1.3

przy wykonywaniu prac budowlanych, obshudze i konserwacji sprzetu
budowlanego zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatow budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik
ktory; posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska oraz uzyskatl orzeczenie lekarskie dopuszczajace do
okreslonej pracy,

wszyscy robotnicy musza byc¢ zaopatrzeni w odziez robocza, kaski
ochronne i rekawice,

wszystkie narzedzia musza byc stale utrzymane w dobrym stanie
technicznym,

przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 3 m nad poziomem
posadzki pomieszczenia, robotnicy musza by¢ wyposazeni w pasy
z ling bezpieczenstwa i stoperem, ktora to line przywigzuje sie do
stabilnej czesSci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej

i przymocowanej do Sciany.

23.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Glownym obiektem budowlanym jest budynek Domu Studenckiego

nr. 1 i przedmiotowe pomieszczenia podziemne.

Elementy obiektu takie jak:

sktad opatu,
kotlownia,
wezel cieplny,

klatka schodowa

beda przedmiotem projektowanych robot.
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23.3 Elementy zagospodarowania terenu, Lktoére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Glownymi elementami, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi sa:
e wewnetrzne drogi dojazdowe,

e ograniczona powierzchnia terenu do prowadzenia roboét.

23.4 Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji
robot budowlanych
Do glownych zagrozen przy realizacji robot nalezy zaliczyc:

e roboty budowlane prowadzone z drabin i rusztowan,
e roboty budowlane prowadzone wewnatrz obiektu,

e roboty budowlane prowadzone przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

23.5 Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Instruktaz ogolny i stanowiskowy prowadzi kierownik roboét Ilub
kierownik budowy przed rozpoczeciem robot w zakresie prowadzonych prac,
szkolenie podstawowe wprowadzi wspolpracujaca na state z Zamawiajacym
lub Wykonawca firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz
lub odpowiednia komoérka a organizacyjna Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Zaswiadczenia ze szkolen bhp znajdowac sie powinny w posiadaniu
kierownika robot.

Poza ogéolnym przeszkoleniem pracownikow 2z zakresu BHP, dla
pracownikow budowy, instruktaz musi zapewnic:

e zapoznanie sie pracownikow z zasadami wykonywania prac na terenie
budowy,

e okreslenie zagrozen na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich
zapobiegania,

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

o okreslenie warunkow atmosferycznych, przy ktorych nie mozna

prowadzi¢ prac budowlanych.
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23.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania
niebezpieczefistwu
W zwiazku z projektowanymi robotami w pomieszczeniach
podziemnych, sprzet budowlany i niektére materiaty beda dostarczane siecia
drog miejskich oraz wewnetrznych. Na drodze wewnetrznej, lezacej na terenie
dziatki nr 9/2 zostana ustawione znaki ostrzegawcze a w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robot, znak zakazu ruchu dla wszelkich pojazdow
z wyjatkiem pojazdow budowy.
Na tablicy informacyjnej, przy placu budowy, winny by¢ podane:
e telefon do Policji,
e telefon do Pogotowia Ratunkowego,
e telefon do Strazy Pozarnej,
e telefon do kierownictwa budowy,
e telefon do Administracji Domu Studenckiego nr. 1,
e telefon do Dzialu Technicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego w Szczecinie.

Osoba nadzorujaca prace musi obowiazkowo posiada¢ czynny telefon
komorkowy.

W biurze budowy, w rejonie prowadzonych robot, winna znajdowac sie
apteczka, zaopatrzona w Srodki opatrunkowe i inne Srodki niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz sprzet ratunkowy do udzielenia pomocy

osobie znajdujacej si¢ w sytuacji zagrozenia.

Dla powvyzszej inwestyciji kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan

bioz”.
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