2,91 ‘
S
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
| | 2,61 |
© 2,59
| osl® | 201 |
-3,31
\ \ . \
e}

‘ ‘ -2,96

46 276 15

15

45
w
w
o
ey
o
w
w
o
ey
o
w
w
(<]
ey
o
w
w
o

\ \ LINIA CIECIA| STROPU \

|
| o |
‘ } 355 385 385 385 ‘

(o)
4‘ _

\

\

\

\

\

\

45

\

\

\

\

\

|

\

"+

\

\

\

¥

\

\

\

S
NN
NN
N

\
=

\

\
\\\i\\
\
|
\

\

\

\
DN
|
\

X
~
L |
N

AN

NN
RN

N

N

-2,91

N

247

N

339 1477 4‘5

8
&
S

D

[6;]

NN
414

N

\

N

NN

N\§

‘ 142 ‘
210

14p

PRZEJSCIE INSPEKCYJNE

a0
/ =J,U1 ‘

‘ 30 150 159 30 279

25

NN

\ \ hp 265 \

SCHODY STALOWE |

-3,01

LEXDPSKS

210

45 207 S ) | 1589 |

26
NN
N\

771
200
"\

| ' DRZWI DO WYMIANY Sa
ZASTAPIC DRZWIAMI EIZ0

‘ -4,68

217

| |
100 121 1183 285
210 ‘

‘ ‘ 199 75 549 60 137 50 113 ‘

1

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

AN
\\\i\\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

4p

\

\

\
\{\
N
NN

\

\

\

\
NN
N
\\‘\\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

|

SCHEMATYCZNE OZNAKOWANIE POMIESZCZEN

Uwaga:

“C" czyli wezet
cieplny to pozostata powierzchnia
po wydzieleniu na rysunku

wszystkich innych pomieszczeri U W A G A )
i klatki schodowej i

STROP DEMONTOWANY JEST NAD POMIESZCZENIAML ZASYPYWANYMI,
TJ, POMIESZCZENIEM SKELADU OPALU (A+B+C> UORAZ CZESCIA
POMIESZCZENIA KUOTELOWNI (DD

PBW "HYDEKO" Sp. z 0.0.
Adres korespondencyjny:
ul, Czerniokowska 145/6 00-453 Warszawa
tel, 602-217-837 e-maili hydekoBonet.eu

Przebudowa czescl podziemnych kudynku

polega jacy na zasypaniu czesci pomieszczehn
plwnicznych po starej kottowni | sktadzie opatu
(poza obrysem budynkud) oraz zamurowaniu
pomieszczen piwnicznych pod budynkiem Domu

Studenckiego nr. 1 przy ol, Bohateréw
Warszawy 55 w Szczecinie

Tytul rysunkur  LIKWIDACJA STROPU NAT
POMIESZCZENIEM SKrADU OPALU

Oprocowal zespal Tator Fodpls:
mgr inz. Michat Adanczyk

dr inz. Jan Adonczyk
upr._bud. $t-196/75

Projektant: Tota: Fodp=:
dr inz. Marek Swieca

upr. bud. St-338/76

Sprawdziti Datal Padpist
mgr Inz. Anna Gniwek
upr._bud, MAZ/0384/PWOK/10

Data: Skala: Nr_rysunku
pazdziernik 2019 1+ 50 9



AutoCAD SHX Text
Opracował zespół:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Adamczyk

AutoCAD SHX Text
dr inż. Marek Świeca upr. bud. St-338/76

AutoCAD SHX Text
dr inż. Jan Adamczyk upr. bud. St-196/75

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Anna Gniwek upr. bud. MAZ/0384/PWOK/10

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
LINIA CIĘCIA STROPU

AutoCAD SHX Text
6x20x27

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
PRZEJŚCIE INSPEKCYJNE

AutoCAD SHX Text
SCHODY STALOWE

AutoCAD SHX Text
ul. Czerniakowska 145/6 00-453 Warszawa tel. 602-217-837 e-mail: hydeko@onet.eu 

AutoCAD SHX Text
Nazwa i adres obiektu:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
październik 2019

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Przebudowa części podziemnych budynku polegający na zasypaniu części pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału (poza obrysem budynku) oraz zamurowaniu pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Domu Studenckiego nr. 1 przy al. Bohaterów  Warszawy 55 w Szczecinie

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
LIKWIDACJA STROPU NAD  POMIESZCZENIEM SKŁADU OPAŁU

AutoCAD SHX Text
DRZWI DO WYMIANY 

AutoCAD SHX Text
ZASTĄPIĆ DRZWIAMI EI30

AutoCAD SHX Text
UWAGA:

AutoCAD SHX Text
STROP DEMONTOWANY JEST NAD POMIESZCZENIAMI ZASYPYWANYMI, 

AutoCAD SHX Text
TJ. POMIESZCZENIEM SKŁADU OPAŁU (A+B+C) ORAZ CZĘŚCIĄ 

AutoCAD SHX Text
POMIESZCZENIA KOTŁOWNI (D)


	Sheets and Views
	Model


