| |
O T
\
I\ 2,91 ‘
©
\ \ \
\ \ \
\ \ \
\ \ \
| | -2,61 3 |
© 2,59
\ 517 \ 2,91 \
| | |
-2,96 3 %
| | 7577
-3,11
| [-1/4 ]| Pom. piwnicy | ‘
‘ 15,3 m2| Posadzka betonowa ‘ ‘
46 276 15 | | |
@ R B B T 7 77 E 77 7 @
0o v 77 b
/{/ /*// /T;/
\ = \ ' \ \ \
‘ - g | 335 40 335 40 338 40 335 ‘
| | |
‘ ‘ [ -1/1 ]| Pom. piwnicy 28 ‘
143,1 m2|Posadzka betonowa \n
\ \ ] \
[Te}
45 l 1235 15 357 15 224 |
\ \ \
\ \ _ b \
[-1/2]  Pom. piwnicy Q
‘ \ 8,7 m2|Posadzka betoRowa ‘
|
\ \ \
336 899 387 224
| 164 48 33 68 20 190 45 352 21151 40 38 48 28 30 95 31 45 115 145 25 54
\ | \
\ : . e ; - : - \
R I o o I R N v /////, o o o //// o ////7 ,{/{ o 7-7% 1. o ,{/{ |
@ | 1 1 | VU % 1 0 U % 7 |
! Z L] ]
| . g |
| | 3,03 7 48 |
3, %
/_/4 -
| | % [-1/3]  Pom. piwnicy ‘
A 61.1 m2Posadzka betonowa
| -2,91 5 | % |
/-
| J 3,42 /// |
339 3 /// 1477 45
45 | 77 i |
/- <
| 7 |
| | _ |
%
142 v
| ¥ 210 - /// |
| | 2 - |
/-
e w o o % PRZEJSCIE INSPEKCYINE |
] 77 /
T | | I e |
L g e ooy S O S N 0 O
| ) | T G ! T |
) /////////////////////
\ \ hp 265 |
| | < |
o > SCHODY STALOWE
\ \ ~ L \
‘ -3,01 B ‘ 7 ‘
4‘5 207 S | 1589 4‘5
| [-1/6]  KI. s¢hbdowa |
4,6 m2PosadzKa[betonowa 77 7
| | I/700LACJA PRZECIWWILGHCIOWA 7
| | 7
7557
| | o U
I’ o+ S A
& ~ « zz///
N 75
| | A
| | _
/.I/z/
| | &
1
‘ ‘DQZWI D WYMIANY ‘
|  ZASTARPIC DRZWIAMI EI30 |
| | [-1/5 JPom. wezta cieplnegq 468 = ‘
| 109 m2 Posadzka betonowa ~
“‘ \ \
‘ ;?8 121 ‘ 285 ‘
. | |
1 1
199 75 549 60 137 50 113
\ \ 8 \
LQZV%ZZZ) m.z/%/yz%%J

SCHEMATYCZNE OZNAKOWANIE POMIESZCZEN

-

—
oo

L=
E;:

3

PBW "HYDEKO" Sp. z 0.0.
Adres korespondencyjny:
ul. Czerniakowska 145/6 00-453 Warszawa
tel. 602-217-837 e-maili hydekoR@onet.eu

[ dres_obiektur

azwa i o
Przebudowa czesci podziemnych budynku

polega jocy na zasypaniu czesci pomieszczen
piwnicznych po starej kottowni i sktadzie opatu
(poza okrysem budynkw oroaz zamurowaniu
pomieszczen piwnicznych pod budynkiem Domu
Studenckiego nr. 1 przy al. Bohaterdw
Warszowy 55 w Szczecinie

Tytul rysunku:

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Tpraconal zespoh
mgr hat Adamczyk
ar

upr,

Inz, Jon Adanczyk
bud, St-196/75

Dota:

Podpis:

Pro jektant
dr inz. Marek Swieca
St-338/76

upr-
S

mar Anna. Gnivek

uj o. MAZ/0384/PWOK/10

B
: ‘:
&

Qf
!

Datal Skala:
pazdziernik 2019

¢ 50



AutoCAD SHX Text
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

AutoCAD SHX Text
6x20x27

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
PRZEJŚCIE INSPEKCYJNE

AutoCAD SHX Text
SCHODY STALOWE

AutoCAD SHX Text
DRZWI DO WYMIANY 

AutoCAD SHX Text
ZASTĄPIĆ DRZWIAMI EI30

AutoCAD SHX Text
ul. Czerniakowska 145/6 00-453 Warszawa tel. 602-217-837 e-mail: hydeko@onet.eu 

AutoCAD SHX Text
Nazwa i adres obiektu:

AutoCAD SHX Text
Opracował zespół:

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Podpis:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
październik 2019

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
Nr rysunku:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Michał Adamczyk

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
dr inż. Marek Świeca upr. bud. St-338/76

AutoCAD SHX Text
dr inż. Jan Adamczyk upr. bud. St-196/75

AutoCAD SHX Text
Przebudowa części podziemnych budynku polegający na zasypaniu części pomieszczeń piwnicznych po starej kotłowni i składzie opału (poza obrysem budynku) oraz zamurowaniu pomieszczeń piwnicznych pod budynkiem Domu Studenckiego nr. 1 przy al. Bohaterów  Warszawy 55 w Szczecinie

AutoCAD SHX Text
Tytuł rysunku:

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Anna Gniwek upr. bud. MAZ/0384/PWOK/10

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Podpis:


	Sheets and Views
	Model


