‘ KOSTKA BETONOWA gr. 8cm

‘ PODSYPKA PIASKOWA 6cm

GRUNT 11 - 26cm

‘ 2 x PAPA ASFALTOWA

PLYTA ZELBETOWA STROPU $r. 15cm

‘ STROP ODCINKOWY 12cm

‘ BELKI STALOWE HEB 200
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ZAPRAWA MURARSKA NISKOSKURGZOWA
| T

NADPROZE PREFABRYKOWANE

200 x 125 x 12 cm |
T

STALOWE SCHODY
PREFABRYKOWANE ‘ ‘

WYKONANIE OTWORU PRZEJSCIA INSPEKCYJUNEGO:

* WYKU¢ OTWER POD NADPROZE

* DOBSADZIC NADPROZE
NA ZAPRAWIE MURARSKIEJ
NISKOSKURCZOWEJ

* NADPROZE OBSADZAC NA GLEBOKOSCI
CA 5 - 10 mm WGLAB SCIANY

*  ANALOGICZNIE, WYKONAC OTWaR
POD NADPROZE I
7 DRUGIEJ STRONY SCIANY

*  WYKONAC OTWAR PRZEJSCIA
INSPEKCYJNEGO - PRZEKUC SCIANE

*  KRAWEDZIE WYRawNAC
ZAPRAWA MURARSKA

OBSADZIC
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