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ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTU

Projekt budowlano - wykonawczy =zasypania i zamurowania
pomieszczen piwnicznych, po uprzednim podparciu stropoéw, po starej
kotlowni, skladzie opatu i wezle cieplnym w Domu Studenckim nr 1 przy
Al. Bohaterow Warszawy 55, uzupelniono o orzeczenie o stanie technicznym
budynku wykonane zgodnie z §206 ust 2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Orzeczenie nalezy traktowac jako czesc¢ projektu

i rozpatrywac wraz z nim.

alejalBohaterow.
Warszawy,S5!

Fot. 1 Zakres inwestycji

Celem inwestycji jest zasypanie pomieszczen piwnicznych po sktadzie
opalu oraz zabezpieczenie i zamurowanie pomieszczen, po uprzednim
podparciu stropow, po starej kotlowni i wezle cieplnym w Domu Studenckim
nr. 1 przy Al. Bohaterow Warszawy 55, majaca na celu wzmocnienie budowli
i likwidacje zagrozenia zniszczenia pomieszczen piwnicznych oraz

wzmocnienie konstrukcji budynku czego obawia sie Wlasciciel obiektu.
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W toku przygotowan do wykonania projektu dokonano wizji lokalnej

obiektu i w zwiazku z charakterem projektowanych ustug przygotowano
ocene jego stanu technicznego.
Budynek w swojej czesci nadziemnej, mieszkalnej i ustugowej przechodzil, na
przestrzeni lat wiele przebudow i remontow. Prace te omijaly czesSci
podziemne budynku i poza pracami utrzymaniowymi zadne powazniejsze
prace nie byly wykonywane.

W opracowaniu [3.3.1] pt. ,Ekspertyza techniczna stanu technicznego
stalowych podpor w pomieszczeniach piwnicznych po starej kotlowni
i sktadzie opalu w Domu Studenckim nr 1 przy al. Bohaterow Warszawy 55
w  Szczecinie” na str. 12, w pkt. 10 ,Ocena przyczyn powstalych wad
i uszkodzen” czytamy (pisownia oryginalna):
sUszkodzenia elementoéw konstrukcyjnych w tym stalowych podpér i belek
stropow odcinkowych pomieszczen znajdujacych poza obrysem czesci
nadziemnej budynku powstaly w wyniku uszkodzenia i zdegradowania
izolacji przeciwwodnej stropow i Scian zewnetrznych ww. pomieszczen.

Brak skutecznej izolacji przeciwwodnej doprowadzit do przedostawania sie
wody opadowej w warstwy pod nawierzchnig chodnikow i drogi wewnetrznej
i dalej do wnetrza pomieszczen. Utrzymujaca sie¢ woda w warstwach podloza
powodowala wysadziny przy obnizaniu temperatury zewnetrznej ponizej 0°C,
co z kolei wywolywal pekniecia gornej powierzchni plyty zelbetowej i stropu
odcinkowego.

Uszkodzenia konstrukcji stropu, korozja stalowych belek i podpor shupow
zelbetowych wywolane zostaly dzialaniem miekkiej wody pochodzacej
z opadow atmosferycznych.

Dlugotrwala penetracja wody opadowej przedostajacej sie przez
nieuszczelniong powierzchnie stropu spowodowala korozje zbrojenia
a nastepnie poprzez powstawanie peczniejacych produktow korozji zbrojenia
rozsadzanie otuliny betonowej stupow zelbetowych pod stalowymi

podporami.
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Zawilgocenie Scian zewnetrznych pomieszczen poza obrysem budynku
spowodowane jest brakiem dostatecznej ich pionowej izolacji przeciwwodne;j.
Wplyw na korozje stalowych elementow stropow odcinkowych ma rowniez
niedostateczna wentylacja pomieszczen i brak ich ogrzewania, powodujaca
skraplanie sie¢ pary wodnej na powierzchni stalowych elementow
konstrukcyjnych (,punkt rosy”).”

W punkcie 11 ,Zakres i rodzaj robot niezbednych do wykonania w celu
usuniecia stwierdzonych wad i uszkodzen”, cytowanego opracowania [3.3.1.],
na stronie 12, czytamy:

sDalsza  eksploatacja stropow nad pomieszczeniami  piwnicznymi
znajdujacymi sie pod droga wewnetrzna 1 ciagami pieszymi
w wyszczegolnionym powyzej stanie technicznym z postepujacym procesem
utraty wytrzymatosci na skutek korozji stalowej konstrukcji stropow moze
doprowadzi¢ do calkowitego jej zniszczenia stwarzajac zagrozenie zdrowia
i zycia ludzi oraz strat mienia.

Biorac pod uwage powyzsze nalezy w okresie kilkunastu miesiecy podjac
decyzje rozpoczecia robot zabezpieczajacych i likwidujacych przyczyny
uszkodzen stropow w tym jego stalowych i zZelbetowych podpor
W proponowany ponizej sposob:

[-..]

11.4.1 Zasypanie czeSci pomieszczen piwnicznych znajdujacych sie poza
obrysem nadziemnej czesci budynku...”

W przywolywanym opracowaniu [3.3.1] mowa wprost o zasypaniu tylko
pomieszczen piwnicznych znajdujacych sie poza obrysem nadziemnej czesci
budynku.

Poniewaz pomieszczenia te, w wyniku projektowanych prac, przestana
istnie¢, nie zajmowano sie¢ szerzej tym tematem, przyjmujac za pewnik
wiadomosci zawarte w przedmiotowej ekspertyzie [3.3.1]. Skupiono si¢ na
weryfikacji stanu technicznego czesci obiektu ktora podlegac bedzie

zamurowaniu i wylaczeniu z codziennego uzytkowania.
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W pomieszczeniach wezta cieplnego oraz czeSci pomieszczenia kottowni,
ktore zostana zamurowane stwierdzono:

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne bez sladow rys i spekan,

- Sciany wewnetrzne (dzialowe) oraz Sciana oddzielajaca pomieszczenie wezla
cieplnego od reszty budynku (Sciana nosna) bez sladow rys i spekan,

- luzne elementy (fragmenty cegiel i zaprawa) w miejscach przejsc¢ instalacji
w Scianach — przejscia beda likwidowane,

- wykonane badania sklerometryczne Scian ceglanych (wg. pracy doktorskiej
P. Tkacza ,Ocena wytrzymalosci na Sciskanie konstrukcji murowych
z uwzglednieniem badan in situ” Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie. Szczecin 2015 r.), wykonane na Scianach
ceglanych zewnetrznych wykazaly, Zze mur jest jednorodny,

- posadzka betonowa nosi liczne punktowe uszkodzenia, brak jest sladow
spekan mogacych swiadczy¢ o nierownomiernej pracy konstrukcji obiektu,

-  belki stalowe stropu odcinkowego skorodowane w = warstwie
powierzchniowej. W ekspertyzie obiektu [3.3.1] w punkcie 7.3 ,Pomieszczenie
wezla cieplnego” na stronie 5 czytamy: ,powierzchnia dolnych potek belek
stropowych stropu odcinkowego z widocznymi miejscami koroz;ji [...]”,

- proces osiadania budynku zostat dawno zakonczony,

- rozpoznanie geologiczne, wykonane we wlasnym zakresie, przy
przygotowywaniu projektu wykazalo, ze w podtozu, bezposrednio w poziomie
posadowienia, znajduja sie piaski drobne i pylaste oraz pyly z domieszka
ilow, co stanowi dobre warunki posadowienia,

- w obiekcie, szczegbdlnie w czesci zajmowane] przez Biblioteke, nie jest

planowane zwigekszenie obcigzen.

W sSwietle wnioskow plynacych z ekspertyzy [3.3.1] oraz w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa i wydluzenia okresu eksploatacji obiektu,
wlasciciel obiektu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie, podjal decyzje o zasypaniu pomieszczen po sktadzie opalu,

znajdujacych sie poza obrysem budynku oraz zabezpieczeniu i zamurowaniu
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wejs¢ do pozostalych pomieszczen podziemnych znajdujacych sie na
przedmiotowej dzialce. Celem dodatkowego zwieckszenia bezpieczenstwa
obiektu, na wyrazna prosbe wlasciciela obiektu, zaprojektowano wykonanie
dodatkowego podparcia stropow odcinkowych w pomieszczeniach wezta
cieplnego oraz czesSci pomieszczenia kottowni poprzez wykonanie podparcia
belka dwuteowa szerokostopowa HEB 100 wspartg na stupach zelbetowych,

posadowionych bezposrednio.

Stan techniczny obiektu oceniamy jako dobry, niezagrazajacy

bezpieczenstwu, pozwalajacy na bezpieczne i dlugoletnie uzytkowanie.

Wvkonanie prac w proponowanym zakresie, w Swietle przeprowadzonvch

badan oraz rozwazanvch réznych wariantow rozwigzan pozwalaja na

bezpieczne wykonanie projektowanych prac.

Dr inz. Marek Swieca

Dr inz. Jan Adamczyk

Mgr inz. Michal Adamczyk
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