ZALACZNIK nr 18

Zachodniopomorski UNIA EUROPEJSKA

INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO Uniwersytet EUROPEJSKI FUNDUSZ

praos T s Technologiczny ROZWOJU REGIONALNEGO
w Szczecinie

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGOBUDYNKU CENTRUM
DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII
na dziatce nr 20/8 obreb 1042 przy al. Piastow 45-50 w Szczecinie

Inwestor: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

opracowat: mgr inz. arch. Stanistaw Kondarewicz
ul. Pocztowa 41a/27, 71-356 Szczecin
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SPIS TRESCI

Dane ogoblne

Zakres robot i kolejnosc ich wykonywania

Istniejace obiekty budowlane

Roboty stwarzajace szczegblne zagrozenia i sposob ich

zapobiegania

Praca na wysokosci

Uzywanie materiatow niebezpiecznych

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Instruktaz pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
wraz z zagospodarowniem czesci dziatki 20/8 przy al. Piastow 45-50 w
Szczecinie. W zakres robodt wchodzi wykonanie infrastruktury oraz urzgdzenie
terenu z parkingami i dojazdem do garazu podziemnego.

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Obiekt realizowany bedzie metoda metodg monolityczng zelbetowa,

ZAKRES ROBOT:

* makroniwelacja terenu

* wykonanie przytaczy do sieci miejskiej i powigzanie z siecig tymczasowg
zagospodarowania placu budowy

* roboty ziemne i fundamentowe

* roboty betonowe

* roboty murarskie i tynkarskie

* roboty ciesielskie

* roboty dekarskie i izolacyjne

* roboty elewacyjne

* roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — utwardzone
nawierzchnie dojazdu do garazu, parkingi, chodniki, tarasy, murki
oporowe, nasadzenia

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Czesct dziatki przeznaczona pod lokalizacje Centrum Dydaktyczno-
Badawczego Nanotechnologii jest w chwili obecnej wykorzystywana w
nastepujacy sposob:

w narozniku al. Piastow i ul. Wtadystawa Jagietty funkcjonuje parking 32 m.p.
miedzy parkingiem a elewacja frontowg budynku Miedzywydziatowego teren
zieleni niskiej o niezrozumiatej kompozyciji i funkc;ji

na granicy dziatki przylega do sciany szczytowej kamienicy przy ul. Langiewicza
13 garaz 5-stanowiskowy wynajmowany pod dziatalnos¢ ustugowa — warsztaty
motoryzacyjne — przeznaczony do rozbiorki

na pozostatej czesci dziatki z istniejaca nawierzchnig parkingowa zlokalizowany
jest komis samochodowy

zlokalizowane na dzierzawionym terenie komisu samochodowego dwa
tymczasowe pawilony i w narozniku al. Piastow i ul. Langiewicza kiosk sa
przeznaczone do usunigcia

ROBOTY STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA | SPOSOB
ICH ZAPOBIEGANIA

Realizowanie robot budowlanych moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ich wykonujacych. Szczegblnie na budowie o0 szerokim zakresie
robot. Przed rozpoczeciem robbt szczegolnie niebezpiecznych, osoba



kierujaca tymi robotami powinna ustali¢ szczegotowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie. O prowadzonych
robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowac
w czasie trwania prac, nalezy poinformowac rowniez pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robo6t albo w
jego sasiedztwie. Teren prowadzenia robbt szczegolnie niebezpiecznych
powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Praca na wysokosci

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem

podtogi lub ziemi, na ktébrych w zwigzku z wykonywang praca moga przebywac

pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny byt zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co
najmniej 1,1 m i kraweznikdow o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy
porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposob
uniemozliwiajacy wypadniecie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki
wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy

stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikow przed upadkiem z

wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy. Prace na

wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys powierzchni lub
kondygnacji na ktorej stoi.

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub

ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys powierzchni,
na ktorej stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej
upadkiem z wysokosci nalezy zapewnic, aby:

1) drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywana zmiana potozenia oraz posiadaty
odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

2) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by€ wystarczajaca dla pracownikow,
narzedzi i niezbednych materiatow,

- podtoga powinna by¢ pozioma i rbwna, trwale umocowana do elementbéw
konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne
informacje o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od

otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach

ruchomych wiszacych nalezy:

1) zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do
stanowiska pracy,

2) zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w przepisach.

Przy pracach na: stupach, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropow,

a takze przy ustawianiu lub rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na

drabinach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub

podtogi nalezy:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktorych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnose,
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukeji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa,



2) zapewnit stosowanie przez pracownikdow odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do
statych elementow konstrukeiji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym
(do prac w podparciu — na stupach, masztach, itp.),
3) zapewnit stosowanie przez pracownikdw hetmdw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.
Uzywanie materialow niebezpiecznych
Kierownik jest zobowigzany informowac pracownikow o wiasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych na budowie materiaatow,
poffabrykatow i wyrobow gotowych oraz o stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia
pracownikow, a takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiaty o nieznanych
witasciwosciach, do czasu ich zbadania, moga by¢ stosowane tylko w
warunkach laboratoryjnych, do celow badawczych i doswiadczalnych, przy
zastosowaniu wzmozonych srodkow ostroznosci. Materiaty niebezpieczne
nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego
celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu,
zbiorniki i opakowania, w ktorych sa stosowane, przemieszczane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatow. W czasie transportu, skladowania i stosowania
materatow niebezpiecznych nalezy stosowat odpowiednie srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej — chronigce pracownikdw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Dla potrzeb budowy nalezy opracowac instrukcje przeciwpozarowa, zawierajaca
informacje dotyczace zachowania sie w razie dostrzezenia pozaru. Instrukcja
powinna zawierac plan ewakucyjny ludzi i mienia, zasady alarmowania oraz
prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej na terenie budowy. Wyciag z instrukc;ji
bezpieczenstwa pozarowego — plan ewakuacyjny ludzi i mienia powinien by¢
wywieszony w widocznym miejscu na terenie budowy. Nalezy poda¢ do
wiadomosci zatrudnionych telefony alarmowe stuzb ratowniczych. Nalezy
systematycznie kontrolowac drogi ewakuacyjne. Sprzet gasniczy powinien byt
rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
drogach komunikacyjnych. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokosci co najmniej 1 m, a odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m. Sprzet nalezy umieszczat w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Kazda
gasnica powinna mie¢ aktualng wywieszke kontrolng z odnotowang datg
ostatniego badania gasnicy (badania powinny odbywac sie co 6 miesiecy).

Instruktaz pracownikow

Na kierowniku budowy spoczywa szczegblna odpowiedzialnos¢ za wszystkie

zjawiska zachodzace na budowie, w tym zabezpieczenia warunkdw bezpiecznej

pracy. Kierownik budowy jest obowigzany do sprawdzenia i aktualizowania

wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie.

Powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢:

1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,

2) odpowiednie srodki zabezpieczajace,

3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnost wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy poszczegolnych czynnosciach.

Niezaleznie kierownik budowy zobowigzany jest, by:

1) kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzit szkolenie wstepne -
instruktaz ogolny, ktory jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym
po odbyciu szkolenia,



2) przed przystapieniem do pracy osoba kierujaca pracownikiem udzielita
nowemu pracownikowi instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy
prowadzg osoby kierujace pracownikami. Instruktaz stanowiskowy jest
potwierdzany odpowiednimi dokumentami przechowywanymi w aktach
pracownika

3) kazda zmiana stanowiska pracy, zmiana procesu technologicznego,
wprowadzenie nowych substancji chemicznych lub materiatow byta
poprzedzona nowym szkoleniem stanowiskowym. Kierownik budowy jest
zobligowany rowniez do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, jeszcze
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w
skrocie zwanego planem BIOZ. Plan BIOZ powinien uwglednia¢ specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt budowlanych.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub

kierownika robét, stosownie do zakresu obowigzkdw, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

oraz przepisami szczegotowymi, instrukcjami eksploataciji urzadzen i

instalacji. W szczegoblnosci:

*  teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu uniemozliwienia wejscia osobom

nieupowaznionym

nad wejsciem do klatki schodowej i innych przejs¢ do budynku nalezy

wykonat daszki zabezpieczajace przed spadkiem gruzu lub narzedzi

przy pracach na wysokosci nalezy zapewnic stosowanie przez

pracownikbw odpowiedniego sprzetu chronigcego przed upadkiem

/ $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej /

* przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych
podwyzszeniach nalezy zapewni¢ ich stabilnos¢ i wytrzymatos¢ na
przewidywane obcigzenia

opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Kondarewicz



