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ENEA Operator Sp. z 0.0. Szczecin, 17.08.2009 1.
Oddziat Dystrybucji Szczecin

Wydziat Zarzadzania Rozwojem Sieci

ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin fA 1,%[93

tel. 091-425-51-37
RR/1/2483/2009

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny

al. Piastow 17
70-310 Szczecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Centrum Dydaktyczno - Badawcze Nanotechnologii, Szczecin, al. Piastow, dz. nr 20/8
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moca przytaczeniowa 400 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYEACZENIA
Zlgcze kablowe SN wijczone przelotowo w kabel 15 kV nr 730

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
a) w miejscu ogélnodostgpnym wybudowa¢ rozgalezne zlacze kablowe SN 3 polowe, wyposaZone wW
rozlaczniki w izolacji SF6 np. ZK-SN/TPM-24-3/LLL,
b) zlacze kablowe SN zasili¢ przelotowo poprzez weigcie si¢ w kabel 15 kV nr 730 typu
3x(XRUHAKXS 1x240 mm2), na odcinku pomigdzy GPZ "Turzyn" a stacja transformatorowa
"Krzywoustego Kupiec" nr 11354, kablem typu 3x(XRUHAKXS 1x240 mm2),
Szczegoly dotyczace lokalizacji ztacza uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Szczecin z akceptacjg Zespolu
Rozwoju, ul. Malczewskiego 5/7 Szczecin.
2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylaczanego
a) wybudowaé wlasng stacje transformatorowa 15/0,4 KV z transformatorem dostosowanym do pokrycia
zapotrzebowania,
b) wlasna stacje transformatorows zasili¢ wlasnym kablem 15 kV o przekroju wg potrzeb, ze zlacza
kablowego SN,
¢) sie¢ 0,4 kV wykona¢ zgodnie z potrzebami,
Szczeg6ly techniczne uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowskiego 2.

11I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
glowice kablowe na wyjsciu kabla 15 kV ze zlacza rozgalgznego SN w kierunku stacji odbiorcy
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacii urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w stacji transformatorowej odbiorcy na napigciu 15 KV

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO ORAZ UKLADOW

TRANSMISJI DANYCH POMIAROWYCH
L. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

1) uktady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowa¢ na napieciu sieci, do ktorej obiekt jest przylaczony.
2) uktady pomiarowo-rozliczeniowe zabudowaéw ukladzie tréjsystemowym;
3) nalezy zainstalowa¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy podstawowy i rezerwowy™, przy czym jako uktad
pomiarowo-rozliczeniowy rezerwowy nalezy rozumie¢ jedynie licznik energii elektrycznej z rejestracja profilu
obciazenia. '
(*Montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego nie jest obligatoryjny i decyzje co do jego instalacji
podejmuje odbiorca. W przypadku wystapienia uszkodzenia si¢ licznika podstawowego i braku licznika
rezerwowego, odbiorca bedzie zobowiazany do dostarczenia i zamontowania licznika zastgpczego
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