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Zachodniopomorski UNIA EUROPEJSKA

INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO Uniwersytet EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGLA SPOINGSCI Technologiczny ROZWOJU REGIONALNEGO
w Szczecinie

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU
CENTRUM DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIM TERENU

przy al. Piastow 45-50 w Szczecinie, dziatka nr 20/8, obreb 1042

INWESTOR: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z inwestorem nr 26/ATI/ZUT/09 — 343/A4/2006 z dn. 26.08.2009 r.

1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego przy al. Piastow — ul. Langiewicza w Szczecinie, dziatka
nr 20/8 obreb 1042

1.3.  Wpytyczne programowe inwestora

1.4.  Projekt koncepcyjny obiektu wykonany przez STUDIO A4

1.5.  Opinia geotechniczna warunkbw posadowienia obiektu wykonana przez

prof. dr hab. inz. R. Coufala w 2001 r.

1.6. Ekspertyza budowlana dotyczaca oceny stanu technicznego budynku nr 13
przy ul. Langiewicza w Szczecinie wykonana przez dr inz. Jozefa Szkwarka
we wrzesniu 2009 r.

2. LOKALIZACJA - STAN ISTNIEJACY

2.1.  Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 20/8 o powierzchni 11 561 m2 w ksztaicie wycietego prostokata potozona

jest w kwartale ulic: Langiewicza, al. Piastow, ul. Wtadystawa Jagietty i Krolowej

Jadwigi. Catg swojg dtugoscig przylega do al. Piastow. Krotszy bok potudniowy od

strony ul. Langiewicza. Przeciwlegty bok od strony poétnocnej przylega do ul.

Wiadystawa Jagietty. W kieszeni bocznej dziatki od strony ul. Wiadystawa Jagietty

zlokalizowane sg budynki: Miedzywydziatowy, historyczny budynek biurowy i

magazyn tymczasowy. Czes¢ dziatki na zachod od sciany frontowej budynku

Miedzywydziatowego, magazynu tymczasowego i zachodniej elewacji szczytowe;j

historycznego budynku biurowego pozostaje niezabudowana. Ta czes¢ dziatki jest

przeznaczona pod lokalizacje Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii

i jest w chwili obecnej wykorzystywana w nastepujacy sposob:

- w narozniku al. Piastow i ul. Wiadystawa Jagietty funkcjonuje parking 32 m.p.

- miedzy parkingiem a elewacjg frontowg budynku Miedzywydziatowego teren
zieleni niskiej o niezrozumiatej kompozyciji i funkciji

- na granicy dziatki przylega do sciany szczytowej kamienicy przy ul. Langiewicza
13 garaz 5-stanowiskowy wynajmowany pod dziatalnos¢ ustugowa — warsztaty
motoryzacyjne — przeznaczony do rozbibrki

- na pozostatej czesci dziatki z istniejaca nawierzchnig parkingowa zlokalizowany
jest komis samochodowy

- zlokalizowane na dzierzawionym terenie komisu samochodowego dwa
tymczasowe pawilony i w narozniku al. Piastow i ul. Langiewicza kiosk sg
przeznaczone do usuniecia



2.2.  Stan formalno — prawny

Teren inwestycji obejmuje czesc dziatki nr ew. 20/8 bedacej we wtadaniu (wtasnosc)
Inwestora zlokalizowanej w obrebie al. Piastow, ul. Langiewicza i Wtadystawa
Jagietty przylegajacej do pasow drogowych tych ulic. Od wschodu sasiaduje ona z
dziatkami nr 20/24 — wtasciciel Miasto Szczecin i 20/13 — wieczysty uzytkownik
Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowe ACCURATUS Spotka z o.0. ul.
Robotnicza 7,8 71-712 Szczecin.

Obszar dziatki potozony jest w strefie form pochodzenia lodowcowego i
wodnolodowcowego uformowanych podczas zaniku ladolodu w czasie fazy
pomorskiej zlodowacenia potnocnopolskiego w okresie pdoznego plejstocenu na
rzednej ok. 25 m n.p.m. Na tym obszarze znajduje sie wysoczyzna morenowa
ptaska o deniwelacjach ponizej 2 m z natozong czesciowo na nig pokrywa kemowa,
Pod wptywem dziatalnosci cztowieka naturalne formy ulegty przeksztatceniu i
pojawity sie formy nasypowe. Grunty nasypowe zalegajg maksymalnie do
gtebokosci 3.5 m p.p.t. Sg to piaski gliniaste i piaski przemieszane z gruzem i
cegtami. Pod gruntami nasypowymi zalegajg pokrywy ablacyjne cienkich glin
zwatowych i piaskow wodnolodowcowych wystepujace jako gliny piaszczyste i
piaski gliniaste pochodzenia kemowego barwy brazowo-zottej niekiedy
przewarstwione piaskami drobnymi jasnozottymi. Osady pochodzenia kemowego na
gtebokosci od 4 do 6 m p.p.t. przenikajg w gliny zwatowe z przewarstwieniami
piaskow reprezentujace osady wysoczyzny morenowej ptaskiej. Osady te zalegajg
do gtebokosci co najmniej 15 m p.p.t. Sa to piaski gliniaste i gliny piaszczyste z
wktadkami piaskbw mogacych uplastycznia¢ grunty spoiste. Nawiercone
zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci od 8.5 do 16.3 m p.p.t. Odpowiada to
rzednym terenu od 14.4 do 16.3 m n.p.m. Przy zachowaniu reziméw wodnych
warunki gruntowe do posadowienia bezposredniego projektowanego budynku sg
korzystne.

3. DANE OGOLNE

3.1.  Przedmiotem inwestyciji jest budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
wraz z zagospodarowniem czesci dziatki 20/8 przy al. Piastow 45-47 w
Szczecinie.
Niniejszy projekt jest projektem budowlanym.

3.2.  Inwestorem jest:
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
al. Piastow 17, 70-310 Szczecin

3.3.  Projekt budowlany wykonany jest na podstawie koncepciji przyjetej i
uzgodnionej z Inwestorem, autorstwa zespotu:

architektura: mgr inz. arch. Stanistaw Kondarewicz
konstrukcja: mgr inz. Joanna Pulajew

instalacje sanitarne: mgr inz. Grzegorz Kecman

instalacje elektryczne: mgr inz. Norbert Wszytko

zielen: mgr inz. arch. krajobrazu Matgorzata Haas-Nogal

drogi: mgr inz. Lidia Szczepaniak



4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41. Dyspozycja przestrzenna zagospodarowania
Budynek zlokalizowany w centrum miasta Szczecina przy al. Piastow
(naprzeciw budynku Rektoratu) w samym centrum kampusu
uniwersyteckiego. Posiada dogodna komunikacje z pozostata czescig miasta
we wszystkich jego kierunkach. W poblizu budynku znajdujg, sie przystanki
linii tramwajowych numer 4, 11, 12, 9, 7, 8 oraz linii autobusowych 61, 75, 81.
W otoczeniu budynku znajduja sie budynki Wydziatu Mechanicznego
(inzynieria materiatowa i mechatronika) Chemii, Budownictwa, budynek
miedzywydziatowy, budynki Uniwersytetu Szczecinskiego i inne pozwalajace
na tatwos¢ przemieszczania sie i komunikowania miedzy spotecznosciami
akademickimi. Rozwigzanie przestrzenne projektowanego budynku jest
zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Gtbwna fasada od al. Piastow ustawiona na obowigzujace;j
wg zapisu planu linii zabudowy. Budynek o wysokosci 18.25 m < 18.50 m
/ zgodnie z zapisem planu /.

4.2.  Komunikacja zewnetrzna i dostepnos¢ terenu dla osob
niepetnosprawnych

4.2.1. Komunikacja piesza oraz dostepnosc terenu dla niepetnosprawnych
Teren dostepny jest od al. Piastow / gtowne wejscie do budynku / oraz od ul.
Langiewicza z chodnika wejscie boczne i od strony parkingu zlokalizowanego
wzdiuz ul. Wiadystawa Jagietty. Dojscie do wejscia gtownego do budynku CDBN
spetnia wymogi dostepu dla 0sob niepetnosprawnych tj. bez koniecznosci
pokonywania schodow — po chodniku wzdtuz fosy o nachyleniu 3.75 %.

4.2.2. Komunikacja kotowa

Obiekt jest dobrze skomunikowany i dostepny dla samochodbdw z ulic Langiewicza i
Wiadystawa Jagietty. Wjazd rampg do garazu podziemnego zaprojektowano od ul.
Langiewicza. Istniejacy dojazd do parkingu istniejacego i projektowanego na
poziomie terenu od strony ul. Wiadystawa Jagietty. Parkowanie pojazdéw
rozwigzano w formie garazu podziemnego z 74 miejscami postojowymi oraz 84
miejsc postojowych na terenie dziatki. Dojazd do $mietnika, zbiornika azotu,
trafostacji i agregatu pradotworczego poprzez parking od ul. Wiadystawa Jagietty.

4.2.3.Bilans miejsc parkingowych

a) potrzeby parkingowe
Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
inwestycja winna zbilansowa¢ na wtasnym terenie tworzone przez siebie potrzeby
parkingowe:
- 885 miejsc dydaktycznych — efektywnos¢ wykorzystania — 70 %
885 x 0.70 = 620 miejsca dydaktyczne
wg wskaznika 1 miejsce parkingowe 4 miejsca dydaktyczne
— 620:4=150.51. 151 mp
Zapotrzebowanie miejsc parkingowych: 155 mp

b) bilans miejsc parkingowych

w budynku, w podziemiu zaprojektowano: 74 mp
na terenie dziatki — istniejace 30 mp
na terenie dziatki — projektowane 54 mp



razem zaprojektowano: 158 mp > 155 /zapotrzebowanie/
Projekt realizuje potrzeby parkingowe wynikajace z przyjetego wskaznika

4.2.4. Zielen

4.2.4.1. Inwentaryzacja zieleni istniejace;j

Istniejaca zielen na tej czesci dziatki to w wiekszosci samosiewy — robinie akacjowe i
jeden wigz pospolity kolidujace z projektowang zabudowg do przesadzenia lub
usuniecia oraz wzdtuz al. Piastow zywoptot formowany — ligustr pospolity do
usuniecia na odcinku projektowanego wejscia gtownego do budynku.

4.2.4.2. Zielen projektowana

Projektowana zielen podkresla walory architektoniczne obiektu i uzupetnia podziaty
funkcjonalne terenu. Projektuje sie nasadzenia szpaleru drzew wewnatrz dziatki.
Bilans terenu i powierzchni ekopozytywnych przedstawiono w czesci bilansowe;j
opracowania

4.2.5. Przewidywane uzbrojenie terenu / przytacza wg odrebnego opracowania /
Przewiduje sie nastepujace przytacza:

- przytacze wody z ul. Langiewicza

- przytacze gazu z ul. Langiewicza

- przytacza kanalizacyjne o 160 w ul. Langiewicza i al. Piastow

- przytacze elektroenergetyczne z trafostacji na terenie dziatki

5. PROGRAM | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek Centrum to:

- funkcjonalnosc

- wewnetrzna przejrzystosc

- otwartosc na publicznosc

- integracja przestrzeni zewnetrznej i publicznej

- dostepnosc

- wyrbzniajaca sie architektura

- zgodnost z wymogami technicznymi

Centrum to:

Nowoczesny osrodek akademicki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego ksztatcacy wysokiej klasy specjalistow w zakresie
nowoczesnych technologii w szczegblnosci nanonauki, nanotechnologii,
nanobiomedycyny, nanobiologii przemystowej. Posiada pomieszczenia
dydaktyczne, laboratoria dedykowane dyscyplinom nauki jak wyzej. Dwupoziomowa
sala audytoryjna na 500 osob, czytelnia, pomieszczenia ogoblne, pomieszczenia
wspolne, laboratoria, sala dydaktyczna i pokoje na zajecia i konsultacje. Otwarta
dwupoziomowa przestrzen publiczna, hol i galeria pozwalajace na organizowanie
spotkan, prezentacji i wystaw.

Podziemny parking z wjazdem od ulicy Langiewicza. Czes¢ przestrzeni zewnetrznej
budynku, obszar zazieleniony posiada zamkniety parking dla roweréw studentow i
pracownikbw uczelni.

Wewnetrzna struktura budynku oparta na szkielecie pozwala na modyfikowanie
rozwiazan pomieszczen i przebudowe w przysztosci zgodnie z zatozeniami celow
uczelni.

Budynek zlokalizowany w centrum miasta Szczecina przy al. Piastobw (naprzeciw
budynku Rektoratu) w samym centrum kampusu uniwersyteckiego. Posiada
dogodnag komunikacje z pozostatg czescig miasta we wszystkich jego kierunkach.
W poblizu budynku znajdujg sie przystanki linii tramwajowych numer 4, 11, 12,9, 7,



8 oraz linii autobusowych 61, 75, 81. W otoczeniu budynku znajdujg sie budynki
Wydziatu Mechanicznego (inzynieria materiatowa i mechatronika) Chemii,
Budownictwa, budynek miedzywydziatowy, budynki Uniwersytetu Szczecinskiego i
inne pozwalajace na tatwosc przemieszczania sie i komunikowania miedzy
spotecznosciami akademickimi.

Centrum to:

realizacja misji Uczelni ,szerzenia wiedzy opartej na nauce i prowadzonych
badaniach, koncentrujac sie na kierunkach waznych z poznawczego punkty
widzenia jak i istotnych dla kraju i regionu”.

W Centrum Dydaktyczno-Badawczym zaplanowano zespoty laboratoriow, sale
komputerowe, seminaryjne, wyktadowe, oraz audytorium. W budynku odbywac sie
beda gtownie zajecia praktyczne (laboratoryjne) dla studentow kierunkow
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Gtownag sala
Centrum Dydaktycznego bedzie aula — skupiajaca studentow podczas wyktadow,
konferenciji, ale takze uroczystosci uczelnianych.

Bedzie to zespot 72 laboratoriow dydaktycznych w ramach, ktorych beda
prowadzone zajecia praktyczne dla kierunkow: technologia chemiczna, inzynieria
chemiczna i procesowa, fizyka techniczna, inzynieria materiatowa, biotechnologia,
ochrona srodowiska, budownictwo oraz planowanego do utworzenia w najblizszej
przysztosci kierunku nanotechnologii w zakresie dziedzin priorytetowych. W
budynku zaprojektowano audytorium na 501 miejsc, pomieszczenia dydaktyczne,
czytelnig, pokoje dla studentow i nauczycieli do prowadzenia konsultacji ze
studentami.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

- elektryczna,

- C.0.,

- wentylacyjna,

- klimatyzacyjna,

- wodno-kanalizacyjna

- gazow technicznych

- sieC teletechniczng

W pomieszczeniach laboratoryjnych znajdowac sie beda nastepujace media: zimna
woda z odprowadzeniem, sita, woda destylowana, azot techniczny, azot 5.0, tlen
3.5, dwutlenek wegla, proznia, powietrze sprezone suche i odolejone.

W budynku zaprojektowano 2 windy osobowe i jedng towarowa.

W budynku zaprojektowano pomieszczenia, ktore wykorzystywane beda do celow
naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Nie wiecej niz 25% powierzchni
budynku stanowi tzw. ,infrastruktura towarzyszaca”

Projektowane Centrum to budynek 5 poziomowy skfadajacy sie z: jednej
kondygnacji podziemnej oraz czterech kondygnacji powyzej poziomu gruntu +
poddasze przeznaczone na urzadzenia techniczne.

Przewidziano nastepujace przeznaczenie poszczegoblnych kondygnaciji:

PODZIEMNA CZEéC BUDYNKU

W czesci podziemnej budynku przewiduje sie garaz na 74 miejsc postojowych,
magazyn, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie przytaczy oraz wskazany przez
Zamawiajacego zespot laboratoriow czesci "A" — Nanotechnologie. Dojazd od ul.
Langiewicza.

PARTER
Na parterze projektowanego obiektu usytuowano audytorium na 501 miejsc, zesp6t



pomieszczen ogdlnych: laboratoria ogolna, czytelnie, pokoje dla nauczycieli i sale
seminaryjne. W narozniku budynku od al. Piastow i ul. Langiewicza umieszczono
zespot laboratoriow czesci "A" — Nanotechnologie. Od strony ul. Langiewicza
przewiduje sie zjazd do garazu i dostep do windy towarowej. Gtowne wejscie do
budynku usytuowano od al. Piastow. Przed dolnym poziomem audytorium
przestrzen reprezentacyjna do spotkan i wystaw.

I PIETRO

Na | pietrze zaprojektowano pozostate pomieszczenia zespotu laboratoriow czesci
"A" — Nanotechnologi, drugi poziom audytorium oraz pokoje studencko-
doktoranckie,pokoje dla nauczycieli i sale dydaktyczne.

Il PIETRO

Na catym |l pietrze zaprojektowano zespot laboratoriow czesci "B" —
Nanobiotechnologie Przemystowe oraz sale seminaryjne, sale komputerowg, i sale
seminaryjno-wyktadowa,

Il PIETRO
Cate Il pietro stanowi zespot laboratoriow czesci "C" — Nanobiomedycyny oraz
pokoje studencko-doktoranckie,pokoje dla nauczycieli i sale dydaktyczne

DACH
Na dachu przewiduje sie poddasze techniczne wykonane w wielkosci wg potrzeb
technicznych.

Ponadto, dzieki realizacji inwestycji bedzie mozliwe osiggniecie nastepujacych

rezultatow:

- utworzenie sieci specjalizowanych laboratoriow dydaktycznych w obszarach
uznanych za priorytetowe,

- stworzenie nowoczesnego laboratorium umozliwiajacego bezpieczng i efektywng
prace z grupami 12—16 studentow,

- jednoczesna realizacja roznych ¢wiczen laboratoryjnych z podziatem ¢wiczacych
na zespoty laboratoryjne,

- zwiekszenie liczby zaje€ praktycznych (laboratoryjnych) na technicznych
kierunkach ksztatcenia, w szczegolnosci w zakresie nanotechnologii,

- wprowadzenie ¢wiczen laboratoryjnych z zakresu nanotechnologii,

- zapewnienie odpowiednich warunkow pracy studentow i obstugi w
poszczegoblnych pomieszczeniach laboratoryjnych,

- oddzielenie poszczegoblnych pomieszczen spetniajacych rozne funkcje,

- rozszerzenie oferty edukacyjnej o programy kluczowe z punktu rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy,

- wzrost liczby studentow studiujacych na kierunkach scistych,

- stworzenie mozliwosci realizacji twiczen laboratoryjnych i prac dyplomowych w
oparciu o realne problemy zidentyfikowane w otoczeniu gospodarczym w skali
regionu i kraju,

- stworzenie bazy laboratoryjnej dla doktorantobw uczestniczacych w studiach
trzeciego stopnia, ktora bedzie stanowita podstawe do wykonywania badan
realizowanych w ramach grantébw promotorskich.

- poprawa warunkdow pracy studentdbw i obstugi,

- podniesienie bezpieczenstwa pracy w laboratorium,

- poprawa rozumienia procesow zachodzacych w urzadzeniach badawczych,

- praca w nowoczesnym laboratorium, ktéra spowoduje wzrost zainteresowania
studentow/absolwentow wykorzystaniem osiagnie¢ nanotechnologii w wielu



dziedzinach zycia i gospodarki,

- wykorzystanie utworzonej infrastruktury, do prowadzenia dydaktyki i badan w
wielu dziedzinach nauki,

- wyrobienie wsrod studentow przyzwyczajen do pracy w dobrych i nowoczesnych
warunkach, ktore w przysztosci przetoza sie na dziatania absolwentow
generujacych postep u ich pracodawcow

- dostosowanie programodw ksztatcenia do obowigzujacych standardow i do
wymagan definiowanych przez rynek na podstawie wspotpracy z potencjalnymi
pracodawcami.

- zwiekszenie zdolnosci samoksztatceniowej studentow poprzez swobodny dostep
do sieci uczelnianej i Internetu z kazdego miejsca w uczelni (w tym w domach
studenckich) w celu umozliwienia korzystania z zasobow wirtualnej biblioteki,
kursow e-learningowych wtasnych Uczelni i udostepnianych przez inne uczelnie
oraz przedsiebiorstwa rynkowe.

Planowana infrastruktura bedzie wykorzystywana przez studentow oraz kadre
dydaktyczng kierunkow: technologia chemiczna, inzynieria chemiczna i procesowa,
fizyka techniczna, inZynieria materiatowa, biotechnologia, ochrona srodowiska,
budownictwo oraz planowanego do utworzenia w najblizszej przysztosci kierunku
nanotechnologii.

6. FORMA OBIEKTU | ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE

Projektowany obiekt lezy w srodmiejskiej dzielnicy Szczecina objetej strefa A
ochrony dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z zapisem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego to obszar zawierajacy historyczny uktad
przestrzenny, dlatego tez zaprojektowany budynek zostat w konsekwentny sposob
wpisany w otoczenie. Kompozycja bryty budynku nawigzuje skalg do budynkow
sgsiadujacych. Uzyskano pozytywng opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

7. KOMUNIKACJA WEWNETRZNA | DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dojscie z otaczajacych ulic do wejscia do budynku spetnia wymogi dostepu dla osob
niepetnosprawnych tj. bez koniecznosci pokonywania schodow. Wejscie gtowne
znajduje sie w srodkowej czesci budynku, ktora jest gtowna osig komunikacji
pionowej obiektu taczac poziom parteru z pietrami |-1ll oraz kondygnacjag podziemna.
Wszystkie pomieszczenia w budynku dostepne sg dla osob niepetnosprawnych.

8. KONSTRUKCJA

a) Warunki geotechniczne
wg opinii geotechnicznej posadowienia obiektu wykonanej przez
prof. dr hab. inz. R. Coufala w 2001 r.

b) Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

- posadowienie budynku na ptycie zelbetowej

- $ciany piwnic, szybu dzwigowego i klatek schodowych zelbetowe monolityczne

- Sciany zewnetrzne konstrukcyjne zelbetowe monolityczne

- sciany wewnetrzne konstrukcyjne zelbetowe monolityczne

- stupy zelbetowe wylewane na budowie;

- schody wewnetrzne zelbetowe wylewane na budowie;

- konstrukcja dachu pulpitowego poddasza technicznego — stalowa
Szczegotowe dane w tomie ,KONSTRUKCJA” niniejszego projektu.



9. WARUNKI OCHRONY SANITARNEJ
9.1.  Warunki socjalno-sanitarne

Urzadzenia sanitarne: MU — miska ustepowa, MU — miska ustepowa + pisuar,
MU NPS — miska ustepowa niepetnosprawnych

PIWNICA

2MU K 2x20=40K

2MU+PM 2x30=60M

razem: 100 osob

PARTER, I, II, Il PIETRO

7MU K 7 x 20 x 4 = 560 kobiet
2MU+PM 4 x 30 x 4 =480 mezczyzn
1MUNPS 1x20x4= 80o0sbb

razem: 1 120 0sob

ogbtem: 1220 0os6b > 1 191 0s6b

W budynku planuje sie miejsca dla 885 studentow i 306 pracownikow
dydaktycznych —razem 1 191 oséb

9.2. Wentylacja

Wszystkie pomieszczenia w projektowanym obiekcie obstugiwane beda przez
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna,. Dla przedsionkow pozarowych w
piwnicy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng

9.3.  Oswietlenie

Dla wszystkich pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi zaprojektowano

oswietlenie naturalne oraz sztuczne o parametrach zapewniajacych prawidtowe,

zgodne z normami i warunkami techniczymi oswietlenie.

Nastonecznienie sgsiadujacej zabudowy mieszkaniowej

Po wykonaniu analizy nastonecznienia nalezy stwierdzic:

- okreslona planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego zabudowa
pierzejowa utrzymujaca linie zabudowy istniejacej sprawia, ze usytuowanie
projektowanego budynku CDBN nie zmienia warunkbw nastonecznienia elewaciji
pbtnocnej i potudniowej sgsiednich kamienic przy ul. Langiewicza 13 i 12
/ zatacznik nr 13/

-z przeprowadzonej analizy nastonecznienia dla dziko wykonanych otworbw
okiennych w elewacji zachodniej oficyny przy ul. Langiewicza 12 wynika, ze
projektowany budynek CDBN nie zmienia warunkow nastonecznienia dla tych
okien / zatacznik nr 14115/

9.4. Hatas
Zastosowane urzadzenia wentylacyjne i inne technologiczne nie beda powodowac
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hatasu.

9.5. Ogrzewanie
Projektuje sie ogrzewanie centralne z wezta cieplnego zasilanego z sieci miejskie;.



9.6. Ewakuacja odpadkow

Na dziatce projektuje sie boks smietnikowy. Ewakuacja odpadkow odbywac sie
bedzie w workach plastikowych jednorazowego uzytku. llos¢ pojemnikow przyjeto
wg obliczen przedstawionych w pkt. 10.2 (gospodarka odpadami).

9.7.  Ochrona przed spalinami
Projektuje sie izolacje gazoszczelng w stropie nad kondygnacja parkingowa w
podziemiu

9.8. Atesty

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji projektu budowlanego, wykonczenia i
wystroju wnetrz oraz wyposazenie technologiczne muszg posiadac atesty
dopuszczajace je do stosowania ze wzgleddw zdrowotnych.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

10.1. Zaopatrzenie obiektu w media
- woda z sieci miejskiej
- kanalizacja miejska ogblnosptawna
- ciepto z sieci miejskiej
- gaz z sieci miejskiej
- energia elektryczna z sieci miejskiej.

10.2. Gospodarka odpadami

Projektuje sie boks smietnikowy ulokowany we wnetrzu kwartatu.

llos¢ pojemnikow przyjeto na podstawie ponizszych wyliczen:

- dla budynku dydaktyczno — badawczego przyjeto wskaznik:
0.1 m3/1 m2 Pu /rok (320 dni roboczych w roku)

llos¢ Smieci rocznie: 5000 m2 x 0.1 m3 = 500 m3/rok

ilos¢ Smieci dziennie: 500 m3/rok : 320 dni rob. = 1.56 m3

ilos¢ Smieci tygodniowo: 1.56 m3 x 6 dni rob. = 9.38 m3

ilos¢ pojemnikow tygodniowo: 9.38 m3 : 1.1 = 8.5 pojemnika/tydzien

pojemnik PA-1100 — 1100 I:

Przyjeto 5 pojemnikow przy zatozeniu oprozniania 2 x w tygodniu.

10.3. Zanieczyszczenie atmosfery
Eksploatacja projektowanego obiektu nie spowoduje istotnego wzrostu
zanieczyszczenia atmosfery.

10.4. Zagrozenie hatasem
Eksploatacja projektowanego obiektu nie spowoduje istotnego wzrostu poziomu
hatasu w najblizszym otoczeniu.

10.5. Uwagi na czas realizacji i eksploatacji
W celu bezpiecznego dla srodowiska postepowania z odpadami na wszystkich
etapach realizacji i eksploatacji inwestycji, nalezy zapewnic:

- selektywne magazynowanie odpadow,

- zagospodarowanie na placu budowy takich odpadow jak masy ziemi i czesci
odpadbw z rozbiorek,

- przekazywanie odpaddw uprawnionym specjalistycznym firmom

- nalezy uregulowat stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z
fazy budowy,

- prace budowlane zwigzane z emisjg hatasu powinny by¢ prowadzone wytgcznie



W porze dziennej,

nie wystapig w fazie eksploatacji ponadnormatywne oddziatywania w zakresie
emisji gazow i pytow do powietrza oraz w zakresie emisji hatasu, a tym samym
utrzymane zostang standardy jakosci Srodowiska,

analizowane rozwigzania projektowe przyjmujg prawidtowe i zgodne z
przepisami ochrony srodowiska rozwigzania w zakresie gospodarki odpadami i
sciekami.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnia zabudowy 2339 m2

- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej -3 185.00 m2
- powierzchnia wewnetrzna parteru -2 199.00 m2
- powierzchnia wewnetrzna | pietra -1 878.00 m2
- powierzchnia wewnetrzna |l pietra -1878.00 m2
- powierzchnia wewnetrzna Il pietra -1878.00 m2
- powierzchnia wewnetrzna poddasza technicznego - 919.00 m2
- razem powierzchnia kondygnacji nadziemnych - 6 553.00 m2
- razem powierzchnia wewnetrzna -9738.00 m2
- powierzchnia garazu -2173.00 m2

¥ ¥ X ¥ X ¥ *

wysokos¢ budynku wg § 6 WT — 24 m (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi

audytorium — 500 osob — ZL | (strefa pozarowa osobna)
pozostate ZL Il (strefa pozarowa osobna)

garaz — odrebna strefa pozarowa

Podziat na strefy pozarowe

garaz (2173 m2 pw) podziemny zamkniety — dopuszczalna strefa 5000 m2

kondygnacje nadziemna — strefa dopuszczalna 5000 m2

parter + | pietro — odrebna strefa pozarowa o powierzchni 4 077 m2

I pietro — odrebna strefa pozarowa o powierzchni 1 878 m2

Il pietro — odrebna strefa pozarowa o powierzchni 1 878 m2

zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje

obciazenie ogniowe w magazynie w piwnicy < 1000 MJ/m2

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”
gtowna konstrukcja nosna R 120

stropy REI 60

sciany zewnetrzne EIl 60

sciany wewnetrzne EI 30

konstrukcja dachu R30

przekrycie dachu RE 30

biegi, spoczniki R60



sciany wewnetrzne i stropy obudowy klatek schodowych REI 60
wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajace ognia

*

Elementy oddzielenia p.pozarowego
strop nad garazem REI 120

inne stropy REI 60

sciany oddzielenia p.poz. REI 120
drzwi i inne zamkniecia p.poz. EIl 60

* ¥ ¥ ¥

Ewakuacja (SW kat. ZL |i ZLIII)

*  klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami klasy EI30i wyposazone w
urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu

*  dlugosc dojsc ewakuacyjnych (2 dojscia) 60 m dla dojscia krotszego i 120 m
dla dojscia dtuzszego

*  klatki zamykane dzrzwiami El 30 — dlugos¢ dojscia liczona do drzwi klatki
schodowe
korytarze podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki < 50 mj
2 wyjscia ewakuacyjne z garazu — dtugosc przejscia w garazu max. 40 m
(przy zastosowaniu obligatoryjnych urzadzen oddymiajacych + 50% — 60 m

* dzwigi oznakowat znakiem zakazu uzytkowania w czasie pozaru zgodnym
z ISO 3864—1: 2002 umieszczonym na wszystkich przystankach

- w razie pozaru kabina musi powroci¢ na wyznaczony przystanek (parter) i
umozliwi¢ wyjscie wszystkim pasazerom. Jezeli z systemu sygnalizaciji
pozarowej zostat odebrany sygnat o pozarze, to dzwigi powinny zareagowac
nastepujaco:

a) wszystkie elementy sterownicze w kabinie i na przystankach zostang
zablokowane

b) wszystkie zarejestrowane wezwania | dyspozycje beda skasowane

c) dzwigi z drzwiami automatycznymi z napedem mechanicznym zamykaja drzwi
i jadg bez zatrzymania na wyznaczony przystanek parter)

d) po dojechaniu na wyznaczony przystanek dzwigi powinny pozosta¢ tam
z otwartymi drzwiami oraz by¢ wytaczone z ruchu

e) jezeli SAP wykryt pozar na poziomie parteru, to dzwigi powinny odebrac
dodatkowy sygnat elektryczny w celu odestania kabiny na alternatywny
przystanek (piwnica)

Audytorium 500 osob
2 wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewnatrz (300 cm S)
szerokosc przejs¢c komunikacyjnych w auli na 150 osob 1,20 m
na pozostate 0,6/100 osbb 2,10 m razem: 3,30 m
szerokos¢ przejs¢ miedzy rzedami min. 0,45 m
liczba siedzen w rzedzie max. 16
przy wiekszej liczbie krzeset na kazde dodatkowe krzesto powyzej 16 dodac 1
cm do szerokosci przejscia (0,45 m)
maksymalna ilos¢ krzeset w rzedzie — 40
* wyjscie ewakuacyjne z sali wyposazone w zamkniecia antypaniczne i na drodze
ewakuacyjnej analogiczne
* szachty elektryczne obudowane do klasy El 120 i podzielone przegrodami
pozarowymi min. co 9 m, drzwiczki do szachtow EI 60
*  pozostate szachty obudowane do klasy EI60
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przepusty instalacyjne przez stropy kondygnacji nadziemnych EI 60, przez
strop garazu EI 120
przedsionki p.poz. w klatkach schodowych garazu

Wymagane urzadzenia p.poz.

hydranty ® 52 w garazu (po zmianie przepisow hydranty ® 33)

na kondygnacjach nadziemnych hydranty ® 25

urzadzenia do ochrony klatek schodowych przed zadymianiem

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego w garazu

instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego korytarzy i klatek schodowych oraz auli
oswietlenia awaryjne laboratoriow

urzadzenia oddymiajace w garazu

wjazd do garazu nalezy oznakowac tablicg informacyjng zakazujaca wjazdu
pojazdom napedzanym paliwem gazowym

system sygnalizacji pozarowej (SAP)

dla pojedynczych wyselekcjonowanych laboratoriow z cennym zasobem system
gaszenia gazem, Wytypowanie laboratoriow do ochrony systemem gaszenia
gazem — na etapie projektu wykonawczego

wyposazenie obiektu w gasnice

- strefa ZL — 1 gasnica GPxABCD / 100 m2

- garaz — 1 gasnica GPxABC / 300 m2

- dtugosc dojscia do gasnicy — max. 30 m

przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych na granicach
stref pozarowych

zasuwy odcinajace doptyw gazéw technicznych do budynku

sterowniki otwierajace okna do odprowadzenia powietrza

brama wjazdowa do garazu sterowana przez SAP — otwarcie w czasie pozaru
drzwi dymoszczelne w korytarzach — zamykane w czasie pozaru

Odlegtosci, dojazdy, woda do gaszenia pozaru

odlegtosci miedzy budynkami min. 8 m

droga pozarowa — al. Piastow

woda do gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s — z sieci miejskiej — 2 hydranty Dn 80 w
odlegtosci mniejszej < 75 m od budynku

Scenariusz pozarowy

pozar w strefie pozarowej garazu

wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej SAP — alarm | stopnia

weryfikacja alarmu z czasem zwtoki np. 3 min.

ogtoszenie przez SAP alarmu Il stopnia i wiaczenie sterowan:

- otwarcie bramy garazowej doprowadzajacej uzupetniajace powietrze

- wigczenie wentylacji oddymiajacej garaz

- wigczenie ostrzegaczy akustycznych SAP

- wiaczenie urzadzen wentylacyjnych do ochrony klatek schodowych przed
zadymieniem

- odciecie doptywu gazéw technicznych za pomocg zaworow
elektromagnetycznych

pozar w strefach ZL

wykrycie pozaru przez system sygnalizacji pozarowej SAP — alarm | stopnia

weryfikacja alarmu z czasem zwtoki np. 3 min.



- ogloszenie przez SAP alarmu Il stopnia i wiaczenie sterowan:

- wigczenie urzadzen wentylacyjnych do ochrony klatek schodowych przed
zadymieniem

- odciecie doptywu gazow technicznych za pomoca zaworobw
elektromagnetycznych

- samoczynne zamknigcie drzwi dymoszczelnych w korytarzach

- zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych na przewodach
wentylacyjnych przechodzacych przez elementy oddzielenia ppoz.

- zatrzymanie pracy wentylacji bytowej i klimatyzacji

- sprowadzenie dzwigbw na poziom parteru i zablokowanie ich w pozyciji
otwartych drzwi

- wigczenie ostrzegaczy akustycznych SAP alarmujacych o pozarze
uzytkownikdbw budynku

UWAGA!

Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych zostang dodatkowo
uzgodnione pod wzgledem ochrony ppoz.

- instalacje hydrantowe

- instalacje wentylacji pozarowej garazu i klatek schodowych

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- instalacje SAP

- instalacje do gaszenia gazem wytypowanych przez Inwestora laboratoriow

12. PROJEKTOWANE UZYTKOWE INSTALACJE WEWNETRZNE
12.1. Instalacje sanitarne

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:
- instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- instalacji wody zimnej i c.w.u,
- instalacji c.0. grzejnikowego,
- instalacji hydrantowej,
- zasilenia nagrzewnic,
- instalacji klimatyzaciji,
- instalacji gazu ziemnego,
- instalacji gazobw technicznych ,
- instalacji sprezonego powietrza,
- wentylacji mechanicznej,
- wentylacji oddymiajacej garazu

12.1.1. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Dla budynku zaprojektowane zostaty dwa systemy instalacji kanalizacji:
Kanalizacja sanitarna oraz technologiczna. Uktad kanalizacji technologiczne;j
odprowadza sScieki chemiczne z pomieszczen laboratoryjnych do stacji zbierania
Sciekow chemicznych. Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu odprowadzane
beda grawitacyijnie.

12.1.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego budynku



poprzez projektowane przytacze kanalizacji ogdlnosptawnej do istniejace;j
kanalizacji ogolnosptawnej w al. Piastow.Projektuje sie dwa systemy kanalizacji
deszczowej — grawitacyjng w systemie firmy WAVIN oraz kanalizacje
cisnieniowa typu Pluvia firmy Geberit. Kanalizacja cisnieniowa odprowadza wody
opadowe zdachu budynku natomiast grawitacyjnie odprowadzana jest woda
deszczowa ze zjazdu do garazu.

12.1.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytacza wodociggowego.
Przytacze oraz pkt pomiarowy stanowi osobne opracowanie. Ze wzgledu na
niewystarczajace cisnienie w sieci wodociagowej zaprojektowano dla potrzeb
instalacji bytowej oraz p.poz. zestaw hydroforowy zlokalizowany w
pomieszczeniu wezta cieplnego.
Zasilenie budynku w ciepta wode uzytkowg odbywac sie bedzie z
projektowanego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

12.1.4. Instalacja ppoz.
Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia
gwintowane wg. PN-74/H-74200. Instalacje wodng nalezy rozdzieli¢ za
zestawem hydroforowym na instalacje do celow p.poz i instalacje do celow
gospodarczo-bytowych. Instalacja p.poz. — hydrantowa stanowi oddzielng
instalacje w budynku. Na instalacji p.poz. nalezy zastosowac zawor
antyskazeniowy DN8O.
W garazu oraz na kondygnacji wentylatorni projektuje sie hydranty Dn 52 z
wezami ptasko sktadanymi o dtugosci 20 m.
Na pozostatych kondygnacjach projektuje sie hydranty Dn25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb. i zasiegu pradu wody min — 3 m zgodnie z
czescig graficzna.

12.1.5. Instalacja c.o. grzejnikowa
Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. grzejnikowego wodna, dwururowa,
pompowa o parametrach 80/60°C, w systemie pompowym, zamknietym.
Instalacja zasilana bedzie z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy.

12.1.6. Zasilenie nagrzewnic wentylacyjnych
Projektuje sie zasilenie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych.
Nagrzewnice zasilane beda z osobnego obiegu z wezta cieplnego. Projektuje sie
instalacje o parametrach 80/60°C, w systemie pompowym, zamknietym.
Obliczeniowa moc grzewcza instalacji zasilenia nagrzewnic: 1400 kW.

12.1.7. Instalacja klimatyzaciji
Zaprojektowano system klimatyzacyjny bezposredniego odparowania VRV w
wariancie ,Heat Recovery” firmy Daikin. Jest to uktad wykorzystujacy
potaczenie trzyrurowe pomiedzy agregatem a jednostki wewnetrzne
potaczonymi instalacjg trojnikowa,

12.1.8. Instalacja gazu ziemnego
W budynku w wybranych pomieszczeniach znajdowac sie bedzie instalacja
gazu ziemnego z sieci miejskiej Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych
czarnych bez szwu , wg PN-80/H74219 taczonych przez spawanie. Przewody
mocowac do stropu i Scian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelniat wibknem konopnym powleczonym pasta nie
wysychajaca do gazu.



12.1.9. Instalacja gazow technicznych i sprezonego powietrza

Dla pomieszczen zasilanie gazami technicznymi jest dorazne, lokalne za
posrednictwem przenosnych butli z gazem technicznym z miejscem ich
montazu w poblizu stanowiska badawczego. Potaczenie ze stanowiskiem
(dygestoria) realizowane uktadem przewodow ze stali kwasowej z rurek
ciagnietych o srednicach 4 i 6mm. Butle po za okresem uzytkowania
przechowywane winny by¢ w stalowej szafce na zewnatrz budynku.

12.1.10. Instalacja wentylacji mechaniczne;j
llos¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie wytycznych
uzytkownika, technologa oraz zyskow ciepta, ilosci wymian powietrza wedtug
danych z literatury lub warunkow, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi. W zataczniku przedstawiono ilosci powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczen ogolnego uzytku.
Dla kazdego dygestorium projektuje sie niezalezny wyciag wentylacyjny
kanatem dn 250 uzbrojonym w wentylator kanatowy lub dachowy (zgodnie z
czescig graficzng i ztacznikiem. Wentylatory kanatowe i dachowe projektuje sie
w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym, zatozono wydatek
powietrza 600 m3/h i sprez 250Pa.
W celu zapewnienie odpowiedniego stanu powietrza i bezpieczenstwa dla osob
przebywajacych i korzystajacych z miejsc postojowych w garazach
podziemnych przewidziano system wentylacji mechanicznej wywiewne;.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej na potrzeby wentylacji
bytowej (dwu progowej) i wentylacji oddymiajace;j.

12.2. Instalacje elektroenergetyczne

12.2.1. Zasilanie energetyczne
Zasilanie obiektu bedzie ze stacji transformatorowej w poblizu budynku. Dla
zagwarantowania pewnosci zasilania rozdzielnicy przeciwpozarowej projektuje
sie agregat pradotworczy o mocy 63kVA umieszczony w budynku staciji
transformatorowe;j.

12.2.2. Rozdzielnia gtbwna
Tablica gtowna budynku zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy.
Tablice pietrowe z podlicznikami zamontowane w szachtach przy klatkach
schodowych na kazdej kondygnaciji.

12.2.3. Wytacznik przeciwpozarowy zasilania
Roztacznik gtowny w rozdzielnicy gtownej, wyposazony bedzie w wyzwalacz
wzrostowy uruchamiany przyciskiem umieszczonym wewnatrz budynku przy
wejsciu gtownym, przycisk opisac jako ,przeciwpozarowy wytacznik pradu”

12.2.4. Instalacje wnetrzowe
Przewiduje si¢ nastepujace instalacje wnetrzowe:
- ogolna oswietlenia i gniazd
- Instalacja elektryczna szybu dzwigu
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
- Instalacja oddymiania i SAP /wg odrebnego opracowania/
- sie€ telefoniczna wraz z okablowaniem /wg odrebnego opracowania/
- sie€ internetowa wraz z okablowaniem z uwzglednieniem infrastruktury ICT



/wg odrebnego opracowania/
- uziomy, potaczenia wyrbwnawcze, ochrona odgromowa
- ochrona przeciwporazeniowa

12.2.5. Instalacja ICT
W budynku przewiduje sie instalacje ICT dla sieci Ethetnet i sieci telefoniczne;j.
Instalacja oparta o punty dystrybucyjne sktadajace si¢ z Gtownego Punktu
Dystrybucyjnego (GPD) oraz pietrowych Punktow Dystrybucyjnych ( PD), wraz
z osprzetem szaf rack19”.
Ponadto przewiduje sie gniazda dla sieci Ethernet RJ45 kat.6 i gniazda dla sieci
telefonicznej RJ12. Przewidziano rowniez szafke przytaczeniowg dla dostawcy
medialnego w piwnicy budynku. Projektuje sie przewod swiattowodowy pomiedzy
punktami dystrybucyjnymi OM3 4-wiokna jednomodowe. Do gniazd RJ45 od
punktow dystrybucyjnych projektuje sie przewdd S/FTP4x2x0,5mm kat.6
natomiast do gniazd RJ12 przewdd UTP4x2x0,5mm kat.5e.

13. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE

13.1. Elewacje
Fasada frontowa — szkto — $ciana strukturalna
Sciany dwuwarstwowe z tynkiem cienkowarstwowym malowanym.
Drzwi i okna — stolarka okienna aluminiowa, zgodna z PN.
13.2. Kolorystyka elewacji
- szkto w kolorze bfekitno-zielono-szarym
- sciany tynkowane — kolor ciepty piaskowy
- Sciany audytorium i czes¢ fasady od ul. Langiewicza — ptytki klinkierowe
naturalne
- cokoty z naturalnego kamienia
- mury ogrodzenia podworza i Smietnika — cegta klinkierowa licowana, szara

14. 1ZOLACJE | WYKONCZENIA WEWNETRZNE

14.1. lzolacje

14.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje

- pozioma i pionowa fundamentow, scian fundamentowych i Scian zewnetrznych
piwnic — izolacja typu ciezkiego — polimer DEITERMANN SUPERFLEX 10 na
podktadzie EUROPLAN lub inna rownowazna

- strop nad podziemnymi, niezabudowanymi na terenie czesciami garazu —
przepona bitumiczna z modyfikowanych pap termozgrzewalnych lub mas
bitumicznych,

- stropodach — przepona bitumiczna z modyfikowanych pap termozgrzewalnych
lub mas bitumicznych,

- pomieszczenia ,mokre” (wc), pomieszczenia gospodarcze, tarasy —
jastrych cementowy pokryty powtoka dyspersyjng wodoszczelng typu ,ptynna
folia” i dodatkowo na szlichcie cementowej stropu przyklejone 2 warstwy papy
termozgrzewalnej z wytozeniem na sciany 15 cm.

- paroizolacja w stropodachu — folia PCV lub papa.

14.1.2. Izolacje termiczne

- sciany zewnetrzne — 14 cm wetna mineralna/styropian

- Sciany zewnetrzne piwnic — 12 cm plyty z ekstrudowanego poliuretanu,

- strop nad garazem (od dotu) — 10 cm wetna mineralna, (od gory) — 3 cm
styrodur,



dach — 16 cm wetna mineralna, styropian 14 cm
okna i drzwi zewnetrzne — szkto podwojne typu ,termizol” o wspbtczynniku max.
U=1,1 Wm2K.

14.1.3. I1zolacje akustyczne

stropy miedzy kondygnacjami uzytkowymi — 4 cm styropian,
stolarka zewnetrzna — szklenie podwojne szybami zespolonymi

14.1.4. 1zolacje dymoszczelne

projektuje sie izolacje z folii PCV, zgrzewanej na krawedziach, w stropie nad
piwnicami (garaz). Wszystkie przepusty instalacyjne w tych stropach beda
uszczelniane preparatami spetniajacymi wymagania ochrony p.poz.

14.2.  Wykonczenie wewnetrzne

sciany zelbetowe piwnic (garazu) — malowane farbg akrylowa,

scianki dziatowe wewnetrzne rusztowe GKF lub murowane z bloczkow
gazobetonowych 6 i 12 cm, lub porotherm 8 cm,

sufity — podwieszone GK, w laboratoriach — laminaty spetniajace wymagania
§ 262 WT

sciany i sufity klatek schodowych — gtadz tynkowa malowana farbami
akrylowymi lub cienkowarstwowe masy tynkarskie,

posadzka garazu — betonowa z B20 wypalana lub impregnowana,
posadzki pomieszczen gospodarczych i technicznych — cementowe lub
gresowe,

posadzki klatek schodowych — terazzo lub kamien (antyposlizgowe),
posadzki w pomieszczeniach — podktady jastrychowe i wyktadziny typu
TARKET, w "clean room" posadzka rusztowa podniesiona

posadzki w przestrzeniach ogblnodostepnych — z materiatow trwatych
kamiennych lub ceramicznych spetniajgcych wymagania normowe w zakresie
ochrony srodowiska, higieny i zabezpieczenia p.poz.,

stolarka drzwiowa — ptytowe, laminowane,

do pomieszczen technicznych — stalowe, w przestrzeni garazu
przeciwpozarowe,

brama garazowa — rolowana, azurowa

balustrady klatek schodowych — stalowe,

akcesoria dzwigu osobowego — wszystkie elementy zgodnie z wymogami
odpowiednich przepisow. Drzwi stalowe — wg szczegotowych specyfikacii i
odpowiednich standardow.

15. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI NETTO
PIWNICE

-1/1  KORYTARZ 18.80
-1/2  POM. PRZYLACZY 2.47
-1/3  MAGAZYN 10.16
-1/4  POM. SOCJALNE 47.19
-1/5  WEZEL C.O. 15.89
-1/6  MAGAZYN 211.06
-1/7  GARAZ 2172.94
-1/8  PRZEDSIONEK 8.37
-1/9  PRZEDSIONEK 7.61

-1/1

0 KORYTARZ 61.13



-1/11  POM. SOCJALNE 14.99
-1/12 WCD 9.88
-1/13 WCM 9.88
-1/14  LAB. MIKROSKOPII EL. TRANSMIS. 44.96
-1/15 LAB. BADAN SPEKTROS. | MAGN. 41.41
-1/16 LAB. MIKROSK. Sl ATOMOWYCH 20.86
-1/17 LAB. SPEKTROSKORPII | ANALIZY 37.20
-1/18 LAB. SPEKTROSKORPII | ANALIZY 38.07
-1/19 LAB. LAB. MIKROSKOPII EL. SKAN. 31.22
-1/20 LAB. PRZETW’RSTWA NANOKOMP. 77.15
-1/21  PRZYL. TELEKOM. 8.16
-1/22 ROZDZ. ELEKTRYCZNA 12.88
-1/23 MROZNIA 9.58
-1/24 CHLODNIA 11.48
-1/25 LAB. SPEKTROSKORPII | ANALIZY 25.85
-1/26 LAB. SPEKTROSKORPII | ANALIZY 22.57
KOMUNIKACJA 95,91
POW. UZYTKOWA 339.29
POW. POMOCNICZA 2488.14
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 2923,34 m2
PARTER
01 FOYER 423.76
0/2 KORYTARZ 60.32
0/3 KORYTARZ 14.30
0/4 KL. SCHOD. 20.15
0/5 KL. SCHOD. 16.44
0/6 KORYTARZ 51.92
077 KORYTARZ 16.84
0/8 KL. SCHOD. 16.10
0/9 PRZEDSIONEK 3.20
0/10 PRZEDMAGAZYN 10.45
0/11  ZJAZD DO GARAZU 77.00
0/12 SLUZA 14.13
0/13 SLUZA 14.11
0/14 SALA KOMPUTEROWA 44.35
0/15 POM.POMOCNICZE 21.12
0/16 AUDYTORIUM - 501 MIEJSC 290.64
0/17 WCD 19.31
0/18 WCM 12.85
0/19 POM. PORZ. 2.93
0/20 WC NP 5.22
0/21  POM. SOCJALNE 9.65
0/22 SZATNIA 27.10
0/23 RECEPCJA 26.18
0/24 POM. OCHRONY 14.73
0/25 POM. ADMINISTRACYJNE 47.27
0/26 POM. ADMINISTRACYJNE 22.04
0/27 SALA DYDAKTYCZNA 22.04
0/28 SALA DYDAKTYCZNA 21.46
0/29 LAB. PROGRAMOWANIA — 6 laboratoribw
badan wtasciwosci barierowych 164.36
0/30 CZYTELNIA 108.28
0/31 SALA DYDAKTYCZNA 40.76
0/32 SALA DYDAKTYCZNA 33.08



0/33 LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRAC. 65.33
0/34 POM. ADMINISTRACYJNE 45.89
0/35 WCD 14.99
0/36 WCM 14.98
0/37 POM. SOCJAL. 5.20
0/38 LAB. Wk. FIZ. NANOMAT. 39.06
0/39 LAB. OT. NANOKOMP. POLIMER 86.58
0/40 LAB. ANALIZY TERMICZNEJ 62.54
0/41  LAB. BAD. MECH. NANOKOMP. POLIM 41.76
0/42 LAB. BADAN RENTGENOST. 31.49
0/43 LAB. BADAN Wt. BARIER. 29.52
0/44 TELE 3.78
KOMUNIKACJA 623,03
POW. UZYTKOWA 1224,69
POW. POMOCNICZA 265,49
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 2113,21 m2
I PIETRO
1/1  ANTRESOLA 123.77
1/2  KORYTARZ 84.24
1/3  KLATKA SCHODOWA 20.60
1/4  KLATKA SCHODOWA 20.23
1/5 KORYTARZ 65.73
1/6  KLATKA SCHODOWA 15.97
1/7  KORYTARZ 30.06
1/8  WC NP 5.22
1/9  POM. PORZ. 2.93
1/10 WCD 19.31
111 WCM 12.85
1/12 POM. GOSPOD. 5.20
1/13 WCD 14.99
1/14 WCM 14.98
1/15  SLUZA 5.78
1/16 SLUZA 6.86
1/17 AUDYTORIUM — 501 MIEJSC 182.93
1/17a BALKON | 32.74
1/17b BALKON II 13.32
1/18  POM. SOCJALNE 11.75
1/19 SLUZA 10.31
1/20 LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE  106.21
1/21  LAB. MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ 46.40
1/22 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.60
1/23  POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.16
1/24 LAB. MIKROSKOPII OPTYCZNEJ 45.09
1/25 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.04
1/26  POK. DLA NAUCZYZYCIELI 21.50
1/27 POK. STUDENCKI/DOKTOR. 45.49
1/28 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 16.31
1/28a POK. DLA NAUCZYZYCIELI 16.39
1/29 SALA DYDAKTYCZNA 24.75
1/30 SALA DYDAKTYCZNA 23.73
1/31  POK. STUDENCKI/DOKTORANCKI 44.77
1/32  POK. DLA NAUCZYZYCIELI 21.51
1/33 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.15
1/34 LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE 96.55



1/35 LAB. SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ 33.32
1/36 LAB. BADAj KOROZYJNYCH 32.19
1/37 LAB. CHEMICZNE 19.52
1/38 LAB. ANALIZY TERMICZNEJ 22.04
1/39 LAB. PREPARATYWNE 17.62
1/40 LAB. WAGOWE 16.04
1/41  LAB. OBROBKI CIEPLNEJ 37.93
1/42 LAB. NANOINDENTACJI 13.91
1/43 LAB. PREPARATYKI METALOGRAFICZNEJ 42.28
1/44 LAB. TECH. WASTWY WIERZCHNIEJ 40.99
1/45 MAG. SZKEA LABORATORYJNEGO 28.03
1/46 MAG. ODCZYNNIKOW 26.40
1/47 "CLEAN ROOM" 41.86
1/48 TELE 3.40
KOMUNIKACJA 360.60
POW. UZYTKOWA 1114,38
POW. POMOCNICZA 197,23
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 1672,21 m2
Il PIETRO
2/1  KORYTARZ 101.27
2/2  KLATKA SCHODOWA 20.23
2/3 KORYTARZ 59.99
2/4  KORYTARZ 30.06
2/5 KLATKA SCHODOWA 15.97
2/6 KORYTARZ 100.67
2/7  KLATKA SCHODOWA 20.60
2/8 POM. GOSPODARCZE 5.20
2/9 WCD 14.99
2/10 WCM 14.98
2/11  WC NP 5.22
2/12 POM. PORZADKOWE 2.93
2/13 WCD 19.31
2/14 WCM 12.85
2/15 POM. SOCJALNE 15.92
2/16  POM. SOCJALNE 10.01
2/17  SLUZA 6.41
2/18 SLUZA 6.85
2/19 SALA SEMINARYJNA 22.04
2/20 SALA SEMINARYJNA 21.99
2/21 SALA SEMINARYJNA 22.04
2/22 SALA SEMINARYJNA 21.50
2/23 SALA SEMINARYJNA 22.16
2/24 SALA SEMINARYJNA 21.99
2/25 SALA SEMINARYJNO-WYK:ADOWA 49.35
2/26 SALA KOMPUTEROWA 55.66
2/27 SALA SEMINARYJNO — SOCJALNA 33.78
2/28 LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE 62.21
2/29 LAB. PRZYGOTOWANIA PROB BIOLOGICZ. 45.89
2/30 LAB. REAKTOROW MEMBRANOWYCH 114.07
2/31 LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE 69.60
2/32 LAB. CWIERCTECHNICZNE 69.23
2/33 LAB. CWIERCTECHNICZNE 56.93
2/34 LAB. ANALIZY INSTRUMENTALNEJ 110.85
2/35 LAB. HODOWLI SZCZEPOW 42.12



2/36 LAB. WAGOWE 16.55
2/37 POM OBSLUGI ZAJEC DYDAKTYCZNYCH 23.18
2/38 LAB. PROCSOW KATALITYCZNYCH 23.74
2/39 LAB. POSIEWOW BAKTERIOLOGICZNYCH 23.49
2/40 LAB. BIOREAKTOROW ) 60.55
2/41 LAB. BIOLOG. METOD OCZ.SC. | UZ.WODY 125.46
2/42 LAB. POSIEWOW MIKROBIOLOGICZNYCH 24.45
2/43 LAB. POSIEWOW MIKROBIOLOGICZNYCH 27.31
2/44 LAB. POSIEWOW MIKROBIOLOGICZNYCH 26.95
2/45 LAB. STERYLIZACJI 20.76
2/46  MAG. SZKLA | ODCZYNNIKOW 19.40
2/47 POM. MYCIA SZKtLA 15.93
2/48 SZATNIA/PRZEBIERALNIA 27.12
2/49 TELE 3.78
KOMUNIKACJA 348,79
POW. UZYTKOWA 1213,85
POW. POMOCNICZA 180,00
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 1743,54 m 2
Il PIETRO
3/1 KORYTARZ 101.27
3/2 KORYTARZ 55.14
3/3 KORYTARZ 30.06
3/4  KLATKA SCHODOWA 15.97
3/5 KLATKA SCHODOWA 20.23
3/6 KORYTARZ 100.67
3/7 KLATKA SCHODOWA 20.60
3/8 POM. GOSPODARCZE 5.20
3/9 WCD 14.99
3/10 WCM 14.98
3/11  WC NP 5.22
3/12 POM. PORZADKOWE 2.93
3/13 WCD 19.31
3/14 WCM 12.85
3/15 POM. SOCJALNE 15.43
3/16 SALA DYDAKTYCZNA 49.35
3/17 SALA DYDAKTYCZNA 33.21
3/18 SALA DYDAKTYCZNA 31.98
3/19 SALA DYDAKTYCZNA 30.38
3/20 SALA DYDAKTYCZNA 29.54
3/21 SALA DYDAKTYCZNA 33.62
3/22 LAB. PRZYG. PROB BIOLOGICZNYCH 43.46
3/23 LAB. PREPARATYWNO-DEMONSTRACYJNE 76.09
3/24a POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.65
3/24 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.71
3/25 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.61
3/26 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.01
3/27 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.16
3/28 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.04
3/29 POK. STUDENCKI/DOKTORANCKI 33.47
3/30 POK. STUDENCKI/DOKTORANCKI 33.13
3/31 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 22.80
3/32 POK. DLA NAUCZYZYCIELI 21.53
3/33 SLUZA 6.19
3/34 POK. STUDENCKI/DOKTORANCKI 31.74



3/35 MAG. MAT. DYDAKTYCZNYCH 22.04
3/36 MAG. TECH. MAT. DYDAKTYCZNYCH 22.04
3/37 LAB. STERYLIZACJI 22.04
3/38 LAB. POSIEWOW MIKROBIOLOGICZNYCH 22.04
3/39 LAB. POSIEWOW MIKROBIOLOGICZNYCH 22.04
3/40 ZMYWALNIA SZKLA 20.56
3/41 LAB. ANALIZ SPEKTROSKOPOWYCH 30.07
3/42  LAB. ANALIZY TERM. NANOKOMPOZYTOW 29.86
3/43 LAB. INZYNIERII TKANKOWEJ 25.58
3/44 LAB. WAGOWE 15.73
3/45 LAB. POSIEWOW MIKROBIOLOGICZNYCH 22.04
3/46 LAB. BIOMECHANIKI 23.74
3/47 LAB. BADAN WELASCIW. NANOMATERIALOW 44.67
3/48 LAB. SYNTZY BIOPOLIMEROW | BIOMATER. 62.83
3/49 LAB. BIOREAKTOROW 70.60
3/50 LAB. MIKROSKOPII OPT. | FLUORESCENC. 47.03
3/51 LAB. PRZETWORSTWA BIOMATERIALOW 46.44
3/52 LAB. DOKTORANCKIE CHEMICZNO-BIOLOG. 48.38
3/53 LAB. DOKTORANCKIE CHEMICZNO-BIOLOG. 49.15
3/54 LAB. WYTWARZANIA | PROJ. NANOSTRUKTUR 27.12
3/55 TELE 3.78
KOMUNIKACJA 343,94
POW. UZYTKOWA 1213,84
POW. POMOCNICZA 363,88
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 1921,66 m2
PODDASZE TECHNICZNE
4/1 KL. SCHODOWA 16.02
4/2 KL. SCHODOWA 15.95
4/3 KL. SCHODOWA 16.12
4/4 KORYTARZ 30.00
4/5 POM. TECHNICZNE 503.26
4/6 SERWEROWNIA 21.75
KOMUNIKACJA 78.09
POW. POMOCNICZA 525.01
RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 603.10 m2
POWIERZCHNIE L ACZNIE
KOMUNIKACJA 1946,65 m2
POW. UZYTKOWA 5057,63 m2
POW. POMOCNICZA 3972.78 m2
OGOLEM POWIERZCHNIA NETTO 10 977.06 m2
16. DANE BILANSOWE
16.1. Bilans terenu
- powierzchnia dziatki nr 20/8 - 11561.00 m
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- powierzchnia dziatki CDBN - 773220 m 2

- powierzchnia zabudowy podziemia - 331430 m 2
_ powierzchnia zabudowy CDBN _ 2339.00 m?
- powierzchnia zabudowy — $mietnik, zbiornik azotu

trafo,agregat i fosa - 115.00 m 2
razem powierzchnia zabudowy . 245450 m 2
- powierzchnia dziatki CDBN niezabudowana - 528470 m 2

w tym:

- powierzchnia terendw zielonych: - 2361.70m 2
- powierzchnia chodnikow i parkingu rowerowego: - 732.50 m 2
- powierzchnia opaski zwirowej: - 149.50 m 2
- powierzchnia parkingu istniejacego: - 628.50 m 2
- powierzchnia parkingu projektowanego: - 1405.50m 2

- wskaznik powierzchni zabudowyCDBN/powierzchni dziatki CDBN:

2497.50 m 2/7 732.20 m 2 =032 =32 %

- wskaznik powierzchni terenow zielonych/powierzchni dziatki CDBN:

2361.70 m2/7 732.20m 2=0,31 = 31 %

- wskaznik powierzchni ekopozytywnej/powierzchni dziatki CDBN:

4 545.20 m 2/7 732.20 m 2 = 0.59 = 59 %

16.2. Dane liczbowe podstawowe projektowanego budynku
- dlugosc elewaciji frontowej — 91.03 m

- wysoks¢ zabudowy — 18.25 m (4 kondygnacje naziemne + 1 podziemna)
- wysoksc¢ brutto kondygnaciji

- garaz -3,60m

- parter -4.20m

- | pietro -4.20m

- Il pietro -4.20m

- Ill pietro -4.20m
- powierzchnia netto - 10977.06 m2

w tym:

- powierzchnia piwnic - 2923.34m2
- pow. kond. nadziemnych - 8053.72m 2
- powierzchnia uzytkowa - 5 006,65 m2
- powierzchnia garazu - 217294 m2
- ils¢ laboratoriow - 72
- ilos¢ miejsc dydaktycznych - 885

- liczba przcownikow - 306



- audytorium - 501 miejsc

- ilos¢ miejsc postojowych w garazu podziemnym -74
- ilos¢ miejsc postojowych na parkingu istniejacym -30
- ilos¢ miejsc postojowych na parkingu projekt. -54
- 0gotem miejsc postojowych - 158

- powierzchnia catkowita czesci podziemne;j - 3314.00 m 2
- powierzchnia catkowita parteru - 2339.00m 2
- powierzchnia catkowita | pietra - 2005.00 m 2
- powierzchnia catkowita Il pietra - 2005.00 m 2
- powierzchnia catkowita Il pietra - 2005.00 m 2
- powierzchnia catkowita poddasza technicznego - 670.00m 2
- 0gbtem powierzchnia catkowita - 12690.00 m 2
- kubatura czesci podziemnej - 12593 m 3

- kubatura czesci nadziemnej - 39087 m 3

- ogotem kubatura - 51680 m 3

UWAGA!
Budynek zostat zaprojektowany z zachowaniem normy PN -91/B-02020

i spetnia jej zapisy w odniesieniu do cieplnych wtasciwosci przegrod
budowlanych w obiekcie.

opracowat:

Ffawind. Vone Ly

mgr inz. arch. Stanistaw Kondarewicz



