5) transmisja danych pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych winna by¢ realizowana za
posrednictwem interfejséw Szeregowych (wyjsé cyfrowych) licznikéw energii elektrycznej jub rejestratorow
(koncentmtoréw);

6) wrzadzenia techno] 2iczne systemow lacznosc; powinny posiadag¢ homologacj@ ministerstwa wlasciwego ds,

Dodatkowe informacje oraz Wwyjasnienia dotyczgce uklady pomiarowo—rozliczeniowego, mozna uzyskaé
w Wydziale Zarzadzania Systemem Dystrybucyjnym, nr tel. 091 425-52-30,

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana Przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg <04,
VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
a} moce zwarciowa 232 MVA na szynach rozdzielni SN GpZ, "Turzyn"
b} prad ziemnozwarciowy 300 A
¢) czas wylaczenia napiecia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 0,4 s,
VIIL DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ SN ENEA Operator Sp. z o.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIEC] PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH i
W zakresie ochrony przepigciowej i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowaj 1 osprzetu stosowag rzedu
17.5kV, a linii 20 kV. Ochrona odgromowa od Przepigé przenoszonych liniamj 15 KV nie wymagana.
W zaleznoéei od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowac w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodkj ochrony przeciwprzepiqciowej.
X. UWAGI DODATKOWE
L. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonagé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie »Warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r, Nr 75 Poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny speniaé
Wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.
2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ Wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia
powinny posiada¢ Wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych 0 wartosciach przekraczajacych odpornosé na

te zaburzenia innych urzadzen Wystepujacych w tym srodowisky,

*  Przerwy planowanej 16 godzin,
" Przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasGw trwania przerw Jednorazowych dlugich i bardzo diugich,
w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- Przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przytaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do Opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukeji
Wspéipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchy j Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienje instrukeji nastapi przed
przylaczeniem obiekty klienta do sieci ENEA Operator.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
Stanowi umowa o przylaczenie, ’

6. Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przyfaczenia do uktadow
roz]iczeniowo—pomiarowych wiacznie,

siecia ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz zglosic ten fakt w Rejonie Dystrybucji Szczecin celem dokonania odbiory
technicznego urzadzen.
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