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wyk³adzina PCV typu TARKET
wylewka samopoziomuj¹ca - 1 cm
jastrych cementowy gr.4 cm
styropian gr. 4 cm
izolacja gazoszczelna - folia
p³yta ¿elbetowa gr.30 cm
we³na mineralna gr. 8 cm
tynk cienkowarstwowy na siatce

blacha trapezowa
izolacja termiczna - we³na mineralna - gr 20.0 cm 
izolacja paroszczelna - folia aluminiowa                      
blacha trapezowa na wi¹zarach stalowych

¿wir gruby 16/32 mm - 10,0 cm
warstwa filtruj¹ca - flizelina
izolacja termiczna - ROFMATE - gr 16.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa - 3 x papa termozgrzewalna                        
beton ze spadkiem 1,5% - 4/19 cm
p³yta stropowa 30 cm   
przestrzeñ instalacyjna
sufit podwieszony  

¿wir gruby 16/32 mm - 10,0 cm
warstwa filtruj¹ca - flizelina

izolacja termiczna - ROFMATE - gr 16.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa - 3 x papa termozgrzewalna

beton ze spadkiem 1,5% - 4/35 cm
p³yta stropowa 30 cm

p³ytki klinkierowe na zapr.klejowej - 2 cm
styropian - gr. 14.0 cm

izolacja przeciwwilgociowa - 3 x papa termozgrzewalna
p³yta stropowa 30 cm
rzestrzeñ instalacyjna

sufit podwieszony

posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatk¹
styropian odmiany 30 lub we³na mineralna typu POLMIN BT-ZH - gr. 4.0 cm
izolacja paroszczelna - folia aluminiowa  
p³yta stropowa 30 cm 
przestrzeñ instalacyjna
sufit podwieszony  

wyk³adzina PCW, w pom. higieniczno - san. terakota na zapr.klejowej 
wylewka samopoziomuj¹ca - 1 cm
jastrych cementowy zbrojony siatk¹ - 4 cm 
styropian odmiany 30 lub we³na mineralna typu POLMIN BT-ZH - gr. 4.0 cm
p³yta stropowa 30 cm 
przestrzeñ instalacyjna
sufit podwieszony  

- posadzka betonowa 10-6 cm, zbrojona o 4,5   5/5
  z dodatkiem Fiberwesh, dylatowana, impregnowana 
- warstwa szczepna ¿ywiczna Eurolan Fk20 ok.0,5 kg/m2
- p³yta ¿elbetowa fundamentowa gr.80 cm
- w.poœlizgowa-folia PE gr.min.0,2 mm
- 2xpapa termozgrzewalna 
- chudy beton gr.10 cm zatarty na g³adko

8x17.5/30 wyk³adzina PCW typu TARKET
wylewka samopoziomuj¹ca - 1 cm
jastrych cementowy zbrojony siatk¹ - 4 cm 
styropian odmiany 30 lub we³na mineralna typu POLMIN BT-ZH - gr. 4.0 cm
p³yta stropowa 30 cm   

7x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

8x17.5/30

¿wir gruby 16/32 mm - 10,0 cm
warstwa filtruj¹ca - flizelina

izolacja termiczna - ROFMATE - gr 16.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa - 3 x papa termozgrzewalna

beton ze spadkiem 1,5% - 4/35 cm
p³yta stropowa 30 cm
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poziom gzymsu kamienicy i attyki projektowanego CDBN

kolorem szarym zaznaczono
ścianę szczytową kamienicy
przy ul. Langiewicza 13
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¿wir gruby 16/32 mm - 10,0 cm
warstwa filtruj¹ca - flizelina
izolacja termiczna - ROFMATE - gr 16.0 cm
izolacja przeciwwilgociowa - 3 x papa termozgrzewalna                        
beton ze spadkiem 1,5% - 4/19 cm
p³yta stropowa 30 cm    

projektant

sprawdzający

architekt prowadzący
obiekt

nr rysunku

adres

mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz

podpis
symbol
treść rysunku
projekt

imię i nazwisko 
mgr inż. arch. Stanisław Kondarewicz
uprawnienia budowlane nr 89/Sz/80

mgr inż. arch. Michał Bay
uprawnienia budowlane nr 166/Sz/84
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