- |l pietro 1998 m*x4.5= 8991 m®
Razem czes¢ nadziemna 8742 m* 39342 m®
Ogodtem 11962 m*- 49942 m®

Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu: dziatka budowlana, niezabudowana,
uzytkowana jako plac handlu samochodami ,auto-komis”. Brak drzew i krzewow na terenie
przysziego ,Centrum”.

3) Emisje i wystgpowanie innych ucigzliwosci

a) Faza budowy.

Prowadzone w ramach budowy prace bedg miaty okresowy, wptyw na klimat akustyczny i na
zanieczyszczenie powietrza w rejonach ich realizacji. Z uwagi na stosunkowo krétki okres
prowadzenia tych prac, nie wystapi istotne pogorszenie klimatu akustycznego na terenach
podlegajgacych ochronie przed hatasem oraz nie wpltyng one na pogorszenie stanu powietrza
w rejonie inwestycji. Po zakonczeniu prac budowlanych emisje te nie beda wystepowaty.

b) Faza eksploataciji.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
- elektryczng,
- c.0.,
- wentylacyjng,
- klimatyzacyjng,
- wodno-kanalizacyjna
- sprezonego powietrza.
- sie¢ teletechniczng

Budynek wielokondygnacyjny, w ktérym znajdujg sie laboratoria dydaktyczne oraz badawcze
0 réznorodnym przeznaczeniu jest Zrodtem emisji substancji i energii do $rodowiska. W
projekcie budynku oraz wyposazenia laboratoriow przewiduje sie szereg nowoczesnych
rozwigzan chronigcych srodowisko. Ponizej przedstawiono wykaz sposobdow ograniczenia
emisji z poszczegdlnych Zrédet w warunkach funkcjonowania obiektu.

Lp. Rodzaj zrodia emisji Rodzaj emisji Sposob ograniczenia emisiji

1 2 3 4

1. Laboratoria  dydaktyczne do
¢wiczen z chemii nieorganiczne;j i
organicznej

a) praca pod dygestorium lotne substancje | wielofunkcyjny pochfaniacz gazéw
organiczne i nieorganiczne | na wylocie z dygestorium

b) probki do badan | odpady «ciekle i stale | selektywne gromadzenie W
laboratoryjnych substancji chemicznych i | pojemnikach w kazdym
(przygotowanie prébek, | opakowan laboratorium i przekazywanie do
odmierzanie, odwarzanie centralnego  punkiu  zbierania

odpadow w budynku i dalej do
unieszkodliwiania

scieki kwasne i alkaliczne
c) mycie szkfa laboratoryjnego odrebna kanalizacja §sciekéw z
' mycia szkla laboratoryjnego z
odprowadzeniem do zbiornika
usredniajgcego | nastepnie do
kanalizacji miejskiej

2. Laboratoria nanaobiomedycyny odpady biomedyczne selektywne gromadzenie W
- badania zastosowan rdznych oznakowanych  pojemnikach |
materiatéw, probki  badanych « | unieszkodliwianie w autoklawie
materiatow przed przekazaniem do spalarni
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