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15. W celu podpisania w/w umowy, pedmiot ubiegajgcy sie o przylaczenie do sieci gazowej
zobowigzany jest, po zaakceptowaniu w/w Warunkow, zglosicé sie w :
Dziale Przytaczania
ul.Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
tel. (091) 42 47 360.

16. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich wydania i nie stanowig podstawy
do rozpoczecia przez Wnioskodawce jakichkolwiek dziatan inwestycyjnych.

17. Okreslone warunki przytaczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

18. Uwagi:

1. Podane w niniejszych warunkach orientacyjne diugosci poszczegéinych elementdw sieci gazowej moga
ulec zmianie na etapie uzgodnien do projektu budowlanego. Zmiana dtugosci przytaczy gazowych (o
dtugosci powyzej 15 m) spowoduje zmiang wysokosci oplaty za przytaczenie do sieci gazowe;.

2. Przy wykonaniu préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowych (rury razem z armaturg)
z rur stalowych oraz z rur PE nalezy przyjaé:
a) Wielkosc cisnienia proby szczelnosci | wytrzymatosci dla sieci nowo budowanych:

- dla gazociggow niskiego cisnienia (stal. i PE) - nie mnigj niz 0,21 MPa,

- dla gazociggow sredniego cignienia z rur stalowych - nie mnigj niz 0,70 MPa,

- dla gazociggéw sredniego cisnienia z PE - nie mniej niz 0,75 MPa.

b) Czas proby wytrzymatosci i szczelnosci (mierzony od chwili ustabilizowania sig cisnienia w gazociagu,
przylaczu) powinien wynosic:

- dla gazociggoéw niskiego i $redniego cisnienia - nie mniej niz 24 h,

- dla przytgczy gazowych o pojemnosci do 2 m3 - nie mnigj niz 1 h.

- dla przytaczy gazowych o pcjemnosci do 4 m3 - nie mnigj niz 2 h.

- dla przytgczy gazowych o pojemnosci do 8 m3 - nie mnigj niz 4 h.

- dla przytgczy gazowych o pojemnosci powyzej 8 m3 - nie mnigj niz 24 h.

c) Rodzaj proby na gazociagach niskiego i sredniego cisnienia: pneumatyczna.

3. Wszystkie nowowybudowane gazociagi i przytacza gazowe o srednicy > lub = 40 mm po ich ulozeniu w
wykopie nalezy poddac czyszczeniu.

4. Armatura - wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej muszg spetnia¢ obowigzujace
wymagania dla wyrobow budowlanych stosowanych przy budowie sieci gazowych i musza by¢ oznaczone
zgodnie z Ustawg o wyrobach bud. z dn. 16-04-2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881z 2004 r., z pdzn. zm.).

Whioskodawca(y):

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al Piastow 17
70-130 Szczecin

Zataczniki:
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