(o roéwnorzednych parametrach i z wazna cecha legalizacyjna GUM) na czas wykonywania naprawy licznika
podstawowego).

4) liczniki energii elektrycznej powinny:

a) posiada¢ zatwierdzenie typu i wazna cechg legalizacji GUM lub oceng zgodnoéci wg MID i aktualne
$wiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujace,

b) realizowaé jednokierunkowy pomiar mocy i energii czynnej oraz dwukierunkowy pomiar mocy i energii
biernej z rejestracja profilu obciazenia dla kazdego rodzaju energii

¢) posiadaé klase dokladnoéci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i 2 dla energii biernej,

d) rejestrowaé i przechowywaé w nieulotnej pamigci przez okres 63 dni przebiegi obciazenia w okresach
uéredniania 15 min. oraz umozliwiaé pétautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii faczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych

e) automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy wskazany w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub Taryfie
dla ustug dystrybucji energii elekirycznej ENEA Operator sp. 2 0.0.

5) liczniki energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w:

a) uklad synchronizacji czasu, synchronizowany z zewngtrznego zrédia DCF77 lub GPS, co najmniej raz na
dobe,

b) uklad zasilania awaryjnego umozliwiajacy odczyt danych pomiarowych w przypadku braku napieé
pomiarowych, jezeli w obiekcie bedzie dostgpne Zrédlo napigeia gwarantowanego;

6) obwody wtérne napigciowe wyposazy¢ w przekazniki ciagtosci obwodéw lub wykorzystag, o ile istnieje
mozliwo$é, sygnalizacje ciaglosci napiecia w licznikach energii elektrycznej;

7) zainstalowa¢ jeden komplet przek}adnikéw pradowych jednordzeniowych i przektadnikéw napigciowych
jednouzwojeniowych.

8) przektadniki pradowe i napigciowe powinny: _

a) posiada¢ aktualne §wiadectwo wzorcowania wydane przez organy administracji miar lub akredytowane przez
PCA laboratoria naukowo-badawcze w zakresie wzorcowania przektadnikéw.

b) posiada¢ klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2 (przekladniki pradowe),

c) posiadaé klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5 (przekladniki napigciowe),

d) posiadaé wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5 - dla przekiadnikéw pradowych;

9) przektadnie przekiadnikéw pradowych nalezy dostosowaé do aktualnej mocy umowne;j i charakteru profilu
obciazenia, tak aby rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej przektadnikéw pradowych miescit si¢ w
granicach od 20% do 120% znamionowego pradu pierwotnego (dot. przektadnikéw klasy 0,5, ext.120), réwniez w
przypadku nieréwnomiernych obciazeni sezonowych.

10) moc znamionowa rdzeni i uzwojen przektadnikéw pomiarowych powinna zosta¢ dobrana tak, zeby obciazenie
strony wtornej zawieralo sig miedzy 25 %, a 100 % warto$ci znamicnowej mocy uzwojef/rdzeni tych
przektadnikéw; w przypadku wystapiehiia koniecznosci dociazenia rdzenia/uzwojenia pomiarowego jako
docigzenie nalezy zastosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;
11) do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych nie mozna przylaczaé innych przyrzadéw poza licznikami
energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw dociazajacych.

12) urzadzenia pomocnicze, w szczegdlnosci uktad zasilania awaryjnego, modem i zegar powinny by¢:

a) zabudowane w ostonach przystosowanych do oplombowania,

b) zabezpieczone od zwaré i przepigé od strony zasilania oraz dodatkowo w przypadku modemu od przepigé od
strony linii transmisyjnej;

13) liczniki i urzadzenia pomocnicze nalezy zabudowaé na uchylnej i przystosowanej do oplombowania tablicy
licznikowej usytuowanej w rozdzielni nn. Zaleca si¢ zamontowanie w poblizu tablicy licznikowej gniazda 230V
AC umozliwiajacego podiaczenie aparatury kontrolno-pomiarowej;

14) urzadzenia zasilajace, do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie, nalezy przystosowaé do
plombowania, w tym skrzynki zaciskowe przektadnikow;

II. Wymagania techniczne dotyczace uktadéw transmisji danych pomiarowych:
1) uktady transmisji danych pomiarowych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ zrealizowane
kosztem i staraniem Klienta;
2) nalezy zagwarantowac jedna drogg dla zdalnej transmisji danych pomiarowych z podstawowego ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) w trybie “off-line”;
3) OSD zaleca realizacj¢ uktadu zdalnej transmisji danych z rezerwowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w
trybie “off-line”;
4) ukiady transmisji danych pomiarowych powinny zapewnia¢ znormalizowany standard protokotu transmisji,
umo_zliwiajqcy zdalny odczyt danych pomiarowych do LSPR OSD. W przypadku, gdy uklady transmisji danych
pomiarowych nie zapewniaja powyzszych standardéw, koszty zwiazane z dostosowaniem i udostepnieniem
protokotu transmisji umozliwiajacym zdalny odczyt przez LPSR, ponosi odbiorca;
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