PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1
71-456 Szczecin

Szczecin dnia 14.10.2009

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 1 4 i art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115, z poz. Zm.) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r~ ,Kodeks postgpowania administracyjnego”
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poz. Zm.) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta WO-
I/KB/0113-3/100/09 z dnia 11 maja 2009, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2009r,

1. Zezwalam, Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu z
siedziba przy alPiastobw 70, 70310 Szczecin na lokalizacj¢ zjazdu z ulicy Mariana
Langiewicza nieruchomo$¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dziatka drogowa nr 22
obrgb 1042, poprzez ktory bedzie odbywala si¢ obsluga komunikacyjna nieruchomosci o
numerze ewidencyjnym 20/8 obregb 1042,
2. Okreslam nastgpujace parametry zjazdu publicznego zgodnie z Dz. U. nr 43, poz. 430 z
1999r):
o szeroko§é nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdni¢ o szerokoSci nie mniejszej niz
3,5 m i nie wigksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze,
nawierzchnig twarda w granicach pasa drogowego,
przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym
0 promieniu nie mnigjszym niz 5,0m,
¢ pochylenie podluzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowane do jej
uksztalttowania,
e na dlugosci nie mniejszej niz 7,0m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 12%,
e krawedz zjazdu w stosunku do pasa ruchu nalezy wynie$¢ na wysoko$é
+0,03m w §wietle,
e krawedZ zjazdu w stosunku do istniejagcego chodnika nalezy wynie$¢ na
wysokos¢ +0,02m w §wietle,
e konstrukcja nawierzchni zjazdu dostosowana do warunkéw gruntowych
podloza i przewidywanego natezenia ruchu pojazdow.

3. Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczego6lnosci
powinien by¢ dostosowany do wymagan bezpieczefistwa ruchu na drodze, wymiarow
gabarytowych pojazdéw, dla ktorych jest przeznaczony, oraz do wymagan ruchu
pieszych;



