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SPIS ZAWARTOSCI

1. OPIS TECHNICZNY
2. ZALACZNIKI

- Decyzja na lokalizacje zjazdu znak IRD.ES.7024/4037/09 z dnia 14 X 2009 r.
- Uzgodnienie pr. bud. zjazdu znak IRD.ES.7024/4202/09 z dnia 14 X 2009 r.

3. RYSUNKI
nr 2.1 plan orientacyjny
nr2.2 szczegoty konstrukcyjne zjazdu skala 1:50

nr2.3 plan sytuacyjno — wysokosciowy skala 1:500
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INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO Uniwersytet EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGLA SPOINGSCI Technologiczny ROZWOJU REGIONALNEGO
w Szczecinie

OPIS TECHNICZNY
do projektu zjazdu z ulicy Langiewicza w zwigzku z budowg Centrum
Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy al. Piastow w Szczecinie

Podstawa opracowania

Zlecenie na opracowanie projektu

Wypis i wyrys z aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Stargard Szczecinski.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500 aktualny na dzien 06.08.2009
Dokumentacja geotechnicznych warunkow posadowienia z 2001r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Uzgodnienia

Obowigzujace normy i wytyczne projektowania drog i ulic

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa zjazdu z ulicy Langiewicza do budynku
Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy Al. Piastow w
Szczecinie. Zakres opracowania obejmuje budowe zjazdu przez chodnik w
pasie drogowym ulicy Loangiewicza oraz przetozenie chodnika na dtugosci
niezbednej do dowigzania sie do projektowanego zjazdu.

Stan istniejacy

W miejscu projektowanego zjazdu, w stanie istniejacym, na catej szerokosci
biegnie chodnik z ptyt kamiennych.

Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe zbudowane jest z nasypow niekontrolowanych, glin
piaszczystych, piaskow gliniastych i piaskow drobnych. W sasiedztwie obszaru
badan grunty spoiste pochodzenia kremowego ( piaski gliniaste, pyty
piaszczyste, niekiedy gliny) sa bardzo czesto przewarstwione gruntami
niespoistymi, w ktérych znajduje sie woda saczeniowa stanowigca lokalnie
zwierciadto wody gruntowej swobodnej lub napietej obnizajaca znacznie
parametry wytrzymatosciowe gruntow nosnych. Nie zostata okreslona
stabilizacja zwierciadta wody podziemnej. Pod wptywem diugotrwatych opadow
atmosferycznych moze nastapi¢ uplastycznienie gruntow w podtozu.
Elementy projektowane

. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

Projekt obejmuje budowe budowa zjazdu z ulicy Langiewicza do budynku
Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii przy Al. Piastow w
Szczecinie. Zaprojektowano zjazd przez chodnik szerokosci 5,50m z
promieniami wyokraglajacymi R=5.00m. Zjazd ma nawierzchnie z kostki
kamiennej. Na catej szerokosci zjazdu, wzdtuz ulicy, zaprojektowano kraweznik
obnizony do H=3cm nad poziom krawedzi jezdni natomiast na szerokosci
chodnika kraweznik obnizono do H=2cm nad poziom krawedzi nawierzchni
zjazdu. Zjazd ma pochylenie podtuzne i=3.0% w kierunku istniejacej jezdni ulicy
Langiewicza.

Przekroje konstrukcyjne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. dla podtoza o nosnosci kat. G3 i dobrych warunkow gruntowo-
wodnych i dla ruchu KR3 przyjeto nastepujaca konstrukcje projektowane;
nawierzchni:
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu:
+ 9-12 cm — warstwa Scieralna z kostki kamiennej

* 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

+ 25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

* 15 cm — warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =
2.5 MPa

Chodniki (przetozenie):

+ 12 cm — warstwa Scieralna z ptyt kamiennych istniejacych

* 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 10 cm — wymiana gruntu na grunt przepuszczalny o Wp > 35

Materiaty dodatkowe:

« krawezniki betonowe drogowe 30 x 15 x 100cm na fawie betonowej z oporem
C12/15 (B15).

+ krawezniki betonowe drogowe 30 x 15 x 100cm obnizone do H = 3cm ( na
szerokosci zjazdu) oraz do H=2cm (na szerokosci chodnika) na tawie
betonowej zwyktej C12/15 (B15). )

SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOSCI

Wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych:
Warunki gruntowo-wodne zmienne

Grupa nosnosci podtoza — G3
Przyjeta kategoria ruchu KR 3

Wymagana grubos¢ dla gruntu G3 i gtebokosci przemarzania 80 cm wynosi:
Hwz = 0,60 x 80 cm = 48 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

taczna rzeczywista grubosc warstw projektowanej konstrukcji wynosi:
H=12+5+25+15=57cm

H= 57cm > Hwz =48 cm

Warunek mrozoodpornosci jest spetiony.

Odwodnienie

Odwodnienie zjazdow i chodnika zapewniono przez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych.

Wody opadowe odprowadza sie w kierunku jezdni istniejacej ulicy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg gtownie z korytowaniem pod projektowny zjazd i
chodnik.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntow przepuszczalnych o wskazniku piaskowym
Wp > 35, uktadac i zageszczac warstwami.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205
Roboty rozbiorkowe

Istniejacy chodnik z ptyt kamiennych w obrebie projektowanego zjazdu nalezy
rozebrac na niezbednej dtugosci a nastepnie ponownie utozy¢, dowiazujac go
wysokosciowo do projektowanego zjazdu.

Zestawienie obmiarow elementow projektowanych

* Nawierzchnia z ptyt kamiennych — zjazdy 35 m2

+ Nawierzchnia z ptyt kamiennych — chodnik (przetozenie) 42 m2

+ Krawezniki kamienne obnizone do H = 3 cm na fawie betonowej zwyktej 18 mb
+ Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej zwyktej 15 mb
Uwagi koncowe

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg Roboty ziemne PN-
S-02205



Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem
uzbrojenia podziemnego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu
istniejacych i projektowanych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaéc
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wyznaczone na planie
sytuacyjnym przebiegi urzadzen podziemnych trzeba traktowac orientacyjnie, a
ich faktyczny przebieg wyznaczy¢ poprzez lokalne odkrywki badz stosujag
metody elektroniczne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac¢ sie ze wszystkimi
uzgodnieniami.

Opracowata
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