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Zachodniopomorski UNIA EUROPEJSKA

INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO Uniwersytet EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Technolog]czny ROZWOJU REGIONALNEGO
w Szczecinie

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego rozbiorki garazu na dziatce nr 20/8
obreb 1042 w ramach projektowanej inwestycji — Centrum Dydaktyczno-Badawcze
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

przy al. Piastow 45-50 w Szczecinie

1. Podstawa opracowania

Umowa z inwestorem nr 26/ATI/ZUT/09 — 343/A4/2006 z dn. 26.08.2009 r.

Projekt budowlany wykonywany przez STUDIO A4 Sp. z 0.0. w pazdzierniku 2009 r.,
Ekspertyza budowlana dotyczaca oceny stanu technicznego budynku nr 13

przy ul. Langiewicza w Szczecinie wykonana przez dr inz. Jozefa Szkwarka

we wrzesniu 2009 r.
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2. Lokalizacja i przedmiot opracowania

Garaz 5-stanowiskowy przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w potudniowo —
wschodnim narozniku dziatki nr 20/8 obreb 1042 w Szczecinie przu ul. Langiewicza. Wymiary
zewnetrzne garazu w rzucie poziomym wynosza 22.86 m x 9.22 m, a w przekroju pionowym:
sciany frontowej z wrotami ca 4.00 m i sciany tylnej 4.60 m. Sciana frontowa wyznaczajaca
diuzszy bok budynku jest ustawiona wzdtuz al. Piastow. Krotszy bok Sciany szczytowej jest
odsuniety od linii zabudowy ul. Langiewicza o ca 80 cm w gtab dziatki. Tylna Sciana garazu
ustawiona jest na granicy dziatki biegnacej wzdtuz Sciany szczytowej kamienicy przy ul.
Langiewicza 13. Dziatki sgsiednie przylegajace do tylnej Sciany garazu to: o numerze 20/24
dziatka z kamienica /Langiewicza 13/ i gtebiej dziatka nr 20/13.

3. Stan istniejacy

3.1. Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 20/8 o powierzchni 11 561 m2 w ksztatcie wycietego prostokata potozona jest w

kwartale ulic: Langiewicza, al. Piastow, ul. Wtadystawa Jagietty i Krolowej Jadwigi. Catg swojg

dtugoscia przylega do al. Piastow. Krotszy bok potudniowy od strony ul. Langiewicza.

Przeciwlegty bok od strony pétnocnej przylega do ul. Wtadystawa Jagietty. W kieszeni bocznej

dziatki od strony ul. Wtadystawa Jagietty zlokalizowane sg budynki: Miedzywydziatowy,

historyczny budynek biurowy i magazyn tymczasowy. Czes¢ dziatki na zachod od sciany

frontowej budynku Miedzywydziatowego, magazynu tymczasowego i zachodniej elewaciji

szczytowej historycznego budynku biurowego pozostaje niezabudowana. Ta czes¢ dziatki jest

przeznaczona pod lokalizacje Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii

i jest w chwili obecnej wykorzystywana w nastepujacy sposob:

- w narozniku al. Piastow i ul. Wtadystawa Jagietty funkcjonuje parking 32 m.p.

- miedzy parkingiem a elewacja frontowg budynku Miedzywydziatowego teren zieleni niskiej
0 niezrozumiatej kompozycji i funkcji

- na granicy dziatki przylega do sciany szczytowej kamienicy przy ul. Langiewicza 13 garaz
5-stanowiskowy wynajmowany pod dziatalnos¢ ustugowa — warsztaty motoryzacyjne —
przeznaczony do rozbiorki

- na pozostatej czesci dziakki z istniejaca nawierzchnig parkingowa zlokalizowany jest komis
samochodowy

- zlokalizowane na dzierzawionym terenie komisu samochodowego dwa tymczasowe
pawilony i w narozniku al. Piastow i ul. Langiewicza kiosk sa przeznaczone do usuniecia

3.2. Stan formalno-prawny

Teren inwestycji obejmuje czesc dziatki nr ew. 20/8 bedacej we wiadaniu (wtasnosc) Inwestora

zlokalizowanej w obrebie al. Piastow, ul. Langiewicza i Wiadystawa Jagietty przylegajacej do

pasow drogowych tych ulic. Od wschodu sasiaduje ona z dziatkami nr 20/24 — wiasciciel Miasto

Szczecin i 20/13 — wieczysty uzytkownik Przedsigbiorstwo Produkcyjno — Handlowe

ACCURATUS Spotka z 0.0. ul. Robotnicza 7,8 71—712 Szczecin.

Teren jest objety obowigzujacym mpzp i ustalony zostat jako teren rewitalizacji oraz

rewaloryzacji zabudowy i zagospodarowania.



3.3. Podstawa decyzji 0 wyburzeniu obiektow

Podstawa decyzji o wyburzeniu garazu objetego niniejszym projektem byta wykonana przez
STUDIO A4 i zaakceptowana przez inwestora koncepcja Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego . Wyrazem tej
decyzji jest zgoda JM Rektora wyrazona w tej sprawie.

Zasadniczym powodem jest ze przedmiotowy garaz zlokalizowany jest na obszarze
projektowanej zabudowy CDBN.

Jednoczesnie nalezy stwierdzi€, ze obecnie istniejacy garaz w swej formie jest sprzeczny z
obowigzujacym MPZP, kolizja wystepuje w odsunieciu od obowigzujacej linii zabudowy i
gabarytow nie utrzymanych w skali istniejacej zabudowy tej czesci miasta.

4. Zagospodarowanie terenu objetego rozbiorkami

4.1. Kolejnosc prowadzenia robot rozbiorkowych

Projekt zaktada mozliwos¢ powiazania prac rozbiorkowych w | etapie — przygotowania czesci
dziatki nr 20/8 do realizacji budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego

Nanotechnologii.

4.2. Wijazd na teren rozbiorek znajdowac si¢ bedzie od strony ul. Langiewicza. Teren objety
wyburzeniem nalezy tymczasowo ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Drogi
dojazdowe i drogi na terenie sg utwardzone. Przed garazem przeznaczonym do wyburzenia
projektuje sie ustawienie pojemnikdw na gruz.

5. Sposob postepowania przy rozborce, demontazu elementow budowlanych

Roboty rozbiérkowe nalezg do szczegblnie niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym sie
odbywajg musi by€ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Roboty powinny by¢
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem roboét nalezy
odfaczyc od rozbieranych budynkow sieci: elektryczng i inng. Pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby usuwanie jednego elementu nie
wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. Nie wolno prowadzi¢ robot
rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.
Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. W czasie rozbiorki
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z
rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinny
mie€ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ scian lub innych czesci
obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Podczas wykonywania robot rozbiorkowych
konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej. Przy obalaniu elementow obiektu
sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i maszyny nalezy usuna¢ poza
strefe niebezpieczna,.

6. Gospodarka odpadami

W zaleznosci od stanu technicznego elementy i materiaty pochodzace z rozbiorek i demontazy

moga by¢ zakwalifikowane do nastepujacych grup:

- materialy nadajace sie do powtbrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub
inny).

- materiaty nie nadajgce sie do powtbrnego uzycia lub wbudowania.

Inwestor nie przewiduje wbudowywania materiatbw uzyskanych z rozbiorki.Materiaty

zaklasyfikowane do grupy materiatbw nie nadajacych sie do powtornego uzycia lub

wbudowania, po oddzieleniu od nich ewentualnych materiatow niebezpiecznych dla zdrowia i

srodowiska, zostang przez wykonawce pozbawione cech uzytkowych (wybrakowane), a

nastepnie wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpaddw, do skupu ztomu itp. Zaktada

sie, ze wartos¢ ztomu stalowego zrownowazy koszt jego wywozu.

Przyjmuje sie nastepujace zatozenia w odniesieniu do materiatow nadajacych sie do powtérnego

uzycia:

- cegta i ptyty stropowe moga byc wykorzystane przez Inwestora do innych zamierzen. W tym

celu komisja powotana przez Inwestora dokona oceny wartosci techniczno-uzytkowej

materiatow, rozliczy jego ilos¢ i wyceni. Rezultat tych czynnosci bedzie podstawa do podjecia



decyzji inwestora przy udziale projektanta w ramach nadzoru autorskiego o sposobie
wbudowania odzyskanego materiatu.

- zaktada sie odzysk 50% cegty i 75% ptyt stropowych

- wartosc odzyskanej cegly pomniejszy wartos¢ robot budowlanych.

Szacunkowy bilans odpadéw gruzowych: ca 200 m3 w tym Sciany ceglane 90 m3
7. Opis prowadzenia rozbiorki

Przed rozpoczeciem robot nalezy odiaczy¢ od rozbieranego budynku sieci: elektryczng i inna.
Przytacza elektryczne i teletechniczne odpigc od zasilania (napieciem/sygnatem) w
rozdzielniach lub weztach kablowych zewnetrznych (o ile szafa przytaczeniowa nie stuzy do
czasowego zasilania placu rozbiorki).

Instalacje elektryczne i teletechniczne odtaczy¢ w szafach/urzadzeniach przytaczeniowych.
Urzadzenia instalacyjne wewnetrzne (piece, grzejniki, kotty, podgrzewacze, wentylatory,
agregaty, wymienniki, rozdzielnice, etc.) zdemontowac i wywiez¢. Ciagi instalacyjne rurowe i
kanatowe zdemontowac przez rozbiorke lub wyciecie.

Rozbibrke budynku garazu rozpocza¢ od usuniecia pokrycia dachowego, wywiezienia i
utylizacji. Nastepnie zdemontowac ptyty stropowe przy uzyciu dzwigu i wywiez¢ we wskazane
przez Inwestora miejsce. Gruz usuwac sukcesywnie przy uzyciu wyciagu przysciennego lub
pochytych zsuwnic. W nastepnej kolejnosci przystapic do rozbiorki scian. Rozbiorke scian
dokonywac z rusztowan ustawionych wewnatrz budynku na posadzce parteru. Rozbiorke
wykonywac recznie i przy uzyciu mtotow udarowych. Odzyskang cegte wywiez¢ we wskazane
przez Inwestora miejsce. Gruz usuwac z miejsca rozbiorki sukcesywnie. Rozbiorke garazu
zakonczy¢ po rozebraniu scian i posadzek istniejacych na gruncie. Scianki fundametowe
pozostawit ponizej poziomu terenu do rozebrania w czasie wykonywania wykopu pod
projektowany budynek Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.

Miejsca po wyburzonych posadzkach nalezy zasypac zasypka z piasku srednioziarnistego
zageszczajac ja do ID = 0,5.

8. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu rozbiorek

Po rozebraniu istniejacego garazu, wywodzce gruzu, surowcow wtornych i innych odpadow,
teren nalezy uporzadkowac. Nastepnie zostanie on zagospodarowany na cele placu budowy
zgodnie z projektem budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii.

9. Technologia i wymagania w wykonywaniu rozbiorek

9.1. Roboty rozbiorkowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
bhp i p.poz. oraz z zachowaniem wszelkich warunkow bezpieczenstwa.

9.2. Stan techniczny garazu przeznaczonego do rozbiorki ocenia sie na sredni

9.3. Miejsca po wyburzonych posadzkach nalezy zasypac zasypka z piasku
srednioziarnistego zageszczajac ja do ID = 0,5.

9.4. Odzysk materiatow i sposob ich zagospodarowania wynika z ogblnych warunkow
okreslonych w robotach rozbiorkowych, opisie do projektu oraz przyjetej technologii.

9.5. W czasie wykonywania rozbiorek nalezy przestrzega¢ warunki BHP.

10. Dane ogolne

- powierzchnia zabudowy 210.80 m2

- powierzchnia netto 210.80 m2

- kubatura 183.70 m2
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