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1. Dane ogdine

Garaz 5-stanowiskowy przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest w
potudniowo — wschodnim narozniku dziatki nr 20/8 obreb 1042 w Szczecinie przu
ul. Langiewicza. Wymiary zewnetrzne garazu w rzucie poziomym wynoszg 22.86
m x 9.22 m, a w przekroju pionowym: Sciany frontowej z wrotami ca 4.00 m i Sciany
tylnej 4.60 m. Sciana frontowa wyznaczajaca dtuzszy bok budynku jest ustawiona
wzdiuz al. Piastow. Krotszy bok Sciany szczytowej jest odsuniety od linii zabudowy
ul. Langiewicza o ca 80 cm w gtab dziatki. Tylna Sciana garazu ustawiona jest na
granicy dziatki biegnacej wzdtuz sciany szczytowej kamienicy przy ul. Langiewicza
13. Dziatki sasiednie przylegajace do tylnej Sciany garazu to: o numerze 20/24
dziatka z kamienica /Langiewicza 13/ i gtebiej dziatka nr 20/13.

2. Zakres robét i kolejno$é ich wykonywania

Zakres robdt do wykonania na tym zadaniu obejmuje w kolejnosci przewidywanego
ich wykonywania:

- roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe istniejacych elementdw budynku

3. Istniejace zagospodarowanie terenu i obiekty budowlane

Dziatka nr 20/8 o powierzchni 11 561 m2 w ksztatcie wycietego prostokata

potozona jest w kwartale ulic: Langiewicza, al. Piastow, ul. Wiadystawa Jagietty i

Krolowej Jadwigi. Catg swojg dtugoscig przylega do al. Piastow. Krotszy bok

potudniowy od strony ul. Langiewicza. Przeciwlegty bok od strony potnocnej

przylega do ul. Wiadystawa Jagietty. W kieszeni bocznej dziatki od strony ul.

Wiadystawa Jagietty zlokalizowane sg budynki: Miedzywydziatowy, historyczny

budynek biurowy i magazyn tymczasowy. Czes¢ dziatki na zachod od Sciany

frontowej budynku Miedzywydziatowego, magazynu tymczasowego i zachodniej

elewacji szczytowej historycznego budynku biurowego pozostaje niezabudowana.

Ta czesc dziakki jest przeznaczona pod lokalizacje Centrum Dydaktyczno-

Badawczego Nanotechnologii

i jest w chwili obecnej wykorzystywana w nastepujacy sposob:

- w narozniku al. Piastow i ul. Wtadystawa Jagietty funkcjonuje parking 32 m.p.

- miedzy parkingiem a elewacja frontowg budynku Miedzywydziatowego teren
zieleni niskiej 0 niezrozumiatej kompozycji i funkciji

- nagranicy dziatki przylega do sciany szczytowej kamienicy przy ul.
Langiewicza 13 garaz 5-stanowiskowy wynajmowany pod dziatalnos¢ ustugowa
- warsztaty motoryzacyjne — przeznaczony do rozbiobrki

- na pozostatej czesci dziafki z istniejaca nawierzchnig parkingowg zlokalizowany
jest komis samochodowy

- zlokalizowane na dzierzawionym terenie komisu samochodowego dwa



tymczasowe pawilony i w narozniku al. Piastow i ul. Langiewicza kiosk sg
przeznaczone do usuniecia

4. Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy, stwarzajace
zagrozenie

W trakcie trwania robot budowlanych i wyburzeniowych nie przewiduje sie w
wiekszym stopniu zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na elementach
zagospodarowania terenu

5. Roboty stwarzajace szczegdlne zagrozenia i sposob zapobiegania im
Realizowanie robot budowlanych moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ich wykonujacych. Szczegdlnie na budowie o szerokim zakresie
robot. Przed rozpoczeciem robdt szczegolnie niebezpiecznych, osoba kierujaca
tymi robotami powinna ustali¢ szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie. O prowadzonych robotach oraz o
niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowac w czasie trwania
prac, nalezy poinformowac rowniez pracownikow przebywajgcych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robodt albo w jego sagsiedztwie.Teren
prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki
informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

a. Roboty rozbidrkowe

Roboty rozbidrkowe nalezg do szczegolnie niebezpiecznych, dlatego teren, na
ktérym sie odbywajg musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
Roboty powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Przed
rozpoczeciem robot nalezy odtaczy¢ od rozbieranego budynku sieci:
wodociggowa, gazowa, cieplna, elektryczna, kanalizacyjna i inng. Pracownicy
powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace te powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego. Nie wolno prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy
przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. W czasie rozbiorki
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Przy
usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzic¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze obala¢ $cian lub
innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Podczas wykonywania
robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualne;j.
Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikoéw i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,.

b. Praca na wysokosci

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos¢ powyzej 1,0 m nad poziomem
podtogi lub ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracg moga przebywac
pracownicy lub stuzacych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokos$ci co najmniej
1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigecie
0s0b. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci



zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki

ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i

warunkdow wykonywania pracy. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i

wykonywane w sposob nie zmuszajacy pracownika do wychylania sie poza

porecz balustrady lub obrys powierzchni lub kondygnaciji na ktorej stoi.

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie

przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokos$ci do 2 m nad poziomem podtogi lub

ziemi nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys powierzchni, na

ktdrej stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozyciji ciata grozacej upadkiem z

wysokosci nalezy zapewnic, aby:

1) drabiny, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nie przewidywang zmiang, potoZenia oraz posiadaty odpowiednig
wytrzymatosc na przewidywane obcigzenie.

2) pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikdw, narzedzi i
niezbednych materiatow,

- podfoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,

- w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje
o wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokos$ci powyzej 2 m od

otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach

ruchomych wiszgcych nalezy:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

2) zapewni¢ stabilnos$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos$é na
przewidywane obcigzenia,

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w przepisach.

c. Uzywanie materiatdw niebezpiecznych

Kierownik jest zobowigzany informowac pracownikow o wtasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych przy rozbidrkach
materiatdw, potfabrykatow i wyrobdw gotowych oraz o stopniu ich szkodliwosci dla
zdrowia pracownikow, a takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiaty o nieznanych
witasciwosciach, do czasu ich zbadania, moga by¢ stosowane tylko w warunkach
laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych srodkdw istroznosci. Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywacd
w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu, zbiorniki i
opakowania, w ktdrych sg stosowane, przemieszczane lub przechowywane
materiaty niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wtasciwosci tych materiatow.
W czasie transportu, sktadowania i stosowania materatéw niebezpiecznych nalezy
stosowac odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej - chronigce
pracownikOw przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

d. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Dla potrzeb prac rozbidrkowych nalezy opracowac instrukcje przeciwpozarowa,
zawierajacg informacje dotyczace zachowania sie w razie dostrzezenia pozaru.
Instrukcja powinna zawiera¢ plan ewakucyjny ludzi i mienia, zasady alarmowania
oraz prowadzenia akcji ratowniczo - gasniczej na terenie budowy. Wyciag z
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego - plan ewakuacyjny ludzi i mienia powinien



by¢ wywieszony w widocznym miejscu na terenie budowy. Nalezy podac do
wiadomosci zatrudnionych telefony alarmowe stuzb ratowniczych. Nalezy
systematycznie kontrolowac drogi ewakuacyjne. Sprzet gasniczy powinien by¢
rozmieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
drogach komunikacyjnych. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o
szerokos$ci co najmniej 1 m, a odlegto$¢ dojscia do gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30 m. Sprzet nalezy umieszczac¢ w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki). Kazda
gasnica powinna mie¢ aktualng wywieszke kontrolng z odnotowang data ostatniego
badania gasnicy (badania powinny odbywac sie co 6 miesiecy).

e. Instruktaz pracownikow

Na kierowniku budowy spoczywa szczegodlna odpowiedzialnosc za wszystkie

zjawiska zachodzace przy rozbidrkach, w tym zabezpieczenia warunkow

bezpiecznej pracy. Kierownik budowy jest obowigzany do sprawdzenia i

aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych w

trakcie rozbiorek. Powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegodlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza

zapewnic:

1) bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,

2) odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

3) instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy poszczegadlnych
czynnosciach.

Niezaleznie kierownik budowy zobowigzany jest, by:

1) kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzit szkolenie wstgpne - instruktaz
o0golny, ktory jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym po odbyciu
szkolenia,

2) przed przystapieniem do pracy osoba kierujgca pracownikiem udzielita nowemu
pracownikowi instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy prowadza
osoby kierujace pracownikami. Instruktaz stanowiskowy jest potwierdzany
odpowiednimi dokumentami przechowywanymi w aktach pracownika.

3) kazda zmiana stanowiska pracy, zmiana procesu technologicznego,
wprowadzenie nowych substancji chemicznych lub materiatéw byta
poprzedzona nowym szkoleniem stanowiskowym.

Kierownik budowy jest zobligowany réwniez do sporzgdzenia lub zapewnienia

sporzadzenia, jeszcze przed rozpoczeciem rozbidrek, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, w skrocie zwanego planem BIOZ. Plan BIOZ powinien

uwgledniac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia prac
rozbidrkowych.
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