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3.CZESC RYSUNKOWA
TYTUL RYS. SKALANR

RZUT PIWNICY — INSTALACJE C.O. | KLIMATYZACJI 1:100
RZUT PARTERU — INSTALACJE C.O. | KLIMATYZACJI 1:100
RZUT | PIETRA — INSTALACJE C.O. | KLIMATYZACJI 1:100
RZUT Il PIETRA — INSTALACJE C.O. | KLIMATYZACJI 1:100
RZUT Ill PIETRA — INSTALACJE C.O. | KLIMATYZACJI 1:100
RZUT WENTYLATOROWNI 1:100
RZUT PIWNICY — INSTALACJE C.O. | KLIMATYZACJI 1:100
RZUT PARTERU — INSTALACJE WOD-KAN | GAZU 1:100
RZUT | PIETRA — INSTALACJE WOD-KAN | GAZU 1:100
RZUT Il PIETRA — INSTALACJE WOD-KAN | GAZU 1:100
RZUT Ill PIETRA — INSTALACJE WOD-KAN | GAZU 1:100
RZUT PIWNICY — WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
RZUT PARTERU — WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
RZUT | PIETRA — WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
RZUT Il PIETRA - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
RZUT Ill PIETRA — WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla inwestycji budowa CENTRUM
DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII przy al. Piastow 45-47 w Szczecinie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

eZlecenie inwestora,
oP.B.W. architektury,
swarunki przytgczenia,
eplan sytuacyjny 1:500,

esobowigzujgce przepisy i normy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla budynku centrum dydaktyczno-badawczego nanotechnologii przy al. Piastow 45-47 w

Szczecinie

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

eprojekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowey,
eprojekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,
eprojekt budowlany instalacji c.o. grzejnikowego,
eprojekt budowlany instalacji hydrantowej,

eprojekt budowlany zasilenia nagrzewnic,

eprojekt budowlany instalacji klimatyzacji,

eprojekt budowlany instalacji gazu ziemnego,
eprojekt budowlany instalacji gazéw technicznych ,
eprojekt budowlany instalacji sprezonego powietrza,
eprojekt budowlany wentylacji mechanicznej,

eprojekt budowlany wentylacji oddymiajgcej garazu
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Projekt budowlany ww instalacji opracowany zostal w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe dla ww obiektu.
3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. SPOSOB WLACZENIA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

Projektuje sie odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych poprzez projektowane przytgacze kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Piastow.

Wejscie do budynku nalezy wykonac¢ w rurze ochronnej stalowej o $rednicy 250mm.

3.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla budynku zaprojektowane zostaty dwa systemy instalacji kanalizacji: Kanalizacja sanitarna
oraz technologiczna. Uktad kanalizacji technologicznej odprowadza $cieki chemiczne z pomieszczen
laboratoryjnych do stacji zbierania $ciekéw chemicznych. Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu

odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych kondygnacji, przez
ktére przechodzg oraz czeSciowo po $cianach, dla czesci podziemnej pod posadzkg piwnicy, potgczy¢ w
kolektor wyprowadzajgcy Scieki na zewnagtrz budynku do studzienki rewizyjnej zgodnie z czeScig
graficzng. Przejscia przez $ciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub w obudowie z ptyt g-k , wyprowadzic¢
ponad dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng ®@110/160 umieszczong minimum 0,5 m
nad potacig dachu.

Scieki technologiczne z obiektu odprowadzane bedg do stacji zbierania $ciekéw i dalej odbierane beda

przez specjalistyczng firme.

Dla potrzeb odwodnienia powierzchni garazu projektuje sie odwonienia liniowe (prod. np. ACO).
Odwodnienia wg PT. Architektury. Dla odwodnienia przewidziano separator substancji ropopochodnych
typu PASSAVANT COALISATOR NG3 (prod. ACO,).

Dla uktadu kanalizacji sanitarnej i technologicznej zastosowano wpusty ze stali nierdzewnej z rusztem

przeciwpos$lizgowym odptywem pionowym DN75, z rozbieralnym syfonem i rusztem (prod. ACO).

Przewody odptywowe z poszczegblnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocq ksztattek PVC,

z zachowaniem minimalnych spadkdéw nie mniejszych niz 2 %.
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Do wykonania kanalizacji technologicznej zastosowac rury i ksztaftki zeliwne np. firmy Saint-gobain
typ Pam Global plus.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zastosowac rury i ksztattki PVC z
uszczelkami gumowymi klasy S. Pozostalg instalacje projektuje sie w systemie rur i ksztattek PVC z
uszczelkami gumowymi klasy N.

Caftosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ nalezy probe szczelnosci.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé
opaskami ogniochronnymi HILTi:
edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut — opaskami o EI120,

edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut — opaskami o EI60.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. SPOSOB WLACZENIA SIE DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

Projektuje sie odprowadzenie woéd opadowych z terenu projektowanego budynku poprzez
projektowane przytqcze kanalizacji ogélnosptawnej do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Piastow
Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Projektuje sie dwa systemy kanalizacji deszczowej - grawitacyjng w systemie firmy WAVIN oraz
kanalizacje ci$nieniowg typu Pluvia firmy Geberit.

Kanalizacja cisnieniowa odprowadza wody opadowe z dachu budynku natomiast grawitacyjnie
odprowadzana jest woda deszczowa ze zjazdu do garazu.

Dla kanalizacji ci$nieniowej przewidziano 1 sekcje odwadniajgcg. Przewidziano wpusty
tarasowe 56 - ogrzewane. Wszystkie wpusty wyposazone zostang w uktady podgrzewu. Grzatki
wpustoéw zasilic nalezy z wydzielonej instalacji, zatgczanej przez termostat temperatury zewnetrznej, przy
spadku temperatury powietrza zewnetrznego ponizej +2°C. Poziomy kanalizacji deszczowej ci$nieniowej
nalezy prowadzi¢ pod stropem ostatniej kondygnacji oraz czesciowo po $cianach, potgczy¢ w kolektor
wyprowadzajgcy Scieki na zewnatrz budynku do studzienki rewizyjnej. Przewody wykonane zostang z rur

z tworzywa sztucznego (HDPE) potgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
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Poziomy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej pod posadzkg piwnicy, pofaczy¢ w kolektor
wyprowadzajgcy Scieki na zewngtrz budynku do studzienki rewizyjnej zgodnie z cze$cig graficzna.

Przejscia przez Sciany przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej podposadzkowej zastosowac rury i ksztattki PVC z
uszczelkami gumowymi klasy S. Pozostalg instalacje projektuje sie w systemie rur i ksztattek PVC z
uszczelkami gumowymi klasy N.

Caftosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano

— montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ nalezy probe szczelnosci.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé
opaskami ogniochronnymi HILTi:
edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut — opaskami o EI120,

edla przegréd budowlanych o odpornos$ci ogniowej 60minut — opaskami o EI60.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 |Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-EN 12056- |Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
1d05:2002

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego. Przytacze oraz
pkt pomiarowy stanowi osobne opracowanie. Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienie w sieci
wodociggowej zaprojektowano dla potrzeb instalacji bytowej oraz p.poz. zestaw hydroforowy
Zlokalizowany w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Zasilenie budynku w cieptq wode uzytkowg odbywac sie bedzie z projektowanego wezfa cieplnego
Zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej, ciepfej i cyrkulacji zaprojektowano z rozdziatem dolnym.
Przewody poziome, piony oraz odcinki od pionéw do zaworéw odcinajgcych w szachtach instalacyjnych
projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na kondygnacji piwnicy prowadzi¢ pod stropem, na
pozostatych kondygnacjach w przestrzeni podwieszanego sufitu Na dojsciach do pionéw nalezy

zainstalowac kulowe zawory odcinajgce z korkiem odwadniajgcym. W najnizszym punkcie instalacji
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wykonac¢ odwodnienie przewodéw. Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawdr termostatyczny
do requlacji cyrkulacji cieptej wody np. typ Aquastrom T plus firmy Oventrop lub rbwnowazny $rednica

zaworu mniejsza o dymensje od $rednicy przewodu cyrkulacyjnego.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegolnych przyboréw sanitarnych
zaprojektowano w systemie KAN-therm Ilub réwnowaznym z przewodow PEX-c firmy KAN. Rury
prowadzone w bruzdach w Scianach lub posadzce. Zaleca sie stosowanie rury ostonowej ‘peszel” lub
izolacji z pianki poliuretanowej. Nalezy stosowac ztgcza zaciskowe z pierScieniem zaciskanym praska.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Wode zimng i ciepfq nalezy doprowadzi¢ do poszczegoélnych przyboréw sanitarnych zgodnie z

czescig graficzng.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie
Zlewozmywakdéw oraz umywalek w stojgce baterie czerpalne, natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w
baterie $cienne. Typ armatury czerpalnej oraz przyboréw sanitarnych zgodnie z cze$ciq architektoniczng

opracowania. W pomieszczeniach laboratoryjnych zastosowac zlewy kwasoodporne.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktdcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Odcinki przewodbéw wody zimnej prowadzone przez pomieszczenia hieogrzewane nalezy

izolowac cieplnie i wyposazyc w tasmy grzejne wigczane przy spadku temperatury ponizej + 5 [°C] na
Sciankach przewodow.
Przewody wody zimnej cieptej i cyrkulacji izolowa¢ otulinami z polietylenu firmy Thermaflex FRZ,
przewody przechodzgce przez pomieszczenia ogélnodostepne w piwnicy izolowac¢ otulinami z pianki
poliuretanowej w ptaszczu z PVC o wspdfczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40°
C réwnym 0,035 W/mK. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

Wszystkie przewody instalacyjne prowadzone przez przejazd pod budynkiem na parterze izolowac
dodatkowo otuling z wetny mineralnej gr. 10 cm.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé dla
Srednic do dn 40 masami ogniochronnymi HILTi powyzej dn40 opaskami ogniochronnymi HILTi:
odla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI120,

edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - o EI60.
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6. INSTALACJA P.POZ.

Projektuje sie instalacje p.poz. z rur stalowych ocynkowanych, potgczenia gwintowane wg. PN-74/H-
74200. Instalacje wodng nalezy rozdzieli¢ za zestawem hydroforowym na instalacje do celow p.poz i
instalacje do celéw gospodarczo-bytowych. Instalacja p.poz. - hydrantowa stanowi oddzielng instalacje w
budynku. Na instalacji p.poz. nalezy zastosowac zawér antyskazeniowy DN8O

W garazu oraz na kondygnacji wentylatorni projektuje sie hydranty Dn 52 z wezami ptasko sktadanymi o
dfugosci 20 m.

Na pozostatych kondygnacjach projektuje sie hydranty Dn25 z wezem pdtsztywnym o dfugosci 30 mb. i
zasiegu pradu wody min — 3 m zgodnie z czescig graficzng .

W celu zapewnienia ruchu wody w pionie hydrantowym projektuje sie odwodnienie go na najwyzszej
kondygnacji do najblizszego przyboru sanitarnego.

Wydajno$¢ jednego hydrantu dn25 min. 1,0 I/s, cisnienie min. 0,2 MPa.

Wydajno$¢ jednego hydrantu dn52 min. 2,5 I/s, cis$nienie min. 0,2 MPa

Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: qsx= 5,0 dm®%s.

Instalacja hydrantowa stanowi oddzielng instalacje w budynku.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw”. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktdcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé dla
Srednic do dn 40 masami ogniochronnymi HILTi powyzej dn40 opaskami ogniochronnymi HILTi:
odla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI120,

edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - o EI60.

7. INSTALACJA C.0. GRZEJNIKOWA

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

PN-B-02025:2001 |Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-EN 12831:2006 |Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego

PN-B-02414:1999 |Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

03:1999

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. grzejnikowego wodng, dwururowg, pompowg O
parametrach 80/60°C, w systemie pompowym, zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z wezta cieplnego
Zlokalizowanego w piwnicy. Projekt technologii wezta cieplnego stanowi temat osobnego opracowania.

Obliczeniowa moc grzewcza instalacji grzejnikowej: 230 kW.

Wspotczynniki przenikania U:
Sciana zewnetrzna 0,3
dach 0,3
posadzka na gruncie 0,7

Poziomy w piwnicy, piony oraz odcinki od pionéw do rozdzielaczy zaprojektowano z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, fgczonych poprzez spawanie. Potgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzegac
zachowania roztgczno$ci potgczeri umoZliwiajgcych demontaz urzadzen. Elementy instalacji wykonane z
rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami po uprzednim oczyszczeniu ich z
rdzy.

Przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg z
minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia Zrédfa ciepfa. Piony zlokalizowano na klatkach
schodowych w specjalnie zaprojektowanych szachtach o wymiarach zgodnych z projektem architektury.
Na kazdej kondygnacji szachty nalezy wyposazy¢ w drzwiczki stalowe z zamkiem o wymiarach zgodnie z
czesciq architektury, umozliwiajgce dostep do zaworéw odcinajgcych.

Instalacje c.o. od rozdzielaczy do grzejnikbw projektuje sie w np. systemie KAN-therm lub
réwnowaznym z przewodoéw PEX-c (z ostong antydyfuzyjng) prowadzonych w systemie rur ostonowych
Jrura w rurze” (przewody prowadzone w rurach ostonowych ,peszia’).

Przewody uktadane bedq w warstwie izolacji podtogowej, zabezpieczone przed zalaniem szlichtg
cementowg zgodnie z instrukcjg wykonania instalacji zalecang przez producenta rur. Nalezy przewidzie¢
mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed wyptywem w trakcie
wykonania wylewki betonowej. Ze wzgledu na konieczno$¢ chowania tréjnikbw w podfodze nalezy

stosowac ztgcza zaciskowe z pierscieniem petnym osadzonym przy pomocy praski. W celu unikniecia
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niebezpieczenstwa przebicia przewodéw instalacji elektrycznych gtebokos¢ osadzania kotkéw
mocujgcych w posadzce do max. 6 cm.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) sytemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. firmy VNH typ CosmoNova KV lub
réwnowazne zintegrowane zasilane od dofu.
Grzejniki zasilane od dofu nalezy wyposazy¢ w zawdr kulowy podwdjny np. typu Multiflex firmy Oventrop
lub rébwnowazny. Grzejniki zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gfowice termostatyczng. Grzejniki nalezy

mocowac do $cian za pomoca firmowych zestawdéw montazowych.

W sali audytorium zaprojektowano ogrzewanie powietrzne realizowane poprzez ukfad wentylacji

mechanicznej centrali wentylacyjnej NWA.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowad.

Przewody c.o. zaizolowac¢ termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspofczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu
ostonowym z folii PCV. Przewody narazone na dewastacje (komunikacja, garaze, inne pomieszczenia
ogdlnodostepne) zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspofczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu
osfonowym z blachy. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania
innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagarn technicznych.

Grubos¢ izolacji przewoddéw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury| Gr izolacji(mm)
<20 30
25 30
32 30
40 30
50 35
65 40

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé¢ dla
Srednic do dn 40 masami ogniochronnymi HILTi powyzej dn40 opaskami ogniochronnymi HILTi:

edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI120,
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edla przegrod budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - o EI60.

7.1.REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano dwa stopnie regulacji hydraulicznej instalacji:

eZawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczna,
oU podstaw piondéw na przewodzie powrotnym zawor regulacyjny np. firmy Oventrop typu Hydrocontrol

R lub réwnowazny. Zawér posiada krécce do pomiaru przeptywu oraz do spustu wody.

7.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.O.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikbw przy grzejnikach

(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”). Dodatkowo zaprojektowano
automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na przewodzie zasilajgcym). Projektuje sie

rewizje dla odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych na pionach.

8. ZASILENIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH
Projektuje sie zasilenie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych. Nagrzewnice zasilane bedg

Z osobnego obiegu z wezta cieplnego. Projektuje sie instalacje o parametrach 80/60°C, w systemie

pompowym, zamknietym.

Obliczeniowa moc grzewcza instalacji zasilenia nagrzewnic: 1400 kW.

Przewody rurowe instalacji zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych, przewodowych wg PN-80/H-74219, fgczonych poprzez spawanie. Potgczenia z armaturg i
urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub gwint w zaleznosci od wykonania. Nalezy przestrzegac
zachowania roztgczno$ci potgczeri umozliwiajgcych demontaz urzgdzen.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodza.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac¢ w tulejach

ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowac termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C
rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-

02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagarn technicznych.

Grubos¢ izolacji przewoddéw c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:

Srednica rury| Gr izolacji(mm)
<20 30
25 30
32 30
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Srednica rury| Gr izolacji(mm)

40 30
50 35
65 40

Rurociggi prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac termicznie otuling wykonang ze sztywnej
pianki poliuretanowej grubosci 10cm o wspoéfczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze
+40° C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z blachy ocynkowanej. Obliczenie grubo$ci izolacji
zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia

wymagan technicznych.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczyé dla
Srednic do dn 40 masami ogniochronnymi HILTi powyzej dn40 opaskami ogniochronnymi HILTi:

edla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - o EI120,

edla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 60minut - o EI60.

8.1. REGULACJA HYDRAULICZNA
Przewidziano nastepujgce sposoby regulacji hydraulicznej instalacji:

eZawor regulacyjny z nastawg wstepng np. firmy Oventrop typu HydroControl R lub rownowazny na
przewodzie powrotnym oraz zawor trojdrogowy z sitownikiem przy nagrzewnicy,

sPrzewidziano podmieszanie pompowe przed kazdg z nagrzewnic wentylacyjnych.

8.2. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg automatycznych odpowietrznikbw zamontowanych w

najwyzszych punktach instalacji (na przewodzie zasilajgcym) oraz przy nagrzewnicach.

9. INSTALACJA KLIMATYZACJI

9.1. OPIS SYSTEMU

1

Zaprojektowano system klimatyzacyjny bezpo$redniego odparowania VRV w wariancie ,Heat Recovery’
firmy Daikin. Jest to uktad wykorzystujgcy potaczenie trzyrurowe pomiedzy agregatem a jednostki

wewnetrzne potgczonymi instalacjg trojnikows.
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Projektowany uktad zapewnia mozliwo$¢ roéwnoczesnej pracy w trybie grzania i chtodzenia w ramach
pojedynczego agregatu. Pozwala on ogrzewac¢ pomieszczenia w zakresie temperatur zewnetrznych od
-20°C do +15,5°C (max. 20°C) oraz chfodzi¢ w zakresie temperatur zewnetrznych od -5°C do +46°C. W
zakresie temperatur zewnetrznych od -5°C do +15,5 °C (max. 20 °C) moZliwa jest praca z odzyskiem
ciepta polegajagcym na przenoszeniu ciepta z pomieszczen chtodzonych do pomieszczerh wymagajgcych

ogrzania przy minimalnym naktadzie pracy agregatu.

Wyboru trybu pracy grzanie-chfodzenie dokonuje sie niezaleznie dla kazdego pomieszczenia.

Agregat wyposazony jest w zestaw zatgczanych sekwencyjnie sprezarek statoobrotowych oraz sprezarki
o plynnej regulacji predkosci obrotowej w celu dostosowania jego wydajnosci oraz poboru energii
elektrycznej do chwilowego zapotrzebowania. Wymiennik ciepta agregatu dzielony jest na sekcje. Proces
odszraniania wymiennika zewnetrznego odbywa sie sekwencyjnie z wytagczeniem pojedynczych sekcji w

celu zapewnienia ciggtosci pracy jednostek wewnetrznych takze w trybie ogrzewania pomieszczer.

9.2. OPIS INSTALACJI

Jednostki zewnetrzne i wewnetrzne potgczy¢ instalacjg chtodniczg z rur miedzianych (chtodniczych) o
pofgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Po zamontowaniu i
wykonaniu préby szczelnosci, instalacje chtodniczg napetni¢ freonem i zaizolowa¢ przewody. Projektuje
sie izolacje wszystkich przewodow (ssgcych i ttocznych) otuling ze spienionego kauczuku firmy
Thermaflex gr. 13 mm.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu — patrz czes$¢ graficzna opracowania.

Jako jednostki wewnetrzne zaprojektowano: jednostki kasetonowe z nawiewem obwodowym.

Kazda jednostka wewnetrzna kanafowa i kasetonowa wyposazona jest standardowo w pompke skroplin.

W kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu przewidziano zdalny sterownik przewodowy typ BRC3A61 do
zabudowy (lokalizacja sterownikéw zgodnie z projektem aranzacji wnetrz). Sterownik wyposazy¢ w
kontrakton regulujgcy wytgczanie klimatyzacji przy otwartym oknie. Nalezy wykonac okablowanie do
sterownikow przewodem dwuzytowym nieekranowanym 2x0,76mm2 od jednostki wewnetrznej do
planowanej lokalizacji sterownika

Projektuje szesnascie uktadéw klimatyzacji.

Skropliny jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. (podtgczenie zasyfonowac).

Caftos¢ instalacji chfodniczej wykonac zgodnie w wymogami producenta urzgdzen.

W sali audytorium zaprojektowano klimatyzacje realizowang poprzez uktad wentylacji mechanicznej
centrali wentylacyjnej NWA.
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9.3. ZASILENIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Zaprojektowano centrale wentylacyjne z chtodnicami freonowymi.

Projektuje sie zasilenie chtodnic freonowych central wentylacyjnych z rur miedzianych (chtodniczych) o
potfaczeniach lutowanych. Po zamontowaniu i wykonaniu proby szczelnosci, instalacje chtodniczg
napetni¢ freonem i zaizolowac przewody.

Projektuje sie izolacje wszystkich przewoddw (ssgcych i ttocznych) otuling ze spienionego kauczuku firmy
Thermaflex gr. 13 mm.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu

10. INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO

W budynku w wybranych pomieszczeniach znajdowac sie bedzie instalacja gazu ziemnego z sieci
miejskiej Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu , wg PN-80/H74219 tgczonych
przez spawanie. Przewody mocowac do stropu i $cian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane
potaczenia uszczelnia¢ wtbknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcq do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod sufitem podwieszanym pomieszczen, przez
ktére biegnie instalacja i dalej odbiornika gazu. Pod stropem pomieszczenia kottowni zaprojektowano
kolektor.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodoéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposoéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umoZzliwi¢ wykonanie
prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegfosci co
najmniej 0,17 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 [mm].

Przewody instalacji gazowej mocowane muszg by¢ do Scian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowali wykonanych z materiatow niepalnych. Odlegfo$¢
pomiedzy zamocowaniami przewoddw gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla
dfuzszych, prostych odcinkéw odlegto$c¢ ta moze byc zwiekszona do 3,0 m.

Przejscia przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykona¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice
rury ostonowej o dwie dymensje wiekszg od Srednicy rury ostanianej), natomiast przez $ciany dziafowe i
inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest palnikéw laboratoryjnych gazowych. W kazdym pomieszczeniu zamontowac nalezy
detektor gazu np. typu DEX1-2 firmy GAZEX lub rownowazny podigczony do modutu alarmowego np.
typou MD-2.Z firmy GAZEX Ilub réwnowaznego. Sygnat akustyczny umie$ci¢c nad drzwiami do
pomieszczenia natomiast sygnat optyczny w pomieszczeniu dozoru. W momencie zadziatania systemu
nalezy opuscic¢ budynek, a powrét do niego moze nastgpi¢ po sprawdzeniu instalacji gazowej i usunieciu

ewentualnej usterki.
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Po wykonaniu proby szczelnosci i odbiorze instalacji przez wtasciwy zaktad gazowniczy,

przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo na kolor Zoftty.

11. INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH | SPREZONGO POWIETRZA

Dla pomieszczen zasilanie gazami technicznymi jest dorazne, lokalne za posrednictwem przenosnych
butli z gazem technicznym z miejscem ich montazu w poblizu stanowiska badawczego. Pofgczenie ze
stanowiskiem (dygestoria) realizowane uktadem przewodow ze stali kwasowej z rurek ciggnietych o
Srednicach 4 i 6mm. Butle po za okresem uzytkowania przechowywane winny byc¢ w stalowej szafce na
zewnatrz budynku.
Dla gazéw palnych oraz gazéw stanowigcych zagrozenie dla ludzi przebywajgcych w pomieszczeniu
przewidziano dodatkowe zabezpieczenia w postaci ukfadu wykrywczego wycieku gazu np. systemu
Gazex. Przyjeto stosowanie detektoréw z sensorami potprzewodnikowymi:
- weglowodory detektor DEX-11
- amoniak DEX-41
- wodor DEX-71-C2
i/lub detektory z sensorami elektrochemicznymi:
- amoniak DEX-4E/N1
- siarkowodér DEX-5E/N
- wodor DEX-7E/N-C2
- tlen DEX-9E/N
Uktad detektorow podfaczonych do stacji sterujgcej wspdlnej serii MD. Modut sterujgcy prowadzi staty g
kontrole stezenia pofgodzinnego zgodnie z nastawami fabrycznymi progéw stezen dopuszczalnych,
alarmowych i krytycznych. Stacja w sytuacji pojawienia sie przekroczenia pierwszego progu stezenia
informuje uzytkownika lampkq kontrolng, w sytuacji przekroczenia bezpiecznych progéw stezen odcina
doptyw wszystkich gazéw za posrednictwem zawordw elektromagnetycznych z napedem sprezynowym
w sgsiedztwie podigczenia do butli na zewnatrz budynku oraz uruchamia alarm dzwiekowy i $wietiny o
konieczno$ci opuszczenia pomieszczenia.
Czujniki kazdego z gazéw winny znajdowac sie w kazdym pomieszczeniu, przez ktére przebiega
instalacja danego gazu technicznego. Dla gazdw Izejszych od powietrza powyzej instalacji — moZliwie pod
stropem pomieszczenia, dla gazéw ciezszych od powietrza pod instalacjg moZliwie 30cm nad posadzkg
Doptyw wszystkich gazow zostanie rowniez odciety w sytuacji powstania pozaru w obiekcie
(sygnat z instalacji wykrywania pozaru przekazany zostanie do stacji sterujacej MD ktéra odetnie
odplyw gazu poprzez zawory elektromagnetyczne.

Przewidziano wykonanie wewnetrznej statej instalacji sprezonego powietrza zasilanej z
projektowanego kompresora Srubowego — Zgodnie z wytycznymi przewidziano instalacje pracujgcg przy
cisnieniu pracy:

oCiSnienie robocze powietrza dla urzgdzen 4, 0-6, 0 bar
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Instalacje stata sprezonego powietrza wykonac z rur PE o potgczeniach mufami gwintowanymi —
uktad rur dla zapewnienia odpowiednich parametrow pracy w pierScieniu z rur 3/4cala prowadzonych pod
stropem pomieszczenia. Uktad punktow poboru sprezonego powietrza oraz sposoby ich wykonania i
niezbedne wyposazenie przedstawione w projekcie wykonawczym. Alternatywnie instalacje wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 tgczonych przez spawanie. Przewody mocowac do
stropu i $cian. Pofgczenie z armaturg na gwint. Gwintowane potgczenia uszczelnia¢ wibknem konopnym.
Odejscia od gtéwnej instalacji statej przewidziano wykonane z systemu rur tworzywowych sztywnych (np.
PE o potaczeniach systemowymi ksztattkami) do punktéw dystrybucyjnych montowanych na $cianie. W
zakresie iloSci, lokalizacji punktow dystrybucyjnych przyjeto rozwigzania okreslone na etapie
wykonawstwa zalezne od lokalizacji urzgdzen i organizacji stanowisk roboczych. Pofgczenia z
urzgdzeniami przewidziano za pomocg przewoddw elastycznych za pomocq recznych szybkoztaczy z
odpowietrzeniem przewodu od strony urzgdzenia przed rozigczeniem szybkoztgcza. Rozwigzania typowe
np. firmy Rectus Ilub inne réwnowazne technicznie. Instalacja sprezonego powietrza zostanie
wyflaczona (sprezarki) i rozszczelniona w sytuacji powstania pozaru po przekazaniu sygnatu z

instalacji wykrywczej pozaru.
12. WENTYLACJA MECHANICZNA

12.1. WENTYLACJA BYTOWA

Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna

llo$¢ powietrza w pomieszczeniach przyjeto na podstawie wytycznych uzytkownika, technologa
oraz zyskow ciepta, ilosci wymian powietrza wedtug danych z literatury lub warunkéw, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. W zatqczniku przedstawiono ilosci powietrza
wentylacyjnego dla pomieszczen ogdlnego uzytku.

Projektuje sie nastepujgce uktady wentylacyjne:

N1W1
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy zgodnie z czescig graficzng i

zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem obrotowym w wykonaniu wew. stojaca np. firmy Swegon o wydajnosci N1=14265 m’/h
W1=895m*/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicq wodng 80/60°C i chiodnicq freonowa. Centrala wentylacyjna

wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza.

N2w2
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na parterze zgodnie z cze$cig graficzng i

zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej z

wymiennikiem obrotowym w wykonaniu wew. stojaca np. firmy Swegon o wydajnosci N2=15920 m*/h
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W2=6595m°/h | sprezu 350Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chitodnicg freonowg. Centrala

wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza.

N3W3
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 1 pietrze zgodnie z cze$cig graficzng i

zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej z
wymiennikiem obrotowym w wykonaniu wew. stojaca np. firmy Swegon o wydajnosci N3=13570 m’/h
W3=3795 m’/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicq wodng 80/60°C i chiodnicg freonowa. Centrala

wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza.

N4aw4
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z czeScig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
z wymiennikiem obrotowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajno$ci N4=3910 m’/h
W4=3910 m’/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicq wodng 80/60°C i chiodnicg freonowa. Centrala

wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza.

N5W5
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 3 pietrze budynku zgodnie z czeScig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
z wymiennikiem obrotowym w wykonaniu wew. stojaca np. firmy Swegon o wydajnosci N5= 6750 m*/h
W5=6450 m’/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicq wodng 80/60°C i chiodnicg freonowa. Centrala

wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza.

N6 WiI3
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku zgodnie z czeScig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
Z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci
N6=10695 m’/h WI3=5970m*/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chfodnicg freonowa.
Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala w wykonaniu

chemoodpornym i przeciw wybuchowym.

NWa
Uktad obstugujgcy pomieszczenie auli wyktadowej zgodnie z czescig graficzng i zatacznikiem

nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem
obrotowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci N1= 18.220 m*/h W1=18.129m°/h
i sprezu 350Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chfodnicg freonowg. Centrala wentylacyjna wyposazona

w ttumiki akustyczne i filtry powietrza.
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N Uktad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 1 pietrze budynku zgodnie z cze$cig
graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
Z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci
N7=12605 m3/h WI5=5880m°/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chtodnicg freonows.
Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala w wykonaniu

chemoodpornym i przeciw wybuchowym.

Nwce
Uktad obstugujgcy pomieszczenie clean room zlokalizowane na 1 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy
Swegon o wydajnosci N=18000 m3/h WI5= 1800m3/h i sprezu 800Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i
chtodnicg freonowa. Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala
w wykonaniu chemoodpornym i przeciw wybuchowym. Na ukfadzie wentylacyjnym projektuje sie filtry

absolutne (przed wejSciem kanatow do pomieszczenia).

N8 wi7
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z czeScig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
Z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci
N8=20745 m’/h WI7=7825m*/h i sprezu 600Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chtodnicg freonowa.
Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala w wykonaniu

chemoodpornym i przeciw wybuchowym oraz podwyzszony stopien filtracji.

N9 wWi8
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z czeScig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
Z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci
N9=17850 m’/h WI8=7825m*/h i sprezu 600Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chfodnicg freonowa.
Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala w wykonaniu

chemoodpornym oraz podwyzszony stopien filtracji.

N10 WI9
Ukfad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 3 pietrze budynku zgodnie z czeScig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
Z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci
N10=19965 m*h WI9=7990m*h i sprezu 350Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chfodnicg freonows.
Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala w wykonaniu

chemoodpornym.
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N11 WI10
Uktad obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z cze$cig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej
Z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym w wykonaniu wew. stojgca np. firmy Swegon o wydajnosci
N11=13.305 m*/h WI10=8305m>/h i sprezu 350Pa z nagrzewnicg wodng 80/60°C i chtodnicg freonowa.
Centrala wentylacyjna wyposazona w ttumiki akustyczne i filtry powietrza. Centrala w wykonaniu

chemoodpornym i przeciw wybuchowym.

wi1
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy budynku zgodnie z czescig

graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym np.
firmy BSH o wydajnosci WI1=5640m°/h i sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie tumiki akustyczne.

wi
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajno$ci WI1=5640m°/h i sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wi2
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI2=3630m*h i sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wi3
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI3=5970m>°h | sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wi4
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
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np. firmy BSH o wydajnosci WI4=4050m°/h | sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wis
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 1 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI5=5880m°h | sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wié
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 1 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI6=4650m°/h | sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw
wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wi7
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI7=11.770m°h i sprezu 350Pa. Na ssaniu i toczeniu wentylatora projektuje

sie ttumiki akustyczne.

wis
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI8=7825m*/h i sprezu 350Pa. Na ssaniu i ttoczeniu wentylatora projektuje

sie ttumiki akustyczne.

wi9
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 3 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI9=7990m*h | sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

wi10
Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z

czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI7=8305m°h | sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw
wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

12.2. DYGESTORIA
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Dla kazdego dygestorium projektuje sie niezalezny wycigqg wentylacyjny kanatem dn 250
uzbrojonym w wentylator kanatowy lub dachowy (zgodnie z cze$cig graficzng i ztgcznikiem. Wentylatory
kanatowe | dachowe projektuje sie w wykonaniu przeciwwybuchowym i chemoodpornym, zatozono
wydatek powietrza 600 m3/h i sprez 250Pa.

W celu zapewnienia kompensacji wycigganego powietrza w obrebie pomieszczenia, w ktérym
sie znajdujgcg projektuje sie na uktadach nawiewnych regulatory przeptywu.

Uktad wywiewny obstugujgcy pomieszczenia zlokalizowane na 2 pietrze budynku zgodnie z
czescig graficzng i zatgcznikiem nr 5. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta na wentylatorze kanatowym
np. firmy BSH o wydajnosci WI7=11.770m%h i sprezu 350Pa w wykonaniu chemoodpornym i przeciw

wybuchowym. Na ssaniu i tfoczeniu wentylatora projektuje sie ttumiki akustyczne.

12.3. Ws1, Ws2, Ws3 - pomieszczenia sanitariatow

Ukfady wywiewne obsfugujgce pomieszczenia sanitariatow oparte na wentylatorach
wywiewnych kanatowych wyposazonych na ssaniu i toczeniu w ttumiki akustyczne. Projektuje sie prace
ciggtg wentylatorow

12.4. STEROWANIE UKLADOW

Centrale wentylacyjne wyposazone w automatyke zasilajgcq producenta. Zaprojektowano
prace ciggta ukfadow (wigcz — wylgcz). Automatyka wyposazona fabrycznie w zegary czasowe.
Wentylatory dachowe wywiewne wyposazone w regulator predko$ci obrotowej. Sterownie wentylatoréw
z szaf sterowniczych central nawiewno — wywiewnych. Wentylator dachowe uktadéw wywiewnych
sterowane z szafy centrali nawiewno wywiewnych zgodnie z pomieszczeniem, ktére obsfuguje.

12.5. WYKONANIE INSTALACJI

Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne na kanatach wentylacyjnych,
anemostaty wirowe nawiewne/wywiewne ze SKrzynkami rozpreznymi, oraz zawory wentylacyjne.
Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Kanafy nalezy prowadzi¢
Jak najblizej przegréd. Obejscia podciggdw wykonac z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow stosowac

elementy wykonane specjalnie.

KANALY.
Zaprojektowano kanaty prostokgtne z blachy kwasoodpornej o pofgczeniach nasuwkowych.
Rurociggi okragte z rur SPIRO — sztywnych kwasoodpornych.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkoSci:
piony — 5 m/s,
kanaty rozprowadzajgce ponizej 4,5 m/s,
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Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione kitem. Z zewnagtrz tgczone tasmami
termokurczliwymi.

Przewody SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokatne uktadac¢ na
podporach lub podwieszac na typowych elementach mocujgcych z amortyzacja.

W przejSciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowac fartuchy ochronne gumowe.
IZOLACJE.

Wszystkie kanaly nawiewne | wywiewne prowadzone wewnagtrz budynku zaizolowac
akustycznie wetng mineralng grubo$ci 3 cm na folii aluminiowej. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma
sufitu podwieszonego kanaty nalezy zabudowac pftytg g.-k. Kanaty wentylacyjne zlokalizowane na
zewngltrz budynku nalezy zaizolowaC cieplnie wetng mineralng grubo$ci 10cm w ptaszczu z blachy

ocynkowanej.

REGULACJA.
Regulacje  systemu  wentylacji — mechanicznej  przeprowadzi¢c  na  przepustnicach
wieloptaszczyznowych, regulacyjno - pomiarowych oraz na przepustnicach skrzynek rozpreznych,

zgodnie z podanymi wydajno$ciami w cze$ci graficznej opracowania.

12.6 AKUSTYKA

Ttumienie dzwiekoéw powietrznych powstajgcych w pracujgcych urzgdzeniach zostato rozwigzane
w oparciu o ttumiki szumow.

Ttumienie dzwiekéw materialowych wytwarzanych przez wentylator rozwigzano stosujgc
elastyczne potgczenie ( kré¢ce brezentowe) miedzy urzadzeniem a kanatem.

Wentylatory dachowe nalezy wyposazy¢ w hauby ttumigce.

12.7 OCHRONA PPOZ WENTYLACJI NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

eprojektuje sie przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych

eprojektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci
< 0.25 m z materiatéw trudnozapalnych,

ekanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe Zaluzjowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej Sciany/ stropu, przez ktéry przechodza, klapy p.poz nalezy wyposazy¢ w sitowniki z
cyfrowg transmisjg danych firmy Belimo typu BF24TL-T-ST,

ekanaty wentylacyjne w miejscu wejscia do szachtéw wentylacyjnych zostang wyposazone w
przeciwpozarowe ZzZaluzjowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El 60, klapy p.poz
nalezy wyposazy¢ w sitowniki z cyfrowq transmisjg danych firmy Belimo typu BF24TL-T-ST,
eprzewody wentylacyjne w migjscach przejScia przez strefe pozarowsg, ktdrej nie obstugujg

powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw
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oddzielenia przeciwpozarowego tych stref bgdz wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce

eprzejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ beda, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu

12.8 Wytyczne branzowe

BRANZA ELEKTRYCZNA
Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla central wentylacyjnych, wywiewnych wentylatoréw

dachowych. Projekt elektryczny stanowi oddzielne opracowanie.

BRANZA BUDOWLANA

W $cianach i stropach, w miejscach pokazanych na rysunkach, wykonac otwory dla kanatéw
wentylacyjnych. Szczegdty rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych sg przedmiotem oddzielnego
opracowania. Centrale posadowione na ruszcie stalowym — wykonanie wg PT konstrukcji. Podpory oraz

zawiesia pod kanaty wentylacyjne systemowe montaz wg wytycznych producenta.

12.9 ODDYMIANIE GARAZU | WENTYLACJA UTRZYMANIA NADCISNIENIA W KLATKACH
SCHODOWYCH.

12.9.1 Wentylacja mechaniczna garazu

W celu zapewnienie odpowiedniego stanu powietrza i bezpieczeristwa dla 0séb przebywajgcych i
korzystajacych z miejsc postojowych w garazach podziemnych przewidziano system wentylacji
mechanicznej wywiewnej.

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej na potrzeby wentylacji bytowej (dwu
progowej) i wentylacji oddymiajgcej. Nie przewiduje sie osobnego okanatowania dla potrzeb oddymiania.
Garaz podzielono na dwa uktady wentylacji oparte na wentylatorach osiowych zlokalizowanych na dachu
budynku. W warunkach normalnych instalacja dziata z wydajno$ciami: Wg1 — 6.660 m3/h, Wg2 — 6.660
m3/h, dla drugiego progu stezenia tlenku wegla; przy pierwszym progu stezenia tlenku wegla instalacja
dziata z 50%-owq wydajnosciq. Stezenie tlenku wegla sygnalizowane czujnikami tlenku wegla (lokalizacja
zgodnie z branzg elektryczng); dodatkowo w garazu bedq umieszczone czujniki dymu wykrywajgce pozar
(lokalizacja zgodnie z branzqg elektryczng). W trakcie pozaru instalacja dziata z wydajno$cig 41.800 m3/h
kazdego wentylatora oddymiajgcego dajgc facznie 83.600 m3/h zapewniajgc tym samym 13 wymian
powietrza na godzine w garazu. Podczas pozaru musi nastgpi¢ petne otwarcie bram garazowych w celu
nawiewu powietrza. Wentylatory oddymiajgce muszg mie¢ dwa niezalezne zrédta energii elektrycznej,
wentylatory z ptynng regulacjg predko$ci obrotowej. Kanaty wentylacyjne wyciagajgce powietrze znad

posadzki wyposazone bedg w klapy zamykajgce EI120 z sitownikami; klapy podczas pozaru muszg
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zostac automatycznie zamkniete. Kanaty wszystkich uktadéw wykonac z blachy ocynkowanej gr. 1,2 mm

oraz zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej EI 120, réwniez w szachtach wentylacyjnych.

Nawiew

Dla garazu przewidziano nawiew grawitacyjny realizowany poprzez azurowe bramy oraz nawiew dwoma
czerpniami terenowymi: przez strop garazu o wymiarach 100x200cm i przez Sciane garazu o wymiarach
200x50cm wyprowadzonymi do poziomu terenu i osiatkowanymi, zgodnie z cze$cig graficzng.

Wywiew

Dla garazu podziemnego projektuje sie wyciaqg mechaniczny. Ukfady wywiewne oparte na wentylatorach
osiowych wywiewnych na dachu budynku.

Dla wentylacji bytowej przewidziano rozmieszczenie kratek wywiewnych w ukfadzie: 50% - strefa dolna,
50% - strefa gorna. Dla wentylacji oddymiajgcej wywiew realizowany kratkami zlokalizowanymi pod

stropem. Kratki nad posadzkg podczas pozaru zostang odciete klapami zamykajgcymi EI60 z sitownikami

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Zatozenia do obliczen

tgczna ilos¢ stanowisk garazowych ig= 74

Jako najniekorzystniejszg dla wielko$ci emisji zanieczyszczen przyjeto codzienne wyjazdy poranne z
garazu ze wzgledu na jazde na ssaniu z zimnym silnikiem.

Przyjeto, ze codziennie wyjezdzaé bedzie z garazu 55% garazujgcych pojazdéw w czasie 0,5h. Srednia
ilo§¢ samochoddw wyjezdzajgcych w ciggu godziny wyniesie 41 samochodéw

Zatozono nastepujgce podziat garazujgcych samochodow

- samochody benzynowe o pojemnosci do 900cm3 a=50%

- samochody benzynowe o pojemnosci powyzej 900cm3 b=50%

Predkosc¢ jazdy samochodem w garaz V=10km/h

Dtugosc trasy wyjazdowej L=65 m

Czas rozruchu silnika i pracy biegu jatowym, Tr=1min

zuzycie paliwa na pracy jatowej zimnego silnika Bz=2kg/h

tgczny czas wyjazdu samochodu z garazu Tw=Tr+L/VV=3,5 min.

Przyjeto 180[m3/h] na jedno stanowisko

Lw=74 x 180= 13.320 m3/h

wycigg spod stropu 50% 180x 0,5 = 90[m3/h]

wycigg z nad posadzki 50% 180x 0,5 = 90[m3/h]

Srednia krotno$é wymiany powietrza

kubatura garazu 21750m2] x 3,0[m] = 6.525 [m3]

13.320/ 6.525= 1,90 wym./h

DOBOR URZADZEN

Przyjeto dwa wentylatory osiowe zlokalizowane na dachu o parametrach:
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Wg1

ilo$¢ powietrza 6.660 /41 800 m3/h

sprez dyspozycyjny 400/ 800 Pa

3~400V, 20 kW, m=1t, odpornos¢ do 600sC
Wg2

ilo$¢ powietrza 6.660 /41 800 m3/h

sprez dyspozycyjny 400/ 800 Pa

3~400V, 20 kW, m=1t, odpornosc¢ do 600sC

12.9.2 PRZEWODY WENTYLACYJNE | ICH UZBROJENIE

Gfowne rozprowadzenie poziome przewodow projektuje sie pod stropem garazu. Przewody
prowadzone sq przy $cianach oraz pod podciggami. Gtéwne rozprowadzenie pod stropem wykonac z
przewodow prostokgtnych, jako kanaty typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,2 mm oraz
zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej EI 120, rowniez w szachtach wentylacyjnych. Pozostate kanaty
(odejscia do kratek nad posadzkg) projektuje sie z w technologii rur i ksztattek ,SPIRO” rur spiro
uzbrojone w kratki wywiewne | przepustnice regulacyjne. Przepustnica stuzy do regulacji ilosci
przeptywajgcego powietrza. Po wykonaniu regulacji zabezpieczyc¢ je skutecznie przed rozregulowaniem.
Odejécia do kratek wywiewnych nad posadzkg wyposazy¢ w klapy zamykajgce EI120 z sitownikami
zamykajgcymi odejScia podczas pozaru. Klapy montowane przy kanafach rozprowadzajgcych.
Uruchomienie wentylatorow oddymiajgcych nastgpi recznie, z pomieszczenia dozoru, czujkg pozarowa.
Razem z wentylatorami oddymiajgcymi zataczone zostang wentylatory nawiewne do szybu windowego i

klatki schodowe.

CZUJNIK STEZENIA GAZU | POZARU

Uruchamianie wentylatoréw wyciggu powietrza bedzie sprzezone z wyltgcznikiem $wiatta lub
recznie przyciskiem start — stop (zlokalizowany przy wejsciu do garazu), oraz automatycznie w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla. Projektuje sie detektory tlenku wegla WG-28.NG w
obudowie bryzgoszczelnej (umieszczone zgodnie z dokumentacjq elektryczng). Dodatkowo z celu
wczesnego wykrywania pozaru w garazu nalezy zamontowac czujniku dymu zgodnie z wytycznymi

branzy elektrycznej.

AKUSTYKA

Ttumienie dzwiekéw powietrznych powstajgcych w pracujgcych wentylatorach zostato
rozwigzane
w oparciu o ttumiki szumow na ssaniu wentylatoréw. Podczas pozaru wentylator jest w stanie pokona¢

dodatkowe opory powietrza.
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OCHRONA POZAROWA

- projektuje sie przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych,

* projektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugo$ci
< 0.25 m z materiatéw trudnozapalnych,

- wszystkie kanaty wentylacji oddymiajgcej nalezy obudowac do odpornosci EI120,

- przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku pozaru,
kompensacje wydtuzen przewodu.

12.9.3 Rozwiazania projektowe utrzymania statego nadcisnienia na klatkach schodowych
Przyjeto, ze uzytkownicy budynku bedgq ewakuowani po uaktywnieniu sygnatu alarmu pozaru, co

oznacza ewakuacje rownoczesng i zakwalifikowano klatki schodowe do klasy systemu C zgodnie z PN-
EN 12101-6.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN 12101-6.

Dla zapewnienia wymaganego nadci$nienia 50 Pa zaprojektowano urzgdzania nawiewne
Zlokalizowane na dachu i wentylatorki i zgodnie z zatgcznikiem nr 8 i lokalizacjg zgodnie z cze$cig
graficzng. Dla umoZliwienia odprowadzenia powietrza z pomieszczenia uzytkowego na kondygnacji
objetej pozarem zaprojektowano okna otwierane sitownikami lub kanaty kompensacyjne z klapami ppoz.
Precyzyjne wskazanie okien i kanatow kompensacyjnych oraz szerokosci otwarcia bedzie zawarte w
projekcie wykonawczym.

1. Klatka schodowa 21-22: Przyjeto zgodnie z obliczaniami wentylator nawiewny kanatowy o wydajnosci

18.750m3/h przy sprezu dysp 600 Pa oraz klape nadcisnieniowg Np. DEK-H 1200/700

2. Klatka schodowa 7-8: Przyjeto zgodnie z obliczaniami wentylator nawiewny kanatowy o wydajnosci

24.750m3/h przy sprezu dysp 600 Pa oraz klape nadci$nieniowg np. DEK-H 1200/700

3. Klatka schodowa G-H: Przyjeto zgodnie z obliczaniami wentylator nawiewny kanatowy o wydajnosci
24.750m3/h przy sprezu dysp 600 Pa oraz klape nadci$nieniowg np. DEK-H 1200/700

Jako alternatywny sposdb usuwania dymu z klatek schodowych projektuje sie system usuwania dymu z
klatek poprzez przewietrzanie. Nawiew $wiezego powietrza poprzez wentylator w ilosci 30000m3/h,
Zlokalizowany na dole o sprezu 250Pa, wycigg poprzez wentylator dachowy w wykonaniu
przeciwpozarowym o odpornosci do 600stC i sprezu 250Pa. Szczegoty rozwigzania oraz dopracowanie
na etapie projektu wykonawczego

12.9.4.0CHRONA PPOZ.
eprojektuje sie przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych,

eprojektuje sie elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi o dtugosci
< 0.25 m z materiatéw trudno zapalnych,

swszystkie kanaty wentylacji oddymiajgcej nalezy obudowac do odpornosci EI120,
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eprzejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody zapewnia¢ bedg, w przypadku poZaru,

kompensacje wydtuzen przewodu.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, nhormami i innymi dokumentami wskazanymi
w Projekcie, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupefniajacq sie catosé.
W przypadku watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigazany
jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wita$ciwymi
przepisami.

Caftosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:
o"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czesc¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe (Arkady, Warszawa 1988)",
Sztukg budowlana,
eMateriaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE),
oPrzy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaftek, prace montazowe mogq prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okreslonej w projekcie,
eMontaz instalacji, i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta,
eProwadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.).
eSzczegdlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich

urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant: mgr inz. Grzegorz Kecman
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