Specyfikacja techniczna ptytowego wymien  nika ciepta

Alfa Laval
Model : CB52-60L (6 CONN.)*
Projekt . ciepta woda uzytkowa Data: 2009-10-14

Strona ciepta Strona zimna

Medium Water Water
Gestosé kg/m3 986.2 991.9
Ciepto wtasciwe kJ/(kg*K) 4.17 4.18
Przewodnos¢ cieplna W/(m*K) 0.644 0.627
Lepkos¢ wejsciowa cP 0.403 1.52
Lepkos¢ wyjsciowa cP 0.895 0.465
Przeptyw m3/h 2.450 1.953
Temperatura wejsciowa T 70.0 5.0
Temperatura wyjsciowa T 25.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 16.0 10.2
Obcigzenie cieplne kw 125.0
Log. r6znica temperatur K 14.4
Powierzchnia wymiany ciepta m2 3.0
Wsp. "k" - czyste piyty W/m2*K 4167
Wsp. "k" - brudne ptyty W/m2*K 2930
Wsp. zarastania ptyt * 10000 m2*K/W 1.0
Zapas mocy % 42.2
Rodzaj przeptywu Przeciwprad
[lo$¢ piyt 60
llo$¢ biegow 2 2
Materiat ptyt / grubosé AISI 316 / 0.40 mm

Materiat uszczelek

Rodzaj kréécow

Srednica kroécow mm 25.0 32.0
Ukfad przeptywéw

Cisnienie projektowe barg 16.0 16.0
Cisnienie prébne barg 20.8 20.8
Temperatura projektowa oC 70.0 60.0

PowyZzsza specyfikacja zostala sporzgdzona w oparciu o dane wejsciowe, pochodzgce od Klienta.
Prawidtowa praca wymiennika uwarunkowana jest spetnieniem tych danych podczas eksploatacji.



