I1l. DOBOR URZADZEN

Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi

Centralne ogrzewanie
Cieplo technologiczne

Ciepta woda uzytkowa maksymalna
Ciepta woda uzytkowa srednia

Parametry w ezla

Temp. zasilania z m.s.c.-lato

Temp. powrotu z m.s.c.-lato

Temp. zasilania z m.s.c.-zima

Temp. powrotu z m.s.c.-zima

Temp. zasilania ins. c.o.

Temp. powrotu ins. c.o.

Temp. zasilania — ciepto technologiczne
Temp. powrotu — ciepto technologiczne
Opory instalacji c.o.

Opory instalacji — ciepto technologiczne

llo$¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb c.o

= 230,0kWx3600

= =3,23m°/h
4,19x971,1x65

llos¢é wody instalacyjnej dla potrzeb c.o.

_ 230,0kWx3600

s= =10,09m°/h
418x979,8x20

llo$¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb — ciepto technologic

= 1400,0kWx3600

= =19,68m°/h
4,19x964,2x65

llos¢ wody instalacyjnej dla potrzeb — ciepto technologi

Gs= 1451,00kWx3600 _ 6141m° / h
4,18x983,8x20

Qcog=230,0kW
Qt=1400,0kW

Qcwmax=125,0kW
Qcw $r=70,0kW

70°C
25°C
130°C
65°C
80°C
60°C
80°C
60°C
-- kPa
-- kPa



llos¢é wody sieciowej Gs dla potrzeb podgrzewu cieptej wo dy uzytkowej w okresie
letnim

= 1250k43600 _

= =245m°/h
417x986,2x45

Przydziat wody sieciowej w okresie sezonu grzewczeg 0

o= (230,0kW +1400,0kw + 70,0kW) x3600

=23,22m*/h
4,19x971,1x65

G

Przyjeto priorytet cieptej wody uzytkowej i dla obliczenia przeptywu w sezonie grzewczym
przyjeto srednio-godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowa.

Dobér automatyki c.o.

2
dp = (%J x10 = 1,63mH 20 =16,3kPa.

Dobrano zawér regulacyjny firmy SAMSON typ 3222K o srednicy Dn 25 mm kvs=8,0m3/h z
sitownikiem elektrycznym 5825-10K — z sprezyng zwrotng,

Dobor automatyki — ciepto technologiczne

2
dp = (%j x10 =1,55mH 20 = 15,50kPa.

Dobrano zawor regulacyjny firmy SAMSON typ 3214 o $rednicy Dn 65 mm kvs=50,0m3/h z
sitownikiem elektrycznym 3374 — sitownik z funkcjg bezpieczenstwa

Dobér automatyki c.w.u.

2
dp = (%j x10 =1,51m..H 20 =151kPa.

Dobrano zawér regulacyjny firmy SAMSON typ 3222K o srednicy Dn 20 mm kvs=6,3m3/h z
sitownikiem elektrycznym 5825-10K — z sprezyng zwrotng,

Dobdr regulatora r6 znicy ci $nien i przeptywu

2
dp = (%j x10 =216+ 2,0 =4,16mH 20 = 41,6kPa.

Dobrano regulator firmy Samson typ 42-37; Dn 65 mm — wersja kotnierzowa ; kvs=50,0
m3/h

zakres nastaw regulatora 2,0-28,0 m3/h
mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar



zakres nastaw 0,5 do 1,5 bar
PN16

montaz na powrocie

Dobdér pompy obiegowej c.o.

opory do doboru pompy centralnego ogrzewania:

instalacja co -- kPa
opory wymiennika -- kPa
opory wezta (bez wymiennika) -- kPa

-- kPa
Przeptyw wody instalacyjnej 10,09m3/h

Dobor pompy w Projekcie Wykonawczym
Dobdér pompy obiegowej — ciepto technologiczne

opory do doboru pompy wentylacyjnej

instalacja ciepta technologicznego -- kPa
opory wymiennika -- kPa
opory wezta (bez wymiennika) -- kPa

-- kPa
Przeptyw wody instalacyjnej 61,41m3/h

Dobor pompy w Projekcie Wykonawczym

Dobér pompy cyrkulacyjnej

Dobrano pompe Grundfos UPS 25-80N - DN 25 1x230-240V
Dobér naczynia przeponowego co

Dobdr naczynia cisnieniowego w Projekcie Wykonawczym
Dobér naczynia przeponowego — ciepto technologiczne
Dobdr naczynia cisnieniowego w Projekcie Wykonawczym
Dobér zawordw bezpiecze nAstwa co

Dobor zaworéw bezpieczenstwa w Projekcie Wykonawczym
Dobér zawordw bezpiecze nstwa — ciepto technologiczne
Dobor zaworéw bezpieczenstwa w Projekcie Wykonawczym
Dobor licznika ciepta co + ciepta woda u  zytkowa

Dobrano licznik firmy Kamstrup Multical 601z przeptywomierzem Ultraflow-65 S;
Qn=6,0 m3/h ; kvs=13,5 m3/h — wersja do wspawania na powrot.

2
dp = 409 x10 = 0,92mH 20 = 9,2kPa.
135

Dn 25;



Dobdr licznika ciepta — ciepto technologiczne

Dobrano licznik firmy Kamstrup Multical 601z przeptywomierzem Ultraflow-65 S; Dn 65;
Qn=25,0 m3/h ; kvs=103 m3/h — wersja kotnierzowa na powrot.

2
dp = 1958 x10 = 0,36mH 20 = 3,60kPa.
103,0



