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[I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku centrum dydaktyczno-
badawczego nanotechnologii w Szczecinie przy ulicy Piastow 45-47

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

warunki wydane przez SEC Sp. z 0.0.
obowigzujace normy i przepisy,
katalogi techniczne

2.2. DANE OBIEKTU

Projektowany wezet bedzie w jednym z pomieszczehh nowoprojektowanego budynku. Wszystkie
dane budynku dotyczace zapotrzebowania cieplnego oraz rozwigzanh projektowych instalacji
wewnetrznej znajdujg sie w osobnym opracowaniu. Takze przylacze cieplne zasilajgce dany
wezet znajduje sie w osobnym opracowaniu. W projektowanym budynku zlokalizowana bedzie
centrum dydaktyczno-badawcze nanotechnologii.

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wezla cieplnego zasilajgcego w
ciepto dla potrzeb : centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego
budynku centrum dydaktyczno-badawczego nanotechnologii w Szczecinie przy ulicy Piastow 45-
47.

Zaprojektowano trzy funkcyjny wezet cieplny. Modut centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej zaprojektowano w uktadzie szeregowo — rownolegty, tak aby w sposob jak najbardziej
efektywny wykorzysta¢ wode sieciowg wracajgcg z wymiennika centralnego ogrzewania. Czes¢
czynnika wracajgcego z wymiennika centralnego ogrzewania kierowana bedzie przy pomocy
zaworu regulacyjnego firmy Balorex bezposrednio do sieci cieplnej. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie zaprogramowac regulator tak aby odcinat doptyw wody
sieciowej gdy przekroczona zostanie na czujniku powrotu temperatura 62st.C.

W wezle dobrana automatyka pracowata bedzie w tzw. priorytecie cieptej wody uzytkowej
wzgledem centralnego ogrzewania.

Dobrana automatyka umozliwia przeprowadzenie czasowego przegrzewu wody w instalacji w
celu usuniecia bakterii Legionella.

Przygotowanie ciepta technologicznego odbywalo sie bedzie w oddzielnym module i takze
sterowane bedzie automatyka pogodowa. W rozwigzaniach projektowych zdecydowano sie
zastosowac oddzielmy regulator z nowg czujka. Mimo zastosowania automatyki pogodowej prace
modutu ustawi¢ jako staloparametrowa.

Projektowany wezet pracowat bedzie w ukiladzie zamknietym z naczyniami przeponowymi dla
wszystkich uktadow (wytaczajac c.w.u.)oraz z systemem stabilizacji ciSnienia w instalacji.
Parametry oraz moce poszczegélnych ukladéw znajdujg sie na pierwszej stronie doboru
urzadzen danego projektu oraz w karcie informacyjnej wezta.

Modut wysokich parametrow oraz ciepta technologicznego zaprojektowano w formie kompaktu
wykonanego z ceownika C100 oraz profili kwadratowych 4x40x40. Rysunek nr 3 przedstawia
urzadzenia oraz ich rozmieszczenie w module przylaczeniowym i module ciepta
technologicznego.



Modut centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w formie kompaktu
wykonanego z ceownika C65 oraz profili kwadratowych 4x40x40. Rysunek nr 4 przedstawia
urzadzenia oraz ich rozmieszczenie w module centralnego ogrzewania i module cieptej wody
uzytkowej.

2.4. TECHNOLOGIA WEZt A CIEPLNEGO

Zgodnie z zamowieniem inwestora zaprojektowano trzyfunkcyjny wezet cieplny z wymiennikami
ptytowymi firmy Alfa Laval. Doktadne dane wymiennikbw w zalgczonych kartach doboru
wymiennikow. Wezel wyposazono w automatyke pogodowag. W kierunku technologii
przewidziane jest podanie statego parametru. Regulacja przeptywu i cisnienia realizowana jest
przy pomocy regulatora dP/V firmy Samson (doktadne dane w zestawieniu materiatdw) oraz
zaworOw regulacyjnych takze firmy Samson (doktadne dane w zestawieniu materiatdw).
Zdecydowano sie na zastosowanie dwdéch oddzielnych licznikéw ciepta. Jeden pracowat bedzie
jedynie dla potrzeb ciepta technologicznego, drugi zas dla potrzeb centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej. Na rozwigzanie to zdecydowano sie z obawy ze zbyt duzy licznik mégiby
podawaé¢ zaklamane odczyty w okresie letnim (wezet pracuje tylko dla potrzeb cieptej wody
uzytkowej).

Obiegi centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego wyposazono w pompy
elektroniczne firmy Grundfos zamontowane na przewodzie powrotnym. Dla potrzeb cyrkulacji
dobrano pompe firmy Grundfos UPS 25-80N.

2.5. KONSTRUKCJA KOMPAKTU

Modut wysokich parametréw oraz ciepta technologicznego zaprojektowano w formie kompaktu
wykonanego z ceownika C100 oraz profili kwadratowych 4x40x40. Rysunek nr 3 przedstawia
urzadzenia oraz ich rozmieszczenie w module przylgczeniowym i module ciepta
technologicznego.

Modut centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w formie kompaktu
wykonanego z ceownika C65 oraz profili kwadratowych 4x40x40. Rysunek nr 4 przedstawia
urzadzenia oraz ich rozmieszczenie w module centralnego ogrzewania i module cieptej wody
uzytkowej.

2.6. ZABEZPIECZENIE WEZt A CIEPLNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego pracowata bedzie w ukladzie
zamknietym i zabezpieczona bedzie zaworami bezpieczenstwa SYR typ 1915 oraz naczyniami
cisnieniowymi Reflex .Dla c.w.u. dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 Dn 32.

2.7. PRZEWODY | ARMATURA

2.7.1.0Obieg wody sieciowej.
Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/B-74219, tgczone przez spawanie. Pofgczenia z
armatura i urzgdzeniami przez spawanie lub na kotnierze.

2.7.2 Wewnetrzne obiegi grzewcze instalacji wewn _etrznej.
Rury stalowe czarne srednie z usunietym wptywem szwu wewnetrznego i zewnetrznego w/g PN-
74/H-74200 tgczone przez spawanie. Polgczenia z armaturg i urzadzeniami na kotnierze lub
gwinty.

2.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposob:
oczysci¢ poprzez szczotkowanie

odttuscic¢ podtoze rozpuszczalnikiem

pomalowac dwukrotnie farbg podktadowg

pomalowac¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg




2.9. IZOLACJA TERMICZNA
Na przewodach instalacji wezla wykona¢ izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny uzyé
otuliny termoizolacyjnej firmy URSA z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o
nastepujacych grubosciach :

Srednica Gr. izolacji

@ < 22mm —20mm

22mm < @ < 35mm —30mm

35mm < @ < 100mm — grubos¢ izolacji = $rednica wewnetrzna przewodu

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatdbw innego producenta pod warunkiem spetnienia
wymogow normy. Izolacja wezla cieplnego musi by¢ wyposazona w ptaszcz ochronny (wetna
mineralna z ptaszczem aluminiowym badz pianka poliuretanowa z ptaszczem PCV).

2.10. PROBY CISNIENIOWE

Calg instalacje wezta nalezy poddac proba cisnieniowym : po stronie sieciowej na cisnienie
1,6 MPa, po stronie instalacji na cisnienie 0,6 MPa zas po stronie instalacji c.w.u. na cisnienie
1,0 MPa.

2.11. PLUKANIE INSTALACJI
Po wykonaniu préb cisnieniowych instalacje wezta nalezy przeptuka¢ woda o duzej predkosci.

2.12. KANAKIZACJA SCIEKOWA
Wytyczne budowlane znajdujg sie w osobnym opracowaniu.

2.13. WENTYLACJA WYWIEWNA
Wytyczne budowlane znajdujg sie w osobnym opracowaniu.

2.14. WENTYLACJA NAWIEWNA
Wytyczne budowlane znajdujg sie w osobnym opracowaniu.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud.- montazowych" cz. Il

- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy muszg spetnia¢ wymagania art.10 obowigzujacej
ustawy ,Prawo budowlane”

Wszystkie urzgdzenia i zawory regulacyjne powinny posiada¢ DTR i tabliczki znamionowe.

W wezle nalezy umiescic¢ ofoliowany schemat powykonawczy wezta

Urzadzenia odbiorowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez UDT

Dopuszcza si e zastosowanie urz gdzen rownowa znych, po wcze $niejszym
uzgodnieniu z Projektantem, Inwestorem oraz Dostawc g Ciepta.

opracowat: mgr inz. Grzegorz Kecman



