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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Popstawa oPRACOWANIA

* Projekty budowlane braowe
* Obowizujace normy i przepisy

* Warunki Techniczne Budynkéw i Polskie Normy PN-1EQ364

1.2 Temat ProJEKTU

Projekt budowlany braty elektrycznej instalacji wewgtrznych ,Centrum dydaktyczno-
badawcze nanotechnologii” w Szczecinie przy alstéia 45-4.
Przytacze elektroenergetyczne do projektowanych budynkéw stama odrebne

opracowanie.

1.3 WsKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE _

Dla celéw obliczeniowych przgio moce:

O moc instalowana Po=610kW
U moc obliczeniowa Po=400kW
U prad obliczeniowa P0=621A

1.4 ZASILANIE BUDYNKU

Budynek zasilany d&dzie ze stacji transformatorowej w pahli budynku. Dla
zagwarantowania pewsd zasilania rozdzielnicy przeciwgarowe] projektuje s agregat

pradotworczy o mocy 63kVA umieszczony w budynku stégjnsformatorowej.

Rozdzielnia gtéwna budynku zlokalizowanadzie w pomieszczeniu -1/22 ,Rozdzielnica
Elektryczna”.
e Lokalizacja rozdzielni gtéwnej, wedtug rysunkwia garau.
® Zasilanie uradzear oddymiapcych i zapobiegae zadymieniu w klatkach schodowych z
rozdzielnicy paarowej RPP zasilanej bezfggednio z agregatu pdotworczego poprzez
SZR.
Projektowane linie zasilage:

Od RG projektuje gsinastpujace WLZ:
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— zasilanie rozdzielnicy przatza telekomunikacyjnego — YKX6 5x6

— zasilanie rozdzielnicy pirowej — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 1 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 2 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 3 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 4 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 5 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 6 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 7 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 8 — YKYzo 5x16

— zasilanie rozdzielnicy pirowej 9 — YKYzo 5x6

— zasilanie rozdzielnicy wentylacji — YK26 5x35

Sekcja zasilania gwarantowanego — praca z agregatu,

— zasilanie rozdzielni przeciwparowej - NKGszo) FE180/PH90 5x10
Projektowane linie WLZ do poszczegodlnych rozdzielniktad& w szachtach i na korytach
kablowych. Koryta kablowe ukmne lgda poza drogami ewakuacyjnymi
Catas¢ robot kablowych naley wykona zgodnie z normp N-SEP-E-004.

1.5 VWYL ACZNIK PRZECIWPGZAROWY ZASILANIA

Rozkcznik gtéwny w rozdzielnicy gtdbwnej, wypasany bedzie w wyzwalacz wzrostowy
uruchamiany przyciskiem umieszczonym wetvn budynku przy wégiu , przycisk opisa
jako ,przeciwpaarowy wyhcznik padu .Przewdéd HDGs 2*1.5 PH90 do przeciwamwego
wytacznika padu prowadzt osobmn trasy na atestowanych uchwytach.

Przycisk przeciwpazarowy wytacza zasilanie gtéwne budynku. Obwody zasilage

wentylacje oddymiajaca pozostap pod napieciem.

1.6 INSTALACJE WEWNETRZNE

Oswietlenie czsci wspolnych

Natezenie dwietlenia przygto zgodnie z PN-EN 12464-1. Przewiduje¢ silodatkowe

doswietlenie stanowisk roboczych, szczegoty na etgpi@ektéw wykonawczych.

Instalacja odbiorcza os$wietleniowa
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Instalacje wykon& przewodami 3x1,5mfAworaz 4x1,5mrh(dla obwodéwswiecznikowych),
przewody uktadé& w tynku , pomieszczeniach socjalnych oraz toaletach, w tkargch
przewody prowadZziw przestrzeni sufitu podwieszanego na korytach kablowytlograwy
do oprawy.. Stosowaosprzt instalacyjny wtynkowy IP20 w agci ogdélnej, w toaletach
IP44, montowany na wysokoi h=1.1m. Przewody elektryczne prowadldez puszek
taczeniowych, instalacjaswietleniowa hczona w puszkach paggianych.
Oprawy dwietleniowe naley dostosowa do zaprojektowanych sufitow.

Instalacja elektryczna szybudwdgu
a/ Gwietlenie szybu nals wykona wykorzystuac lampy kanatowe. Powinno skiadsic z
punktéwswietlnych rozmieszczonych w naptijacych odlegtéciach:
- maks. 0,5 m od dna szybu
- maks. 0,5 od stropu szybu
- maks., co 2,0 m portzy kolejnymi punktami
b/ W podszybiu naley zainstalowé gniazdo zasilage 230V 2P+PE.
c/ Zasilanie dwigu — do miejsca instalacji szafy sterowej na ryapzej kondygnacji naiy

doprowadzt przewody zasilape. Naley przewidzi€ zapas diugei ok. 2m.

Awaryjne gwietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z narfPN-EN-1838. Projektowane
oswietlenie awaryjne ma zapewnoswietlenie na drodze ewakuacyjnej ( tzn. na korytarzach,
klatkach, schodowych oraz w auli ) podczas zaniku zasilpo@stawowego. Zgodnie z EN
60598-2-22 oprawy @avietleniowe do éwietlenia ewakuacyjnego usytuowano w pahli
drzwi wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwr$awag; na niebezpieczstwo.
W budynku naley zamontowa inwertery do opraw éwietlenia podstawowego z
1- godzinnym uktadem podtrzymania zasilania. Inwertetgiyazainstalowa w co 2 lampie
na cagach komunikacyjnych oraz na aulis@ietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej

wynosi 1 Ix, a przy hydrantach 5Ix

Instalacja odbiorcza gniazd
Instalacg gniazd wykona przewodami YDYp 3x2,5mfmi YDYp 5x2,5 mnt wedtug
rysunkéw i ustalg z inwestorem. Instalacje wykahgmko wtynkowe.

Nalezy wydzielic osobne obwody dla komputerow zasilanych z podaziemic.
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Gniazda ogolne montowana h=0,3m. W laboratoriach gniazda montéwe wysokdci
1,1m oraz wedtug wytycznych technologicznych. W pomiesn@h technicznych gniazda
montow& na wysokaci 1,2m Wszystkie obwody gniazd zabezpieczonengtacznikami
roznicowopadowymi. Przewody elektryczne prowadzdd gniazdka do gniazdka unilkaj
puszekdczeniowych i podiczania wgcej niz dwoch przewodow pod zaciski osgiz
Instalacja oddymiania i SAP
W budynku przewiduje si zabudowanie wentylatorow oddymiaych garae oraz
nadcknieniowe oddymianie klatek schodowych. System SAP maumigon wyzwala
zamknecie klap wydzielenia pgarowego, wyicza uklady wentylacji bytowej oraz daje
sygnat zjazdu wind i ich blokady na parterze Iukralatywnym przystanku.

Szczegobty wedtug odbnego opracowania na etapie dokumentacji wykongwcze

1.7 INSTALACJIA ICT
W budynku przewiduje siinstalacje ICT dla sieci Ethetnet i sieci telefamie.
Instalacja oparta o punty dystrybucyjne sktadaj st z Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego
(GPD) oraz pjtrowych Punktéw Dystrybucyjnych ( PD), wraz z ospem szaf rack19”.
Ponadto przewidygjsi¢ gniazda dla sieci Ethernet RJ45 kat.6 i gniazda dla siegfdeicznej
RJ12. Przewidziano réwnieszafle przylaczeniowy dla dostawcy medialnego w piwnicy
budynku. Projektuje siprzewddswiattowodowy pomédzy punktami dystrybucyjnymi OM3
4-wtokna jednomodowe. Do gniazd RJ45 od punktéw dystryfmycy projektuje si przewod
S/FTP4x2x0,5mm kat.6 natomiast do gniazd RJ12 pydeWwl P4x2x0,5mm kat.5e.

1.8 UzioMY, POLACZENIA WYROWNAWCZE,OCHRONA ODGROMOWA.

Projektuje s uziom fundamentowy z $¢amy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiei¢ nad podiaem
fundamentu fawowego tak, aby beton tworzyt jegdioélo grubdci nie mniejszej i 5 cm.
Tasme nalezy utozy¢ po konturach budynkéw. Elementy uziomowe zatagiavs
fundamentaclkcian zewwtrznych budynku, tak by tworzyty zamkity kontur. Jéli jego
wymiary @ wicksze nk 20x20m, to dodaje sdalsze elementy uziomowe, zwtaszcza w
fundamentackcian wewrtrznych, by poszczegoélne kontury miaty wymiary nie
przekraczajce podanej wartai.

Od uziomu wyprowadzibednark do pohczenia przewoddéw odprowadzeych instalacji
odgromowej i do pakzenia z gtéwa listwa wyréwnawca budynku GSW, oraz

pofaczeniem wyrGwnawczym pomieszczenia agregatu. Dermgplistwy wyréwnawczej
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podihcza: listwe PE rozdzielnicy gitbwnej RG, wchagz do budynku instalacje metalowe i
piony instalacji sanitarnych (o ile wykonargezsrur miedzianych lub stalowych) przewodem
LgY 2.5.

GSW wykona za pomog systemowej szyny do pmizeh wyrbwnawczych np. producenta
Dehn . Szyanalezy zamontowa nascianie w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej.
Wymagana rezystancja uziomu Ru<10 ohm , w przypadkwzyskania wymaganej
rezystancji wbija dodatkowe uziomy pionowe.

W pomieszczeniach serwerowni nglevykona siatke pod podtog techniczi z druta FeZn
6mm hczom zfaczami krzyowymi do instalacji uziomowej. Siatkpolaczy¢ do przewodow
uziemiajacych.

Nalezy wykon& miejscowe paiczenia instalacji na pietrach do przewodu wyrowreego
prowadzonego w szachcie. Do miejscowych szyaqzg¢ koryta metalowe oraz wszystkie
instalacje . Dla budynku przyp poziom ochrony odgromowej IV.

Zwody poziome wykona z prta FeZn 8mm (cynkowane ogniowe) na wspornikach.
Przewody odprowadzgge wykong z tego samego pta na wspornikacliciennych w rurach
SV32 pod izolag scian budynku, a nagtinie pohczy€ je z uziomem fundamentowym.
Nalezy wykona: zwody pionowe na dachu w celu zabezpieczenia wentylatoobaz przy

centralach tyczki izolacyjne Dehn z przewodem odpdzajcym HVI.

1.9 QCHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S z osobnym przewodem autym PE i przewodem neutralnym N.
System pgdu przemiennego 5-przewodowy. Jakedek ochrony przeciwpozaniowej zastosowano szybkie
samoczynne wykzenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano vegzniki réznicowopndowe o padzie AJ=30 mA w obwodach
gniazd 230V i 400V.

W obwodach agregatu stosawayzwalacz rénicowopadowy 0AJ=1A.

1.10 OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napi¢ na instalacjach wewtrznych zgodnie z norm
Czasy wykczenia pgdow zwarciowych dla przgfe srednic przewoddw zachowane.
Poprawné¢ ochrony przeciwporgniowej poprzez samoczynne szybkie yegienie sprawdzi na podstawie

rzeczywistych pomiarow.

Opracowat Sprawdzit

mgr inz. Norbert Wszytko mgr in Szymon Woyke
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