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PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY BUDOWLANE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

N

ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

ROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.2
KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

17

21

FUNDAMENTY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

22

44

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE PIWNICE i STROP NAD PIWNICA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45

52

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE PARTERU i STROP NAD PARTEREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

62

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE 1 PIETRA | STROP NAD 1 PIETREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

72

~

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE 2 PIETRA | STROP NAD 2 PIETREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

79

ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE 3 PIETRA | STROP NAD 3 PIETREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

86

KONDYGNACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45262400-5 W noszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

87

91

10

ELEMENTY MONOLITYCZNE - SCIANY TARCZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

92

94

1

N

ELEMENTY MONOLITYCZNE - KLATKI SCHODOWE | SZYBY WINDOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

95

104

12

ROBOTY MUROWE i SCIANKI Z PLYT G-K
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.4; SST.1.1.8
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

105

121

13

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.9
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

122

151

14

TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.10; 1.1.11
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

152

170

15

MALOWANIE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.12
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

171

171

16

PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.7
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

172

248

16.1

Piwnice

172

185

16.2

Parter

186

203

16.3

1 Pietro

204

216

16.4

2 Pietro

217

228

16.5

3 Pietro

229

240

16.6

Kondygnacja techniczna

241

248

17

POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.5
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

249

274

18

ELEMENTY ROZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

275

283

19

DZWIGI OSOBOWE | TOWAROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

284

285

20

ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.6
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

286

303

20.1

Elewacja

286

303

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.13;1.2.1;1.2.2
KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

304

393

Warstwy stropu nad garazem i nawierzchnie z klinkieru

304

312

Nawierzchnie

313

326

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3835




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
21.3|Zielen 327 331
21.4|Mata architektura 332 332
21.5|Obudowa $mietnika 333 354
21.6|Obudowa trafo i agregatu 355 377
21.7|Mur oporowy na granicy dziatki 378 390
21.8|Murek na stropie nad garazem 391 393

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3835




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1|KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1/0110-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.1/01 0353-09 |2 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR-W 4-  |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/01 0353-05
3.48*3.43+3.40*3.43+3.43*3.43+3.18*3.43+3.42*3.43 m?2 58.001
RAZEM 58.001
4/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/01 0518-06
22.86*9.55 m?2 218.313
RAZEM 218.313
5/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1/01 0518-07 |Krotnos¢ = 2
22.86*9.55 m?2 218.313
RAZEM 218.313
6/|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
d.1/01 0212-06 |dach
22.86*9.55*0.25 m3 54.578
RAZEM 54.578
7|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1]01 0212-02 |grubosci do 15 cm - posadzka
22.86*9.55*0.15 m3 32.747
RAZEM 32.747
8|KNR-W 4- |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/01 0348-02 |nej
[22.86*[3.74+4.20]+[9.25*3.74+0.5*9.25*[4.20-3.74]]*6]*0.25+[4.35+4.08+ |m3 95.551
4.28+4.23+4.43]*3.74*0.12-poz.3*0.25
RAZEM 95.551
9/KNR 4-04 |Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cementowej m?3
d.1/0101-02
[22.86*2+9.22*6]*0.80*0.40 m3 32.333
RAZEM 32.333
10|KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt Zelbetowych m2
d.1/0408-05
91.0*36 m?2 3276.000
RAZEM 3276.000
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-03 piaskowej
101.0 m 101.000
RAZEM 101.000
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
101.0%[0.35*0.15+0.15*0.15] m3 7.575
RAZEM 7.575
13|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m?3
d.1/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
[2.0*0.07*5+58.00%0.10+218.31*0.03+54.58+32.75+95.55+32.33+101.0* | m3 312.487
0.15*0.30+7.571*1.3
[3276.0]*0.15%1.3 m3 638.820
RAZEM 951.307
14|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- | m3
d.1/1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1103-05
[2.0*0.07*5+58.00%0.10+218.31*0.03+54.58+32.75+95.55+32.33+101.0* | m3 312.487
0.15*0.30+7.571*1.3
[3276.0]*0.15%1.3 m3 638.820
RAZEM 951.307
15|utylizacja Optata za utylizacje gruzu zmieszanego t
d.1
[2.0*0.07*5+58.00*0.10+218.31*0.03+54.58+32.75+95.55+32.33+101.0* |t 456.711
0.15*0.30+7.571*1.9
[3276.0]*0.15%1.9 t 933.660
RAZEM 1390.371
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3835

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16| utylizacja Optata za utylizacje papy t
d.1
[218.31*0.03]*1.8 t 11.789
RAZEM 11.789
2/45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.2
KOD CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
17|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki | m?3
d.2|01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
91.0*36.0*3.20+29.0*21.0*0.50 m3 10787.700
RAZEM 10787.700
18/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m | m?3
d.2/01 0312-02 |i szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
[91.0*2+36.0*2]*1.0*3.20 m3 812.800
RAZEM 812.800
19|KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/01 0228-03
poz.18 m3 812.800
RAZEM 812.800
20|KNR-W 2- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad | m3
d.2|01 0210-04 |1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. IlI-IV - 14 km
Krotno$¢ = 28
poz.17-poz.18 m3 9974.900
RAZEM 9974.900
21|wycena Optata za sktadowanie ziemi t
d.2|wlasna
poz.20*1.6 t 15959.840
RAZEM 15959.840
3/45223500-1 [FUNDAMENTY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
22|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3/02 1103-01 |uzyteczno$ci publicznej na podiozu gruntowym
[91.0*35.0+28.0*4.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.50+0.5*3.0*0.50*3]*0.30 m3 991.875
RAZEM 991.875
23|KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.3|02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
[91.0*35.0+28.0*4.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.50+0.5*3.0*0.50*3]*0.10 m3 330.625
$ciany opo- |6.50*0.80*0.10 m?3 0.520
rowe
3.70*0.25*0.10 m3 0.092
schody 0.5%[13.0+17.0]*6.0*0.10 m3 9.000
zewn
11.0*0.30*0.10 m3 0.330
16.0*0.30*0.10 m3 0.480
fosa [1.33+26.55+3.11]*2.70*0.10 m3 8.367
RAZEM 349.414
24|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI- |m?2
d.3/0101-03 TERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K aparatami z pompa elektryczng
[91.0*35.0+28.0*4.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.50+0.5*3.0*0.50*3] m?2 3306.250
RAZEM 3306.250
25/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER- | m?2
d.3/0106-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.24 m? 3306.250
RAZEM 3306.250
26| KNR-W 2- |Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej szerokiej m2
d.3/02 0606-01
[91.0*35.0+28.0*4.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.50+0.5*3.0*0.50*3] m?2 3306.250
RAZEM 3306.250
27|KNR 2-02  |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 |m3
d.3/0205-01 W6
[91.0*35.0+28.0*4.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.50+0.5*3.0*0.50*3]*0.70 m3 2314.375
1-1 [0.5*1.50*0.50+0.30*0.50]*[12.0+6.0+25.0+20.0] m3 33.075
4-4 [0.5*3.70*1.10+0.30*1.10]*11.0+0.5*5.0*1.60+0.30%1.60*[11.0+4.0+4.0] m3 39.135
5-5 [0.5*2.90*0.90+0.30*0.90]*3.0 m3 4.725
6-6 [0.5*1.50*0.50+0.30*0.50]*11 m3 5.775
8-8 [0.5*4.0%0.40+0.5*2.0*0.50]*2.0 m3 2.600
9-9 0.5*1.50%1.0*1.60 m3 1.200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10-10 0.5*0.80%0.50*6.0 m3 1.200
11-11 [0.5*3.60*1.10+0.30*1.10]*3.0 m3 6.930
RAZEM 2409.015
28/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.3/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
zewnetrzne |[38.70+35.20+36.0+19.10+35.20+19.0+4.30+2.50+2.50+6.50+1.50+1.50+ |m? 888.420
5.50+1.50+1.50+0.50+3.0+3.0+6.0+7.50+3.0+2.0+25.80]*3.40
RAZEM 888.420
29|KNR 0-20 |Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.3/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotno$¢ = 20
poz.28 m? 888.420
RAZEM 888.420
30|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.3/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
RAMPA 12.70*6.0 m?2 76.200
RAZEM 76.200
31|KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.3/0268-04 gruboséci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 10
poz.30 m?2 76.200
RAZEM 76.200
32|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskigj - |m?3
d.3|02 0228-01 |z zastosowaniem pompy do betonu
schody 6.50*0.80%0.25 m?3 1.300
fosa [1.33+26.55+3.11]*[2.40*0.40+0.5*2.40*0.30] m3 40.907
RAZEM 42.207
33|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.3|02 0229-04 |prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
rys. 043
2.50*2.10*0.25+4.0%[1.30+0.5*[2.10-1.30]]*0.25 m3 3.012
3.70%[1.55+0.5%[2.35-1.55]]*0.25 m3 1.804
fosa
fosa [1.33+26.55+3.11]*4.35*0.30 m3 40.442
RAZEM 45.258
34|KNR-W 2- [Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 20 cm - z zastosowaniem pom- |m? rzu-
d.3|02 0219-02 |py do betonu. tu
+ KNR-W 2-
02 0219-06
schody 0.5*[13.0+17.0]*6.0 m? rzu- 90.000
zewn tu
RAZEM 90.000
35/KNR-W 2- [Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do |m3
d.3/02 0219-07 |betonu
11.0*1.60*0.30 m3 5.280
16.0*1.0*0.30 m3 4.800
RAZEM 10.080
36|KNR 0-20 [Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o obj. ponad 2.5 m3 w desko- |m3
d.3/0266-05 waniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
2.20*2.20*0.60+1.06*1.06*1.15 m3 4.196
RAZEM 4.196
37|KNNR 7 Wykonanie i montaz kotew ptytkowych P24 L=1115 mm t
d.3/0208-04
rys 043 8.0*0.001*16 t 0.128
RAZEM 0.128
38|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3/02 0259-06
rys 008 144571.80*0.001 t 144.572
rys 009 106357.96*0.001 t 106.358
rys 010 11867.36*0.001 t 11.867
rys. 043 [2876.31+713.34]*0.001 t 3.590
rys 033 <wszystkie $ciany piwnic> 50178.0*0.001 t 50.178
RAZEM 316.565
39|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.3/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
zewnetrzne |[38.70+35.20+36.0+19.10+35.20+19.0+4.30+2.50+2.50+6.50+1.50+1.50+ |m? 1097.460
5.50+1.50+1.50+0.50+3.0+3.0+6.0+7.50+3.0+2.0+25.80]*[3.40+0.10+0.70]
$ciany opo- |6.50*[0.50+0.30+0.30] m?2 7.150
rowe
2.50*2.10*0.25+4.0*[1.30+0.5*[2.10-1.30]]*2 m2 14.912
3.70%[1.55+0.5%[2.35-1.55]]*2 m2 14.430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
schody 11.0*1.60*2 m2 35.200
zewn.
16.0*1.0*2 m2 32.000
stopa fund |2.20*2.20+2.20*0.60*4+1.06*1.15*4 m2 14.996
fosa [1.33+26.55+3.11]*[3.15+2.40+0.40+0.70] m?2 206.084
RAZEM 1422.232
40|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.3/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
poz.39 m? 1422.232
RAZEM 1422.232
41|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.3/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
poz.40 m? 1422.232
RAZEM 1422.232
42|KNR 0-41 Docieplenie piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 12 cm mo- |m?2
d.3/0115-01 cowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
$ciany 164.57+93.50+5.74+1.76+35.29 m2 300.860
piyta parteru |[91.20+9.35+5.50+7.20]*[1.0+0.30]+0.5*4.30*1.20+0.5*3.10*1.0+0.5*2.70* | m?2 182.885
od spodu 1.0+0.5*4.30*2.20+0.5*3.0*0.50+0.5*7.0*3.0-1.10*1.10+0.5*4.30*2.20+
[2.50+2.50+1.50+1.50+1.50+1.50+3.10+3.10+1.80+1.80+3.60+1.30+1.30+
3.60+2.50+2.50]*0.30
RAZEM 483.745
43| KNR 0-41 Docieplenie piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 14 cm mo- |m?2
d.3/0115-01 cowanymi punktowo w technologii firmy DEITERMANN
$ciany 99.23 m? 99.230
RAZEM 99.230
44/KNR-W 2- |Izolacje z folii budowlanej zabezpieczajacej styrodur i i izolacje wodoszczel- |m?2
d.3|02 0615-04 |ng - analogia
Sciany [90.63+35.05*2+22.0+3.0+3.0+10.0+2.0+2.0+3.0+2.0+2.0+3.0+3.0+2.0+ | m? 527.460
2.0+10.0+3.0+1.50+2.0+4.0+15.0+2.50+3.0+3.0]*2.0
piyta parteru |[91.20+9.35+5.50+7.20]*[1.0+0.30]+0.5*4.30*1.20+0.5*3.10*1.0+0.5*2.70* | m? 182.885
od spodu 1.0+0.5*4.30*2.20+0.5*3.0*0.50+0.5*7.0*3.0-1.10*1.10+0.5*4.30*2.20+
[2.50+2.50+1.50+1.50+1.50+1.50+3.10+3.10+1.80+1.80+3.60+1.30+1.30+
3.60+2.50+2.50]*0.30
RAZEM 710.345
4/45223500-1 [ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE PIWNICE i STROP NAD PIWNICA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.4/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
wewnetrzne [[12.0*2+1.62+7.20+4.90+14.0+14.0+2.10]*3.24 m2 219.737
[21.0+18.0]*3.74 m2 145.860
A (sumaczesciowa) | e
m?2 365.597
[6.40*2+3.25*2+10.0+3.0+3.0]*3.24+[6.0+6.0+4.0+4.0+3.10+3.10]*3.74 m2 212.360
B (sumacze$ciowa) [ e
m?2 212.360
RAZEM 577.957
46|KNR 0-20  |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.4/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.45A m? 365.597
RAZEM 365.597
47|KNR 0-20  |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.4/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 15
poz.45B m? 212.360
RAZEM 212.360
48/ KNR 0-20  |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il m?3
d.4/0269-07 (transport betonu pompa)
SP-1-01 0.60*0.35*12*3.90 m3 9.828
SP-1-02 |0.35*0.35*5*3.90 m3 2.389
SP-1-03 |0.60*0.35*7*3.90 m3 5.733
SP-1-04 |0.35*0.35*8*3.90 m3 3.822
SP-1-05 |0.60*0.35*19*3.90 m3 15.561
SP-1-06 |0.60*0.35*7*3.90 m3 5.733
SP-1-07 |0.60*0.35*7*3.90 m3 5.733
SP-1-08 |0.60*0.35*1*3.90 m3 0.819
SP-1-09 |0.35*0.35*1*3.90 m3 0.478
SP-1-10 |0.60*0.35*2*3.90 m3 1.638
SP-1-11 0.60*0.35*4*3.90 m3 3.276




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
rdzenie R1; |0.12*0.20*3.90*26 m3 2434
R2
rdzenie R1; |0.12*0.20*3.37*11 m3 0.890
R2
R2
RAZEM 58.334
49|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 | m2
d.4/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
35.0%48.0+0.5%4.0*1.30+0.5*6.50*2.20+2.0*1.50+0.5*2.50*1.0+0.5*3.80*  |m? 1581.810
2.20+0.5*2.20*0.50-[5.75%12.0+6.0*2.75+2.40*2.75+6.0*2.75+2.60*1.60+
2.60*1.60]
35.0*42.20+0.5*4.0%1.20+0.5*2.50*0.70-[6.0*2.75] m?2 1463.775
RAZEM 3045.585
50| KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.4|0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.49 m? 3045.585
RAZEM 3045.585
51|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wiefice w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu m3
d.4/0271-06 pompa)
BP0 01 - 07 {0.20*1.10*28.0 m3 6.160
RAZEM 6.160
52|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.4|02 0259-06
SP-1-01 300.28*12 3603.360
SP-1-02 |327.41*5 1637.050
SP-1-03 |335.98*7 2351.860
SP-1-04 |312.0*8 2496.000
SP-1-05 |316.36*19 6010.840
SP-1-06 |318.61*7 2230.270
SP-1-07 |393.17*7 2752.190
SP-1-08 |335.98*1 335.980
SP-1-09 [327.41*1 327.410
SP-1-10 |405.15*2 810.300
SP-1-11 309.45%4 1237.800
rys. 011 445082.49 445082.490
rys. 012 48795.29 48795.290
rys. 027 734.66 734.660
A (obliczenia pomocnicze) ========
518405.500
poz.52A*0.001 t 518.406
RAZEM 518.406
5/45223500-1 |[ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE PARTERU i STROP NAD PARTEREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
53|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.5/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
rys. 034
1-1 [0.75+7.40+2.0+2.0+6.05+4.0+9.0+4.0]*3.90-[2.0*3.10+1.20*1.20*5] m2 123.880
2-2;3-3 [6.17+2.0+1.0]*3.90 m2 35.763
4-4 6.0*4.0 m2 24.000
5-5 [12.30+14.10+4.0]*3.95 m2 120.080
6-6; 7-7(20 |[20.0]*0.90 m2 18.000
cm)
8-8 [6.60+5.60]*2.46 m2 27.552
9-9 1.80*[1.07+0.5*[1.58-1.07]]*2 m2 4.770
10-10 2.0*3.35 m?2 6.700
RAZEM 360.745
54/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.5/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
rys. 034
1-1 [0.75+7.40+2.0+2.0+6.05+4.0+9.0+4.0]*3.90-[2.0*3.10+1.20*1.20*5] m2 123.880
2-2;3-3 [6.17+2.0+1.0]*3.90 m2 35.763
4-4 6.0*4.0 m2 24.000
5-5 [12.30+14.10+4.0]*3.95 m2 120.080
8-8 [6.60+5.60]*2.46 m2 27.552
9-9 1.80*[1.07+0.5*[1.58-1.07]]*2 m2 4.770
10-10 2.0*3.35 m?2 6.700
RAZEM 342.745
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55/KNR 0-20 |Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.5/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 10
rys. 034
6-6; 7-7(20 |[20.0]*0.90 m2 18.000
cm)
RAZEM 18.000
56|KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il m?3
d.5/0269-07 (transport betonu pompa)
rys 022
SP0-04 0.35*0.35*27*3.90 m3 12.899
SP0-05 0.60*0.35*35*3.90 m3 28.665
SP0-14 0.35*0.35*2*3.90 m3 0.956
SP0-17 0.35*0.35*2*3.90 m3 0.956
SP0-18 0.35*0.35*1*3.90 m3 0.478
rdzenie R1 {0.12*0.20*3.90*33 m3 3.089
R3 0.24*0.24*3.90%1 m3 0.225
RAZEM 47.268
57|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wiefice w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu m3
d.5/0271-06 pompa)
BO1 0.20*1.10*[42.0+24.0+23.0] m3 19.580
200x1100
BO1 0.30*1.10%[25.0+6.0+9.0+13.0] m3 17.490
300x1100
BO1 0.35*0.60%[19.0*3+24.0] m3 17.010
350x600
BO1 0.60*0.60%16.50 m3 5.940
600x600
BO1 200/ [0.60*0.60+0.50%0.20]*3.50 m3 1.610
600x600/
1100
BO1 300* 0.30*0.90*14.0 m3 3.780
900
BO1 0.25*1.10*[7.50+9.0] m3 4.538
250x1100
BO1 0.30*0.30*3.0*2 m3 0.540
300x300
BP0OS 0.25*1.50*2.20 m3 0.825
250x1500
RAZEM 71.313
58/ KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?2
d.5/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
18.0*42.0+9.0*6.0+21.20%14+27.0*18.0+14.0*17.0-[5.90*2.75*3+1.60* m2 1752.325
2.50*2+8.0*5.0]+0.5*4.0*1.20+0.5*3.0*0.80*2+0.5*4.0*2.0+0.5*7.0*2.0+
0.5*4.0*1.20
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1752.325
0.5*8.0*3.0*2+8.0*3.0 m2 48.000
B (sumacze$ciowa) [ e
m?2 48.000
RAZEM 1800.325
59|KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.5/0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.58A m?2 1752.325
RAZEM 1752.325
60|KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.5/0268-04 grubos$ci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 15
poz.58B m? 48.000
RAZEM 48.000
61|KNR-W 2- |Piyta audytorium gr. 20 cm m2 rzu-
d.5/02 0219-02 tu
+ KNR-W 2-
02 0219-06
13.50*5.50*2+0.5*13.50*2.80*2+13.50*7.50 m2 rzu- 287.550
tu
RAZEM 287.550
62|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.5/02 0259-06
rys. 013 [3.39*34+44677.59] 44792.850
rys. 014 29859.30 29859.300




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
rys 022
SP0-04 221.24*27 5973.480
SP0-05 241.68*35 8458.800
SP0-14 48.96*2 97.920
SP0-17 49.82*2 99.640
SP0-18 182.27*1 182.270
rys. 028 2263.68 2263.680
rys. 029 9319.11 9319.110
rys. 034 13083.19 13083.190
A (obliczenia pomocnicze) ========
114130.240
poz.62A*0.001 t 114.130
RAZEM 114.130
6/45223500-1 [ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE 1 PIETRA | STROP NAD 1 PIETREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
63|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.6/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
1-1 [0.75+7.40+2.0+2.0+0.175+6.10+9.0+4.0+2.75+0.25+0.30]*3.90-[2.0* m2 122.028
3.10+1.20%1.20*5]
2-2; 3-3 [8.0+1.0+0.45]*3.90 m?2 36.855
RAZEM 158.883
64|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.6/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.63 m?2 158.883
RAZEM 158.883
65/KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il m?3
d.6/0269-07 (transport betonu pompa)
SP1-05 0.60*0.35*3.90*37 m3 30.303
SP1-04 0.35*0.35*3.90*31 m3 14.810
rdzenie R1_ [0.12*0.20*3.90*49 m3 4.586
RAZEM 49.699
66|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wiefice w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu m3
d.6/0271-06 pompa)
B02 0.20*1.10%[42.33+48.35+31.20] m3 26.814
200x1100
B02 0.30*1.10%[26.0+0.60+6.0+9.0+12.0+13.50] m3 22.143
300x1100
B02 0.35*0.50%[6.50+6.50] m3 2.275
350x500
B02 300/ [1.0*0.30+1.10*0.40+0.20%0.40]*24.0 m3 19.680
400x2100
B02 0.25*1.10*13.0 m3 3.575
250x1500
BPO-S 0.25*1.50*2.50 m3 0.938
250x1500
RAZEM 75.425
67|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy scianami lub belkami ponad 10 m2 | m?2
d.6/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
91.0%18.20+6.0%9.0+13.0*17.0+8.0*3.40+0.5*1.0*6.0-[9.0*3.40+8.0*3.40+ |m? 1876.500
4.0*4.0+9.0*3.20+1.0%1.50]+0.5*4.0*1.0+0.5*3.0*0.80+0.5*4.0*2.0+0.5*
6.0*2.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.0
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1876.500
RAZEM 1876.500
68/KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.6/0268-04 grubo$ci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
91.0%18.20+6.0%9.0+13.0*17.0+8.0*3.40-[9.0*3.40+8.0*3.40+4.0*4.0+9.0* |m? 1854.300
3.20+1.0*1.50]
RAZEM 1854.300
69|KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.6/0268-04 gruboséci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 10
0.5*1.0*6.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
70/ KNR-W 2- |Ptyty dachowe prefabrykowane SP32 elem.
d.6/02 0331-04
68.0 elem. 68.000
RAZEM 68.000

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
71/KNNR 7 Wykonanie i montaz marek stalowych t
d.6/0208-04
rys 015 208.0*0.001 t 0.208
RAZEM 0.208
72|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.6/02 0259-06
rys. 015 1114.28+35254.83 36369.110
rys. 016 30012.05 30012.050
rys. 030 11799.24 11799.240
rys. 035 6088.95 6088.950
rys. 023
SP1-05 239.31*37 8854.470
SP1-04 220.38*31 6831.780
A (obliczenia pomocnicze) ========
99955.600
poz.72A*0.001 t 99.956
RAZEM 99.956
7/45223500-1 [ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE 2 PIETRA | STROP NAD 2 PIETREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
73|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.7/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
1-1 [0.75+7.40+2.0+2.0+0.175+6.10+9.0+4.0+2.75+0.25+0.30]*3.90-[2.0* m2 122.028
3.10+1.20%1.20*5]
2-2; 3-3 [8.0]*3.90 m?2 31.200
RAZEM 153.228
74/KNR 0-20  |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m2
d.710267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.73 m? 153.228
RAZEM 153.228
75/KNR 0-20  [Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || m?3
d.7/0269-07 (transport betonu pompa)
SP2-04 0.35*0.35*3.90*31 m3 14.810
SP2-05 0.60*0.35*3.90*37 m3 30.303
SP2-25 0.35*0.35*3.90%4 m3 1.911
rdzenie R1_ [0.12*0.20*3.90*49 m3 4.586
RAZEM 51.610
76/KNR 0-20  |Belki, podciagi i wience w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu m3
d.7/0271-06 pompa)
BO3 0.20*1.10%[42.33+48.35+31.20] m3 26.814
200x1100
BO3 0.30*1.10%[26.0+0.60+6.0+9.0+12.0+13.50] m3 22.143
300x1100
BO3 0.35*0.50%[6.50+6.50] m3 2.275
350x500
B03 30/ [1.0*0.30+1.10%0.40]*24.0 m3 17.760
400x2100
BO3 0.25*1.10*13.0 m3 3.575
250x1500
BPO-S 0.25*1.50*2.50 m3 0.938
250x1500
RAZEM 73.505
77\KNR 0-20  |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 |m?
d.7/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
91.0%18.20+6.0%9.0+13.0*17.0+8.0*3.40-[9.0*3.40+8.0*3.40+4.0*4.0+9.0* |m? 1875.100
3.20+1.0*1.50]+0.5*4.0*1.0+0.5*3.0*0.80*2+0.5*4.0*2.0+0.5*6.0*2.0+0.5*
4.0*2.0+0.5%4.0*1.20
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1875.100
RAZEM 1875.100
78/ KNR 0-20 |Ptyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?
d.7|0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotno$¢ = 20
poz.77A m?2 1875.100
RAZEM 1875.100
79/KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.7/02 0259-06
rys. 017 35218.01 35218.010
rys. 018 27851.70 27851.700
rys. 031 11124.23 11124.230
rys.036 5671.88 5671.880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
SP2-04 220.38*31 6831.780
SP2-05 239.31*37 8854.470
SP2-25 296.14*4 1184.560
A (obliczenia pomocnicze) ========
96736.630
poz.79A*0.001 t 96.737
RAZEM 96.737
8/45223500-1 [ELEMENTY MONOLITYCZNE | KONSTRUKCYJNE 3 PIETRA | STROP NAD 3 PIETREM
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR.SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
80|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.8/0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
1-1 [0.75+7.40+2.0+2.0+0.175+6.10+9.0+4.0+2.75+0.25+0.30]*3.90-[2.0* m2 122.028
3.10+1.20%1.20*5]
2-2; 3-3 [8.0]*3.90 m?2 31.200
RAZEM 153.228
81|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.8/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotno$¢ = 20
poz.80 m? 153.228
RAZEM 153.228
82|KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il m3
d.8/0269-07 (transport betonu pompa)
SP3-04 0.35*0.35*3.90*31 m3 14.810
SP3-05 0.60*0.35*3.90*30 m3 24.570
SP3-13 0.60*0.35*3.90*7 m3 5.733
SP3-25 0.35*0.35*3.90%4 m3 1.911
rdzenie R1_ [0.12*0.20*3.90*52 m3 4.867
RAZEM 51.891
83|KNR 0-20 |Belki, podciagi i wiefice w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu m3
d.8/0271-06 pompa)
B04 0.20*1.10%[42.33+48.35+31.20] m3 26.814
200x1100
B04 0.30*1.10%[26.0+0.60+6.0+9.0+12.0+13.50] m3 22.143
300x1100
B04 0.35*0.50%[6.50+6.50] m3 2.275
350x500
B04 30/ [0.80%0.30+1.10%0.40]*24.0 m3 16.320
400x1900
B04 0.25*1.10*13.0 m3 3.575
250x1500
BPO-S 0.25*1.50*2.50 m3 0.938
250x1500
RAZEM 72.065
84/KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy scianami lub belkami ponad 10 m2 | m?2
d.8/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
91.0*18.20+6.0*9.0+13.0*17.0+8.0*3.40-[9.0*3.40+8.0*3.40+1.0*1.50]+ m?2 1914.500
0.5*4.0*1.0+0.5*7.0*2.0+0.5*4.0*2.0+0.5*4.0*1.20
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1914.500
RAZEM 1914.500
85/KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.8/0268-04 grubos$ci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.84A m? 1914.500
RAZEM 1914.500
86|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.8/02 0259-06
rys. 019 36206.92 36206.920
rys. 020 26507.96 26507.960
RYS. 032 [10204.87 10204.870
rys. 037 5653.31 5653.310
rys 025
SP3-04 211.11*31 6544.410
SP3-05 239.31*30 7179.300
SP3-13 230.04*7 1610.280
SP3-25 226.47%4 905.880
A (obliczenia pomocnicze) ========
94812.930
poz.86A*0.001 t 94.813
RAZEM 94.813
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9/45262400-5 | KONDYGNACJA TECHNICZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
87|KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || m3
d.9/0269-07 (transport betonu pompa)
SP4-05 0.60*0.35*3.70*10 m3 7.770
SP4-27 0.60*0.35*4.70*17 m3 16.779
SP4-28 0.60*0.35*4.70*1 m3 0.987
SP4-29 0.60*0.35*3.70*2 m3 1.554
SP4-30 0.60*0.35*3.70*2 m3 1.554
rdzenie R1 |0.12*0.20*3.90*4 m3 0.374
R2 0.15*0.20*3.90*2 m3 0.234
R3 0.24*0.24*3.90*2 m3 0.449
RAZEM 29.701
88|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9/02 0259-06
rys. 026
SP4-05 206.42*10 2064.200
SP4-27 249.28*17 4237.760
SP4-28 245.99*1 245.990
SP4-29 303.09*2 606.180
SP4-30 190.58*2 381.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
7535.290
poz.88A*0.001 t 7.535
RAZEM 7.535
89|KNNR 7 Wykonanie i montaz marek stalowych t
d.9/0208-04
rys 026 [32.41+36.66*31]*0.001 t 1.169
RAZEM 1.169
90/ KNNR 7 Wykonanie i montaz stalowych elementéw konstrukcyjnych t
d.9/0208-07
rys. 026
wykaz stali [20555.50*0.001 t 20.556
RAZEM 20.556
91|KNNR 7 Malowanie konstrukcji stalowej t
d.9/0904-02
poz.90 t 20.556
RAZEM 20.556
10|45223500-1 |[ELEMENTY MONOLITYCZNE - SCIANY TARCZY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
92|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.10]0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
ST-1 16.30*3.35*2+13.20*6.35+0.5%13.20*[8.0-6.35]-[5.40*3.0+4.97*2.40+4.97* |m2 160.882
3.0]
ST2 23.70%6.32+2.70%6.0+0.5*2.70*0.23 m2 166.294
ST3 4.90*3.40+13.20*6.35+0.5*13.20*[8.0-6.35]-[5.30*6.0+1.10*2.10+2.0* m2 56.860
1.20+6.0*3.0]
ST4 7.326.20 m2 45.384
ST5 2.70*6.35+0.5*2.70*0.25 m?2 17.482
RAZEM 446.902
93|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.10/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
poz.92 m? 446.902
RAZEM 446.902
94| KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.10|02 0259-06
rys. 038 1782.51+9998.96+5690.71 17472.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
17472.180
poz.94A*0.001 t 17.472
RAZEM 17.472
11|45223500-1 |[ELEMENTY MONOLITYCZNE - KLATKI SCHODOWE | SZYBY WINDOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR. SST.1.1.3
KOD CPV: 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
95/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m2
d.11]0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
K1
[6.42*2+2.75*2]*3.80-1.0*2.10 m2 67.592
[8.12+2.03+1.50+1.50+7.16]*16.40-[1.0*2.10] m2 330.984




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.05*[3.16+0.5%[4.23-3.16]]*2+2.75*3.16 m2 53.400
K2
[7.36*2+3.80*2+2.65*2]*[16.40+4.30]-[1.0*2.10*3+1.60*2.34*2+1.20*2.34* | m?2 535.482
8]
3.25*[16.40+4.30]-[1.20*1.20*3+0.95%1.70] m2 61.340
5.75*[3.16+0.5%[4.23-3.16]]*2+2.75*3.16 m2 51.182
K3
[9.03*2+2.75*3]*[2.73+12.60+3.85]-[1.30*2.10+1.20*1.20*4+1.0*2.10*5] m?2 485.636
RAZEM 1585.616
96|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.11/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 15
K1
[6.42*2+2.75*2]*3.80-1.0*2.10 m2 67.592
[8.12+2.03+1.50+1.50+7.16]*16.40-[1.0*2.10] m2 330.984
6.05*[3.16+0.5%[4.23-3.16]]*2+2.75*3.16 m2 53.400
K2
[7.36*2+3.80*2+2.65*2]*[16.40+4.30]-[1.0*2.10*3] m2 565.434
5.75*[3.16+0.5%[4.23-3.16]]*2+2.75*3.16 m2 51.182
5.75*[3.16+0.5%[4.23-3.16]]*2+2.75*3.16 m2 51.182
K3
[9.03*2+2.75*3]*[2.73+12.60+3.85]-[1.30*2.10+1.20*1.20*4+1.0*2.10*5] m?2 485.636
RAZEM 1605.410
97|KNR 0-20  |Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- | m?2
d.11/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 20
3.25*[16.40+4.30]-[1.20*1.20*3+0.95%1.70] m?2 61.340
RAZEM 61.340
98|KNR 0-20 |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy scianami lub belkami ponad 10 m2 | m?2
d.11/0268-03 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu pompa)
K1
spoczniki 1.92*2.75+1.25*0.10+[1.80*2.75+0.10*2.75]*3+1.50*2.75+1.50%1.10+2.35* | m?2 61.428
2.75+1.25%0.10+3.30*2.75+1.25*0.10+2.15*2.75+1.25*0.30+2.05*2.75+
1.25*0.10+1.50*2.75+1.0*0.87*3
dach 3.25*6.10 m2 19.825
K2
spoczniki 1.80*2.75+1.25%0.10+2.14*2.75+1.25*0.10+1.80*2.75+1.25*0.10+3.04* m2 78.142
2.75+1.25*0.10+1.80*2.75+1.25*0.10+1.94*2.75+1.20*1.25+1.80*2.75+
1.25*0.10+2.35*2.75+1.25*0.10+1.80*2.75+1.25*0.10+2.05*2.75+1.25*
0.10+3.30*2.75+1.25*0.10+2.05*2.75+1.25*0.10+1.50*2.75
dach 3.25*6.10 m2 19.825
K3
spoczniki [1.83*2.75+1.25*0.10]*[5+5] m2 51.575
A (sumaczesciowa) | e
m?2 230.795
RAZEM 230.795
99|KNR 0-20 |Plyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.11/0268-04 grubosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
Krotnoé¢ = 10
poz.98A m?2 230.795
RAZEM 230.795
100/ KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pom- | m? rzu-
d.11]02 0219-02 |py do betonu. tu
+ KNR-W 2-
02 0219-06
K1
1.25*2.10*5+1.25*3.30*6+1.25%1.20 m2 rzu- 39.375
tu
K2
2.10*1.25*6+3.0*1.25*6+0.60*1.25 m2 rzu- 39.000
tu
K3
1.25*2.10*10+1.25*1.80 m2 rzu- 28.500
tu
RAZEM 106.875
101|KNR-W 2- |Schody zelbetowe krecone (wsp. 1,5 do R+S) na plycie z plytg grubosci 20 |m? rzu-
d.11]02 0219-05 |cm - z zastosowaniem pompy do betonu. tu
+ KNR-W 2-
02 0219-06
[0.45+4.95+3.04+4.95]*2.02 m2 rzu- 27.048
tu
RAZEM 27.048
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102|KNR-W 2- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do |m3
d.11/02 0219-07 |betonu
K1
0.25*0.30*1.25 m3 0.094
K2
0.70*0.30*1.25 m?3 0.262
K3
0.25*0.30*1.25 m3 0.094
RAZEM 0.450
103|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.11]02 0259-06
rys. 039 13604.09+6050.08 19654.170
rys. 040 23257.88+7281.55 30539.430
rys. 041 12218.93+5688.92 17907.850
rys. 042 842.94*0.001 0.843
A (obliczenia pomocnicze) ========
68102.293
poz.103A*0.001 t 68.102
RAZEM 68.102
104/ KNNR 7 Wykonanie i montaz marek stalowych t
d.11]0208-04
rys 039 19.10*2*0.001 t 0.038
rys 040 19.10*2*0.001 t 0.038
RAZEM 0.076
12/45262500-6 |ROBOTY MUROWE i SCIANKI Z PLYT G-K
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.4; SST.1.1.8
KOD CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
105|KNR-W 2- |Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugo$- | m?
d.12/02 0109-03 |ci 59 cm
PARTER
czes¢ prawa
[5.70+2.60]*3.90 m2 32.370
[1.40+5.60+2.65]*1.05 m2 10.132
[2.50+2.20]*3.90*2-1.0*2.0*2 m2 32.660
[4.50+10.0+4.50]*2.80 m?2 53.200
RAZEM 128.362
106|KNR-W 2- |Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugo$- | m?2
d.12/02 0109-03 |ci 59 cm
PARTER
czes¢ prawa
[5.70+2.60]*3.90 m2 32.370
[1.40+5.60+2.65]*1.05 m2 10.132
[2.50+2.20]*3.90*2-1.0*2.0*2 m2 32.660
[4.50+10.0+4.50]*2.80 m?2 53.200
RAZEM 128.362
107|KNR-W 2- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly m2
d.12/02 0126-02
PIWNICE
[2.70+1.50+6.30+0.50+7.0+1.85+2.55+1.10+2.65]*3.10+[2.80+2.80+4.20+ | m? 105.360
1.50]*2.15
[0.70+4.85+3.50+2.70+4.0+0.30+4.90+5.65+6.0+0.25+4.90+8.30+5.65+ | m?2 225.284
3.90+2.75+0.50+2.30+5.70]*3.37
-[1.0*2.0*3+0.90*2.0*5+1.0*2.0+1.80*2.0*2+1.0*2.0*4+1.20*2.20+0.90* m?2 -42.240
2.0*2+1.90*2.0]
PARTER
czes¢ prawa
1.50*2.90-1.20*2.0 m2 1.950
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
czes¢ lewa
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
1 PIETRO
czes¢ prawa
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
czes¢ lewa
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
2 PIETRO
czes¢ prawa
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
czes¢ lewa
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
3 PIETRO




OBMIAR

czes¢ prawa

-16-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3835

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
czes¢ lewa
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0] m2 18.285
KONDYGNACJA TECHNICZNA
[[2.75+1.80+0.30+0.30]*3.90-0.90*2.0]*2 m?2 36.570

RAZEM 473.204

108|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2

d.12/02 0127-03
PIWNICE
[6.0+1.25+2.70+3.0+7.85+3.70+1.80+3.55+9.20+1.70+2.0+2.65+5.65+ m2 325.391
2.10+12.15+0.50+0.50+2.10+1.95+3.80+2.20+3.80]*3.90+[2.20+0.80*2]*

3.37

-[1.50*2.0*10+1.0*2.0*2+0.90*2.0*3] m2 -39.400

PARTER

czes¢ prawa

[6.80+12.30+12.0+2.65+5.60+9.20+9.80+4.70+0.50+0.50+0.70+1.80+ m2 312.585

3.60+1.80+1.40+2.05*2+0.90*2+1.90]*3.90

-[0.90*2.0+1.0*2.0*2+1.90*2.0+1.50*2.0+1.90*2.0+0.90*2.0+1.50*2.0+ m2 -34.200

1.50*2.0*3+1.0*2.0*2]

czes¢ lewa

[1.50+36.0+1.40+1.0+6.40+27.10+1.70+5.50+0.50+0.50]*3.90 m2 318.240

-[1.0*2.0*4+1.50*2.0*2+0.90*2.0+1.0*2.0*3+1.50*2.0] m2 -24.800

1 PIETRO

czes¢ prawa

[4.90+5.50+0.60+11.80+0.50+9.0+4.0+2.70+1.60+2.75+11.60-0.60+ m2 557.700

12.50+2.50+1.0+0.65+0.45+4.70+2.65+3.30+0.50+2.80+2.0+2.80+2.0+

2.70+[3.20+17.65+3.20]*2]*3.90

-[1.50*2.0+1.0*2.0*2+1.50*2.0+1.50*2.0+1.03*2.15+1.0*2.0*2+1.50*2.0*3+ | m?2 -45.814

1.90*2.0+1.0*2.0+1.50*2.0*2+1.0*2.0*2+0.90*2.0]

czes¢ lewa

[6.50+3.65+27.10+42.50+1.50+4.15+1.10+5.90+0.50*2]*3.90 m2 360.360

-[0.90*2.0+1.53*2.15+1.0*2.0*10+1.50*2.0*2+1.58*2.0+1.90*2.0] m2 -38.050

2 PIETRO

czes¢ prawa

[4.90+5.50+0.60+3.0+0.50+7.20+10.50+10.0+37.0+23.70+0.50+0.50]*3.90 | m2 405.210

-[1.50*2.0+1.53*2.15*7+1.90*2.0+1.0*2.0*3+1.50*2.0*2+1.03*2.15] m2 -44.041

czes¢ lewa

[56.50+3.80+27.10+44.10+1.70+1.70+1.20+4.0+4.40+0.30+0.30]*3.90 m2 366.990

-[0.90*2.0+1.50*2.0*2+1.0*2.0*6+0.90*2.0+1.0*2.0*2+1.50*2.0+1.53*2.15+ | m?2 -35.690

1.90*2.0]

3 PIETRO

czes¢ prawa

[4.95+6.50+12.0+0.50+11.60+2.90+11.60+9.20+2.0+27.50+1.80+1.30+ m2 453.375

0.30+0.30+23.80]*3.90

-[0.90*2.0+1.53*2.15*4+1.50*2.0+1.53*2.15*3+1.90*2.0+1.50*2.0+1.03*  |m? -64.270

2.15+1.0*2.0+1.50*2.0*5+1.03*2.15*2+1.50*2.0*2]

czes¢ lewa

[5.50+3.80+27.10+0.40+0.40+1.60+44.10+1.60+1.20+1.60+4.0+4.30]*3.90 | m2 372.840

-[1.0*2.0*16+1.53*2.15+0.90*2.0*2] m2 -38.890

KONDYGNACJA TECHNICZNA

[6.20*2+4.74]*4.50-0.90*2.0 m2 75.330

[2.80*3.50+[2.30+2.80+0.50+0.40]*3.80-0.90*2.0*2]*2 m2 58.000

[1.80+0.80*2]*3.50 m2 11.900

obudowa kanatéw

[0.20*2+0.44*2]*5.0 m?2 6.400

RAZEM 3259.166

109|KNR-W 2- |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2

d.12/02 0127-01
PIWNICE
[1.85+1.90+1.0+0.30]*3.10+[1.80+1.80+1.0+0.30]*2.15-[0.90*2.0*2] m2 22.590
PARTER
czes¢ prawa
[2.65*2+2.70+0.65*2]*3.90 m2 36.270
1 PIETRO
czes¢ prawa
[1.10*2+0.60+1.65+0.55+0.80+1.65+1.25+1.40+1.70+0.80+2.70+0.60+ m2 64.350
0.60]*3.90
czes¢ lewa
[1.40+1.30+1.05+0.50+1.40+0.50+0.70+1.50+0.80]*3.90 m2 35.685
2 PIETRO
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[0.60+0.70+3.50+0.70+2.65+2.65+2.65+1.50+1.30*2+1.40+0.90*2+1.80+ | m?2 103.155
2.70+0.60+0.60]*3.90
czes¢ lewa
[1.35+1.25+1.45+0.50+0.50+0.50+1.10+0.40+1.10+0.50+1.50+0.80+0.60+ | m2 54.405
1.60+0.80]*3.90
3 PIETRO
czes¢ prawa
[1.30+1.40+2.65+2.65+3.45+0.78+1.60+2.65+1.60+0.60+1.30]*3.90 m2 77.922
czes¢ lewa
[1.40+1.90+1.50+2.70+1.50+1.50+1.30+1.50+0.40+1.10+0.50+1.40+0.85+ | m2 95.745
1.70+0.65+1.05+0.50+0.70+1.60+0.80]*3.90
obudowa kanatéw
[0.20+0.20]*[17.0-1.0]*3+[0.20+0.20+0.32]*[17.0-5] m?2 27.840

RAZEM 517.962

110|KNR-W 2- |Wentylacyjne kanaty z pustakéw ceramicznych m

d.12/02 0128-05
17.0*[3+1] m 68.000

RAZEM 68.000
111|KNR-W 2- |Obudowa kanatéw cegtami grubosci 1/2 cegty m2

d.12/02 0129-02
[0.20*2+0.44*2]*1.0*3 m?2 3.840

RAZEM 3.840

112|KNR-W 2- |Kominy wolno stojace z cegiet m?3

d.12/02 0128-01
0.51*0.51*1.0+0.90*0.51*5.0 m3 2.555

RAZEM 2.555

113|KNR 0-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm przy | m?2

d.12|2615-01 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
KONDYGNACJA TECHNICZNA
[6.20*2+4.74]*4.50-0.90*2.0 m2 75.330
[1.80+0.80*2]*3.50 m?2 11.900

RAZEM 87.230

114|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 12 cm pionowe z | m?2

d.12/02 0612-06 |ptyt uktadanych na sucho

adytorium - |[3.20+17.65+3.20]*3.90-1.0*2.0*2 m2 89.795
antresola
RAZEM 89.795

115/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych GKB na pojedynczej konstruk- | m?2

d.12/0103-05 cji nos$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02. Grubo$¢
Scianki 10 cm
1 PIETRO
czes¢ lewa
[2.80]*3.90 m2 10.920
3 PIETRO
czes¢ prawa
[9.0+5.05+5.45+7.30*3+1.60+4.65]*3.90-1.03*2.15 m?2 183.620

RAZEM 194.540
116|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej kons- m2

d.12/0103-05 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02. Grubo$¢
Scianki 10 cm
PIWNICE
[3.10*3]*3.80-0.90*2.0*2 m2 31.740
PARTER
czes¢ prawa
[56.10+1.20+1.20+4.90+2.20+2.20+2.70]*3.80-[0.90*2.0%6] m2 63.300
czes¢ lewa
[2.95+2.75]*3.80-0.90*2.0*2 m2 18.060
1 PIETRO
czes¢ prawa
[5.10+1.20+1.20+4.90+2.20+2.20+2.70]*3.80-[0.90*2.0%6] m2 63.300
czes¢ lewa
[2.95+2.75]*3.80-0.90*2.0*2 m2 18.060
2 PIETRO
czes¢ prawa
[56.10+1.20+1.20+4.90+2.20+2.20+2.70]*3.80-[0.90*2.0%6] m2 63.300
czes¢ lewa
[2.95+2.75]*3.80-0.90*2.0*2 m2 18.060
3 PIETRO
czes¢ prawa
[5.10+4.10+4.10+4.90+2.70]*3.80-[0.90*2.0*6] m2 68.620




OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

[2.95+2.75]*3.80-0.90*2.0*2

18.060

RAZEM

362.500
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Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na pojedynczej konstruk-
cji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02. Grubo$¢
Scianki 15 cm

PIWNICE
[6.50+0.35+4.0+0.50+0.90+4.90+5.50+4.90+7.25+4.90+1.60+4.70]*3.80
PARTER

czes¢ prawa

[9.10*2+5.05+4.90+1.60+6.0+4.90]*3.80-[1.0*2.0]

czes¢ lewa
[4.90%8+1.60*4+5.50+6.0+5.90+5.60+1.60+1.60+2.77+1.60+5.50]*3.80

1 PIETRO

czes¢ prawa
[9.10+4.93+3.45+9.10+9.10+5.11+1.70+1.65+3.50+4.95+4.95+5.35+4.90+
1.60+1.60+4.90+4.35+7.10]*3.80-[1.50*2.0]

czes¢ lewa
[[1.60+4.90]*5+7.25*3+5.50*2+1.60*2+7.70+1.50+2.60+5.65+5.65+6.10]*
3.80-[1.0*2.0*2+1.50*2.0]

2 PIETRO

czes¢ prawa
[8.90+6.25+5.90+4.60+8.90+2.50+0.30+9.0+4.90+3.40+9.10+1.60+4.90+
1.60+4.90+1.25+4.65+7.30+1.60+4.70+5.50+5.50+1.60+5.50+1.60+1.80]*
3.80-1.0*2.0

czes¢ lewa
[6.50+1.60*5+4.90*5+7.30*3+5.70+8.0+5.60+1.60+1.60+2.70+5.50+1.50]*
3.80-1.0*2.0

3 PIETRO

czes¢ prawa
[9.0+9.16*2+1.20+4.65+7.30+1.60+4.65+5.50+7.95*3+5.50*3+1.60*3]*
3.80-1.03*2.15

czes¢ lewa

[5.50+7.25*10-0.60*5+7.80*5-0.60+5.70]*3.80-1.0*2.0

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

171.000

152.470

310.346

328.892

364.070

445.450

347.980

367.792

450.580

RAZEM

2938.580
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Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej kons-
trukcji nodnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02. Grubo$¢
Scianki 15 cm

PARTER

czes¢ lewa

[5.70+2.05*2+2.90]*3.80-[0.90*2.0*3]

1 PIETRO

czes¢ lewa

[5.70+2.05*2+2.90]*3.80-[0.90*2.0*3]

2 PIETRO

czes¢ lewa

[5.70+2.05*2+2.90]*3.80-[0.90*2.0*3]

3 PIETRO

czes¢ lewa

[5.70+2.05*2+2.90]*3.80-[0.90*2.0*3]

m2

m2

m2

m2

42.860

42.860

42.860

42.860

RAZEM

171.440
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Obudowy instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej
konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 100-02.
PIWNICE

7.70*3.80

PARTER

czes¢ prawa
[3.70*2+3.75+0.35]*3.80
czes¢ lewa
[5.50*2+0.50+0.30]*3.80
1 PIETRO

czes¢ prawa
[3.70*2+3.75+0.35]*3.80
czes¢ lewa
[5.50*2+0.50+0.30]*3.80
2 PIETRO

czes¢ prawa
[3.70*2+3.75+0.35]*3.80
czes¢ lewa
[5.50*2+0.50+0.30]*3.80
3 PIETRO

czes¢ prawa
[3.70*2+3.75+0.35]*3.80

-18-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3835

m2

m2

m2

m2

29.260

43.700

44.840

43.700

44.840

43.700

44.840

43.700
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czes¢ lewa
[5.50*2+0.50+0.30]*3.80 m?2 44.840
RAZEM 383.420
120|wycena Scianki laboratoryjne systemowe m?2
d.12|wlasna
294.0 m?2 294.000
RAZEM 294.000
121|wycena Scianki laboratoryjne systemowe przeszklone m?2
d.12|wlasna
16.0 m?2 16.000
RAZEM 16.000
13|45421000-4 |STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.9
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
122|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe z oscieznica systemo- | m?2
d.13|02 1027-02 |wa - zgodnie z zestawieniem stolarki
D1 1.0*2.0*49 m2 98.000
D4 0.90*2.0*6 m2 10.800
D6 1.0*2.0*6 m2 12.000
D15 0.90*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 128.000
123|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe z oscieznica systemo- | m?2
d.13/02 1027-02 |wa o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej - zgodnie z zestawieniem sto-
larki
D20 1.0*2.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
124/ KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe z oscieznica systemo- | m?2
d.13/02 1027-02 |wa. Skrzydto z podcieciem wentylacyjnym - zgodnie z zestawieniem stolarki
D10 0.90*2.0*44 m2 79.200
D11 0.90*2.0*6 m2 10.800
D12 0.90*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 91.800
125|KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe z oscieznicg systemowa, m2
d.13]02 1027-02 |przeszklenie podwdjne zespolone w formie"bulaja"- zgodnie z zestawieniem
stolarki. W 5 drzwiach - kontrola dostepu Zamek szyfrowy. Rygiel elektro-
magnetyczny. Osprzet wg czesci elektrycznej.
D2 1.0*2.0*8 m?2 16.000
RAZEM 16.000
126| KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe peine pottora- i dwuskrzydtowe z oscieznicg | m?
d.13/02 1027-04 |systemowgq - zgodnie z zestawieniem stolarki
D7 1.20*2.0*1 m2 2.400
D8 1.80*2.0%1 m2 3.600
D9 1.90*2.0%1 m?2 3.800
RAZEM 9.800
127|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe pottora- i dwuskrzydtowe z oscieznica syste- | m?2
d.13/02 1027-04 |mowa , przeszklenie podwojne zespolone w formie"bulaja"- zgodnie z zesta-
wieniem stolarki. W 30 drzwiach - kontrola dostepu Zamek szyfrowy. Rygiel
elektromagnetyczny. Osprzet wg czesci elektrycznej.
D3 1.50*2.0*42 m?2 126.000
RAZEM 126.000
128/ KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne plycinowe pottora- i dwuskrzydtowe z oscieznica syste- | m?2
d.13/02 1027-04 |mowa , przeszklenie podwdjne zespolone bezpieczne - zgodnie z zestawie-
niem stolarki
D22 1.50*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
129/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe o odpornosci ogniowej El 30 petne jednos- m2
d.13|02 1027-02 |krzydiowe z oScieznicag systemowg - zgodnie z zestawieniem stolarki
D4 0.90*2.0*1 m2 1.800
D6 1.0*2.0*1 m2 2.000
D14 1.0*2.0*1 m2 2.000
D16 0.90*2.0*18 m2 32.400
D21 1.0*2.0*1 m2 2.000
D12 0.90*2.0*2 m?2 3.600
RAZEM 43.800
130/ KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne ptycinowe o odpornosci ogniowej El 60 petne jednos- m2
d.13]/02 1027-02 |krzydtowe z oscieznicg systemowag o podwyzszonej izolacyjnosci akustycz-
nej - zgodnie z zestawieniem stolarki
D17 1.20*2.0*4 m?2 9.600
RAZEM 9.600
131|KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne ptycinowe o odpornosci ogniowej El 30 petne péttora- i | m?2
d.13]02 1027-04 |dwuskrzydtowe z oscieznicg systemowa - zgodnie z zestawieniem stolarki.
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D18 1.20*2.0*1 m2 2.400
D19 1.50*2.0*3 <kontrola dostepu Zamek szyfrowy. Rygiel elektromagnetyczny. |m?2 9.000
Osprzet wg czesci elektrycznej.>
RAZEM 11.400
132|KNR-W 2- |Drzwi stalowe specjalne do laboratorium o podwyzszonych parametrach hi- |m?2
d.13|02 1203-02 |gienicznych (atest) - zgodnie z zestawieniem stolarki
DL1 1.03*2.15*10 <w 9 drzwiach - kontrola dostepu Zamek szyfrowy. Rygiel m2 22.145
elektromagnetyczny. Osprzet wg czesci elektrycznej>
DL2 1.53*2.15*19 <w 15 drzwiach - kontrola dostepu Zamek szyfrowy. Rygiel m?2 62.500
elektromagnetyczny. Osprzet wg czesci elektrycznej>
RAZEM 84.645
133|KNR-W 2- | Drzwi stalowe petne szczelne, do komory wentylacyjnej audytorium - zgod- | m?2
d.13/02 1203-02 |nie z zestawieniem stolarki
Dst1 0.80*1.50*1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
134|KNR-W 2- | Drzwi stalowe petne ocieplone wypetnieniem z pianki poliuretanowej - kon- | m?2
d.13/02 1203-02 |dygnacja techniczna - zgodnie z zestawieniem stolarki
Dst2 0.90*2.0*6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
135/KNR-W 2- | Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 - zgodnie | m2
d.13|02 1203-02 |z zestawieniem stolarki
Dst4 0.90*2.0*10 m2 18.000
Dst5 1.0*2.0*4 m?2 8.000
RAZEM 26.000
136/ KNR-W 2- | Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60 - zgodnie |m?2
d.13|02 1203-02 |z zestawieniem stolarki
Dst6 1.80*2.0%1 m2 3.600
Dst7 1.90*2.0*3 m?2 11.400
RAZEM 15.000
137|KNR-W 2- |Slusarka drzwiowa aluminiowa przeszklona. Szklenie podwdjne zespolone | m?
d.13/02 1040-05 |bezpieczne - zgodnie z zestawieniem stolarki
DAL1 1.0*2.0*1 m2 2.000
DAL4 1.90*2.0%1 m?2 3.800
RAZEM 5.800
138/ KNR-W 2- |Slusarka drzwiowa aluminiowa przeszklona. Szklenie pojedyncze bezpiecz- |m?
d.13/02 1040-05 |ne - zgodnie z zestawieniem stolarki
DAL2 1.90*2.0%1 m?2 3.800
RAZEM 3.800
139|KNR-W 2- [Slusarka drzwiowa aluminiowa przeszklona dymoszczelna. Szklenie poje- | m?
d.13/02 1040-05 |dyncze bezpieczne - zgodnie z zestawieniem stolarki
DAL3S 1.90*2.0*7 m?2 26.600
RAZEM 26.600
140|KNR-W 2- [Slusarka okienna zewnetrzna aluminiowa przeszklona wraz z parapetami m2
d.13|02 1040-05+|wewnetrznymi
kalk. wlasna
0S01 1.97*2.08*4 m2 16.390
0802 5.62*2.08*21 m2 245.482
0S03 5.95*2.08*3 m2 37.128
0S04 2.62*2.08*3 m2 16.349
0S05 4.65*2.08*4 m2 38.688
0S06 1.17*1.18*21 m2 28.993
0Sso07 2.64*2.08*1 m2 5.491
0S08 1.39*2.08*1 m2 2.891
0S09 1.64*2.08*3 m2 10.234
0810 2.67*2.08%*4 m2 22.214
0Ss11 5.59*2.08*1 m2 11.627
0812 0.87*2.08*1 m2 1.810
0813 5.62*2.08%*4 m2 46.758
0S14 5.59*2.08*1 m2 11.627
0815 1.39*2.08*2 m2 5.782
0817 0.74*0.88*1 m2 0.651
0S18 0.74*2.08*2 m2 3.078
0819 0.74*1.38*2 m2 2.042
0820 11.61*2.08*3 m2 72.446
0821 1.51*2.08*3 m?2 9.422
RAZEM 589.103
141|KNR-W 2- [Slusarka okienna zewnetrzna aluminiowa przeszklona o odporno$ci ognio- | m?
d.13]02 1040-05 |wej EI60
0S16 1.17*1.18*7 m?2 9.664
RAZEM 9.664
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142|KNR-W 2- |Slusarka okienna wewnetrzna aluminiowa. Szklenie podwdjne zespolone m?2
d.13/02 1040-05 |bezpieczne. Dolna cze$¢ okna podnoszona - zgodnie z zestawieniem stolar-
ki.
OAL1 0.60*1.20 m?2 0.720
RAZEM 0.720
143|KNR-W 2- |Slusarka okienna wewnetrzna aluminiowa. Szklenie podwdjne zespolone m?2
d.13/02 1040-05 |bezpieczne. Okno nieotwierane. lzolacyjno$¢ akustyczna RA 40 dB - zgod-
nie z zestawieniem stolarki.
OAL2 2.0*1.20 m?2 2.400
RAZEM 2.400
144/ KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne, przeszklone, termoizolowane | m2
d.13/02 1040-02 |- zgodnie z zestawieniem stolarki
Dwal1 1.47*2.18*3 m?2 9.614
RAZEM 9.614
145/KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne, przeszklone, termoizolowane|m?2
d.13/02 1040-02 |o odpornosci ogniowej EI60- zgodnie z zestawieniem stolarki
Dwal2 1.47*2.18*1 m?2 3.205
RAZEM 3.205
146/ KNR-W 2- |Konstrukcja fasadowa aluminiowa przeszklona, termoizolowana - zgodnie z | m?2
d.13/02 1040-06 |zestawieniem Slusarki
FO1 5.47*3.07*2 m2 33.586
F02 5.45*3.07*1 m2 16.732
FO3 2.45*3.07*21 m2 157.952
F04 5.45*3.07*16 m2 267.704
FO5 2.45*3.07*2 m2 15.043
FO6 5.45*3.07*1 m2 16.732
FO7 4.85*3.07*8 m2 119.116
FO8 5.47*3.07*1 m2 16.793
F09 5.45*3.07*17 m2 284.436
F10 5.45*3.07*1 m2 16.732
F11 5.45*3.07*1 m2 16.732
F12 5.45*3.57*2 m2 38.913
F13 5.45*3.57-3.42*2.38 m2 11.317
F14 2.45*3.07*1 m2 7.522
F15 5.45*3.07*2 m2 33.463
F16 5.45*3.07*1 m2 16.732
F17 5.47*3.07*1 m2 16.793
F18 5.45*3.07*1 m2 16.732
F19 5.45*3.07*1 m2 16.732
F20 5.45*3.07*2 m2 33.463
F21 1.23*3.07*3 m2 11.328
F22 5.45*3.07*2 m2 33.463
F23 5.45*3.07*1 m2 16.732
F24 5.45*3.07*1 m2 16.732
F25 5.45*3.07*1 m2 16.732
F26 5.45*3.07*1 m2 16.732
F27 5.45*3.07*1 m2 16.732
F28 5.45*3.07*1 m2 16.732
F29 5.48*3.08*1 m2 16.878
F30 4.83*5.96 m2 28.787
F31 4.83*5.96*1 m?2 28.787
RAZEM 1372.860
147|KNR-W 2- |Przeszklona konstrukcja fasady kurtynowej - zgodnie z rys. nr 31 m?2
d.13|02 1040-06
2391.20 m?2 2391.200
RAZEM 2391.200
148|KNR-W 2- |Scianki ustepowe systemowe. m2
d.13|02 1029-05
0.90%1.90*48+1.15*1.90*42 m?2 173.850
RAZEM 173.850
149|KNR-W 2- |Bramy rolowane segmentowe podnoszone mechanicznie m2
d.13/02 1032-01
Dg 2.0*3.0 m2 6.000
5.50*4.0 m?2 22.000
RAZEM 28.000
150/ KNR-W 2-  |Klapy dymowe 120x120 cm H=30 cm kpl
d.13]02 1017-02
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
151|wycena Dostawa i montaz drzwi obrotowych BESAM UniTurn 36 z drzwiami prze- | kpl
d.13|wtasha suwnymi ASD w $rodku
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
14/45400000-1 | TYNKI | OKLADZINY SCIAN | SUFITOW
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.10; 1.1.11
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
152| KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.14|02 2702-01 |kien mineralnych - Rockfon Facett
PIWNICE
1295.0 m?2 1295.000
RAZEM 1295.000
153/ KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.14/02 2702-01 |kien mineralnych - Rockfon Sonar Bandraster
PIWNICE
43.0 m2 43.000
PARTER
203.0+320.0 m2 523.000
1 PIETRO
196.0+250.0 m2 446.000
2 PIETRO
211.0+228.0 m2 439.000
3 PIETRO
209.0+372.0 m?2 581.000
RAZEM 2032.000
154/ KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wio- | m?2
d.14|02 2702-01 |kien mineralnych - Rockfon Hygenic Plus
PIWNICE
259.0 m2 259.000
PARTER
407.0 m2 407.000
1 PIETRO
303.0 m? 303.000
2 PIETRO
361.0 m2 361.000
3 PIETRO
171.0 m?2 171.000
RAZEM 1501.000
155|KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKB na ruszcie metalo- m2
d.14/02 2005-02 |wym pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
PIWNICE
133.0 m2 133.000
PARTER
15.0+410.0-77.24 m2 347.760
1 PIETRO
41.0+289.0-77.28 m2 252.720
2 PIETRO
43.0+214.0-77.28 m2 179.720
3 PIETRO
31.0+175.0-77.28 m?2 128.720
RAZEM 1041.920
156| KNR-W 2- | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKBI na ruszcie metalo- | m?2
d.14/02 2005-02 |wym pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw CD i Ud
PARTER
16.16+15.05+5.20+19.65+13.03+2.93+5.22 m2 77.240
1 PIETRO
16.20+15.05+5.20+19.65+13.03+2.93+5.22 m2 77.280
2 PIETRO
16.20+15.05+5.20+19.65+13.03+2.93+5.22 m2 77.280
3 PIETRO
16.20+15.05+5.20+19.65+13.03+2.93+5.22 m?2 77.280
RAZEM 309.080
157|KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami  metalo-| m?2
d.14/02 2702-01 |wymi -typu I-grid OWA Tecta
1 PIETRO
51.0 m2 51.000
2 PIETRO
40.0+385.0 m2 425.000
3 PIETRO
131.0+374.0 m? 505.000
RAZEM 981.000
158/ KNR-W 2- | Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem ptytami  metalo-| m2
d.14/02 2702-01 |wymi -typu clip-in OWA Tecta
1 PIETRO
175.0 m?2 175.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 175.000
159|KNR 0-23 | Docieplenie stropu z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 6 cm - przy uzy- |m?2
d.14/2615-03 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
PIWNICE
186.0 m?2 186.000
RAZEM 186.000
160/ KNR 0-23 | Docieplenie stropu z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 20 cm - przy uzy- | m2
d.14/2615-03 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
PIWNICE
zjazd do ga- |11.70*5.70 m2 66.690
razu
PARTER
64.0 m?2 64.000
RAZEM 130.690
161|KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt z wetny minerainej typu POLMIN BT-ZH gr. 6 cm do $cian | m?2
d.14/2613-01 i stropu
PARTER
komora wen-|[4.50+10.0+4.50+1.0+1.0+2.60+2.60]*2.80+[7.80*0.70+0.5*7.80*2.10]*2 | m?2 100.660
tylacyjna
[[5.20*5.0+5.20*2.0+0.5*8.50*2.30]*2+7.60*8.20+21.0*0.30*8] m2 205.070
pod antreso- |25.70*7.70+2.70*2.30*2+0.5*4.20*2.30*2+[6.50*2+11.0]*[0.30*3+0.60+ m2 258.370
la 0.10]
RAZEM 564.100
162|KNR 0-23  |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych  |szt
d.14/2613-05 do Scian i stropu
poz.161*6 szt 3384.600
RAZEM 3384.600
163|KNR 0-23 | Docieplenie stropu z betonu ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przy uzy- | m2
d.14/2615-03 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki
PIWNICE
zjazd do ga- |[3.20+0.30]*5.70 m2 19.950
razu
PARTER
komora wen-|[4.50+10.0+4.50+1.0+1.0+2.60+2.60]*2.80+[7.80*0.70+0.5*7.80*2.10]*2 | m?2 100.660
tylacyjna +
antresola
0/45; 0/46  |40.0+42.74 m2 82.740
1 PIETRO
1/49 82.35+[23.30+2.30+2.30+1.80+1.50+1.50+5.60+1.50+1.50+2.0+3.10+ m2 145.200
2.80+2.90+9.60+3.50+1.70+1.50+2.80+18.10+2.50+2.50+2.0+13.10+3.0+
13.30]*0.50
2 PIETRO
2/50 90.20+[1.80+1.0+20.60+2.35+2.35+14.0+1.50+1.50+1.50+2.80+2.80+ m2 153.600
5.40+3.50+3.50+1.70+2.90+2.90+18.20+2.50+2.50+2.0+17.50+12.0]*0.50
3 PIETRO
3/56 91.95+[22.30+2.35+2.35+1.80+1.50+1.50+5.0+1.50+1.50+2.50+3.20+ m2 154.850
2.90+2.90+1.30+3.50+3.50+6.0+2.90+2.90+18.0+2.40+2.40+2.0+18.0+
3.60+8.0]*0.50
nad 3 PIETREM
[91.20+25.0]*[0.70] m?2 81.340
RAZEM 738.340
164|KNR 0-23 | Docieplenie scian ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm - przy uzyciu got. za-| m2
d.14/2615-03 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
PIWNICE
garaz [6.60+0.20+0.30+6.55+5.0+1.25+0.50+2.20+2.70+1.80+0.80+5.10+3.80+ | m?2 211.640
4.50+9.0+0.25+8.0+10.25]*3.30-[1.90*2.0+1.0*2.0*4+1.80*2.0]
zjazd do ga- |[11.70*4.80+0.5*11.70%[7.15-4.80]]*2+2.0*3.30*2 m2 153.015
razu
-112 [6.70+5.70]*3.30-1.90*2.0 m2 33.820
-113 [5.65+4.90+0.30]*3.30-1.90*2.0 m2 32.005
pom. -1/18 |5.70*1.30 m2 7.410
PARTER
przestrzen |[0.55+0.75+0.55*[7+16]+0.90+0.80+0.30*2*25]*3.90 m2 119.535
techniczna
1 PIETRO
przestrzen |[0.55+0.75+0.55*[7+16]+0.90+0.80+0.30*2*25]*3.90 m2 119.535
techniczna
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przestrzen |[0.55+0.75+0.55*[7+16]+0.90+0.80+0.30*2*25]*3.90 m2 119.535
techniczna

3 PIETRO
przestrzen |[0.55+0.75+0.55*[7+16]+0.90+0.80+0.30*2*25]*3.90 m2 119.535
techniczna
nad 3 PIETREM
[91.20+25.0]*[1.20] m?2 139.440
RAZEM 1055.470
165/KNR 0-23 | Docieplenie scian ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm - przy uzyciu got. za-| m2
d.14/2615-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
PIWNICE
Zjazd do ga- |5.70*4.30 m?2 24.510
razu
RAZEM 24.510
166| KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie | m?2
d.14|02 0829-01 |na $cianach - transport reczny
PIWNICE
Sciany poz.28+poz.45*2 m2 2044.334
stupy
SP-1-01 [0.60*2+0.35*2]*12*3.90 m2 88.920
SP-1-02 |[0.35*2+0.35*2]*5*3.90 m2 27.300
SP-1-03 |[0.60*2+0.35*2]*7*3.90 m2 51.870
SP-1-04 |[0.35*2+0.35*2]*8*3.90 m2 43.680
SP-1-05 |[0.60*2+0.35*2]*19*3.90 m2 140.790
SP-1-06 |[0.60*2+0.35*2]*7*3.90 m2 51.870
SP-1-07 |[0.60*2+0.35*2]*7*3.90 m2 51.870
SP-1-08 |[0.60*2+0.35*2]*1*3.90 m2 7.410
SP-1-09 |[0.35*2+0.35*2]*1*3.90 m2 5.460
SP-1-10 |[0.60*2+0.35*2]*2*3.90 m2 14.820
SP-1-11 [0.60*2+0.35*2]*4*3.90 m?2 29.640
RAZEM 2557.964
167|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne pocienione gr. 3-4 mm na betonie wykonywane recznie | m?2
d.14|02 0829-03 |na belkach, biegach, spocznikach - transport reczny
klatki schodowe
poz.98+poz.100 m? 337.670
RAZEM 337.670
168/ KNR-W 2- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 15 | m?2
d.14/02 2010-01 |mm wykonywane mechanicznie na $cianach wraz z zabezpieczeniem na-
+ KNR-W 2- |roznikéw.
02 2010-08
Sciany Zelbetowe
Sciany zelbe-|poz.53+p0z.63+poz.73+poz.80 m?2 826.084
towe
Stupy
SP0-04 [0.35*2+0.35*2]*27*3.90 m2 147.420
SP0-05 [0.60*2+0.35*2]*35*3.90 m2 259.350
SP0-14 [0.35*2+0.35*2]*2*3.90 m2 10.920
SP0-17 [0.35*2+0.35*2]*2*3.90 m2 10.920
SP0-18 [0.35*2+0.35*2]*1*3.90 m2 5.460
SP1-05 [0.60*2+0.35*2]*3.90*37 m2 274.170
SP1-04 [0.35*2+0.35*2]*3.90*31 m2 169.260
SP2-04 [0.35*2+0.35*2]*3.90*31 m2 169.260
SP2-05 [0.60*2+0.35*2]*3.90*37 m2 274.170
SP2-25 [0.35*2+0.35*2]*3.90*4 m2 21.840
SP3-04 [0.35*2+0.35*2]*3.90*31 m2 169.260
SP3-05 [0.60*2+0.35*2]*3.90*30 m2 222.300
SP3-13 [0.60*2+0.35*2]*3.90*7 m2 51.870
SP3-25 [0.35*2+0.35*2]*3.90*4 m2 21.840
Sciany tarczy
p0z.92*2 m?2 893.804
klatki schodowe
poz.95*2 m2 3171.232
Sciany murowane
[poz.105+p0z.106+p0z.107+poz.108]*2+p0oz.109 m?2 8496.150
kominy
poz.111+[0.90*2+0.51*2]*4.0 m?2 15.120
RAZEM 15210.430
169|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.14/0829-03
PIWNICE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-1/10 [0.90*2+1.90*2+1.90+0.90+0.80+1.0+0.95+2.10+0.85+0.30+0.30+1.0]*2.0- | m?2 26.000
0.90*2.0*3
-117 [2.80*2+1.85*3+0.80+1.0+2.10+0.30*2]*2.0-0.90*2.0*3 m?2 25.900
-1/29; -1/30 |[3.10*8+1.85*2*4]*2.0-0.90*2.0*6 m?2 68.400
fartuchy [2.50+2.40+2.40+2.40+1.20+1.20+1.20+1.20+2.40+1.20+1.20+1.20+1.20+ | m? 52.760
2.40]*2.0+[2.80+4.80]*0.60
PARTER
strona prawa
0/17 - 0/20 |[[2.70+5.70+3.65+1.90+1.10+3.75+3.75*2+2.85*2+2.30*2+1.15*2+2.50*2+ |m? 110.800
1.15*2+1.35*2+2.30*2+2.50*2+2.05*2]*2.0-[0.90*2.0*8]
fartuchy [1.50+1.50+1.20+1.50+1.20+1.50+1.20+1.50+1.20+1.20]*2.0+[2.55+0.60]* | m? 28.890
0.60
strona lewa
0/35; 0/36  |[2.90*4+2.70*4+5.60*4]*2.0-0.90*2.0*6 m?2 78.800
0/37 [2.60*2+2.0*2]*2.0-0.90*2.0 m?2 16.600
fartuchy [1.20+1.20+1.20+2.40*5+1.20*3]*2.0 m?2 38.400
1 PIETRO
strona prawa
1/8 -1/10 [2.70+5.70+3.65+1.90+1.10+3.75+3.75*2+2.85*2+2.30*2+1.15*2+2.50*2+ |m? 110.800
1.15*2+1.35*2+2.30*2+2.50*2+2.05*2]*2.0-[0.90*2.0*8]
fartuchy [2.40*7+1.20+2.40]*2.0 m?2 40.800
strona lewa
113; 114 |[2.90*4+2.70*4+5.60%4]*2.0-0.90*2.0*6 m?2 78.800
112 [2.60*2+2.0*2]*2.0-0.90*2.0 m?2 16.600
fartuchy [1.20*12+2.40*3]*2.0+[2.0+0.60+0.60]*0.60 m?2 45.120
2 PIETRO
strona prawa
2/11-2/13 |[2.70+5.70+3.65+1.90+1.10+3.75+3.75*2+2.85*2+2.30*2+1.15*2+2.50*2+ |m? 110.800
1.15*2+1.35*2+2.30*2+2.50*2+2.05*2]*2.0-[0.90*2.0*8]
fartuchy [2.40*8+1.50+1.20+1.20*2+1.50+3.0+2.40+3.0]*2.0+2.30*0.60 m?2 69.780
strona lewa
2/9; 2110 [2.90*4+2.70*4+5.60%4]*2.0-0.90*2.0*6 m?2 78.800
2/8 [2.60*2+2.0*2]*2.0-0.90*2.0 m?2 16.600
fartuchy [3.58]*0.60+[1.20*10+2.40+1.50+5.0+1.50+3.0+3.0+2.60+2.40+2.40]*2.0 |m? 73.748
3 PIETRO
strona prawa
3/11-3/13 |[[2.70+5.70+3.65+1.90+1.10+3.75+3.75*2+2.85*2+2.30*2+1.15*2+2.50*2+ |m? 110.800
1.15*2+1.35*2+2.30*2+2.50*2+2.05*2]*2.0-[0.90*2.0*8]
fartuchy [1.20+2.40*3+3.0+2.40*11+1.20+1.20+1.20+2.40]*2.0 m?2 87.600
strona lewa
3/9; 3/10 [2.90*4+2.70*4+5.60%4]*2.0-0.90*2.0*6 m?2 78.800
3/8 [2.60*2+2.0*2]*2.0-0.90*2.0 m?2 16.600
fartuchy [3.58+0.60+0.60]+[1.20*16+2.40]*2.0 m?2 47.980
RAZEM 1430.178
170|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.14|202 0842-01
PIWNICE
2.0*[17+19+4*4]+0.60*4 m 106.400
PARTER
strona prawa
2.0"[14+10+4+4]+0.60*4 m 66.400
strona lewa
2.0*[16+6]+0.60*2 m 45.200
1 PIETRO
strona prawa
2.0"[14+10+4+4]+0.60*4 m 66.400
strona lewa
2.0*[16+6]+0.60*2 m 45.200
2 PIETRO
strona prawa
2.0"[14+10+4+4]+0.60*4 m 66.400
strona lewa
2.0*[16+6]+0.60*2 m 45.200
3 PIETRO
strona prawa
2.0"[14+10+4+4]+0.60*4 m 66.400
strona lewa
2.0*[16+6]+0.60*2 m 45.200
RAZEM 552.800
15/45400000-1 MALOWANIE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
171|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.15/02 1510-03
$cianki i sufity GK
[p0z.115+p0z.116+p0z.117+p0z.118]*2+p0z.119+p0z.155+p0z.156 m?2 9068.540
pozostate Sciany
p0z.166+p0z.167+p0z.168 m?2 18106.064
-[poz.169] m?2 -1430.178
RAZEM 25744.426
16(45400000-1 |PODLOZA | POSADZKI
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.7
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
16.1 Piwnice
172|KNR-W 2- |Warstwa sczepna zywiczna EUROLAN FK20 (0,5 kg/m2) - analogia m?2
d.16/02 1126-08
A
PIWNICE
-1 2088.10 m2 2088.100
-1/4 3.05 m2 3.050
-1/5 10.16 m2 10.160
-112 34.49 m2 34.490
-113 32.09 m2 32.090
-115 6.03 m2 6.030
-1/16 7.47 m2 7.470
-1/43 24.92 m?2 24.920
RAZEM 2206.310
173|KNR-W 2- |Posadzka betonowa gr. 6,5 - 12 cm zbrojona siatkg z pretéw stalowych ér.  |m?2
d.16/02 1116-02 |4,5 mm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, dylatowana, impregnowana.
1|+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07 +
KNR-W 2-
02 1129-01
1116-07
poz.172 m?2 2206.310
RAZEM 2206.310
174 KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.16/02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
A
PIWNICE
-1/24 6.61*0.40 m3 2.644
RAZEM 2.644
175/KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.16/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
A
PIWNICE
-1/24 6.61*0.10 m3 0.661
RAZEM 0.661
176/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?2
d.16/02 0606-01 |sadzkowe
A
PIWNICE
poz.180 m?2 733.600
RAZEM 733.600
177/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych odmiany 30 gr. 5 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A
poz.182A m?2 779.400
RAZEM 779.400
178/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 4 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A
poz.184 m? 34.330
RAZEM 34.330
179|KNR-W 2- |Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.16|02 0504-02
A
poz.184 m? 34.330
RAZEM 34.330
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
180|KNR-W 2- |Jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatkq m?2
d.16/02 1116-02
.1+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
PIWNICE
2939.91-[poz.172] m?2 733.600
RAZEM 733.600
181|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej | m?2
d.16/202 1130-02|gr. 5 mm
A
PIWNICE
poz.182A m?2 779.400
RAZEM 779.400
182|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT rulonowe m2
d.16/02 1123-01
A
PIWNICE
-1/2 26.89 m2 26.890
-1/6 7.68 m2 7.680
-1/8 8.32 m2 8.320
-1/9 6.96 m2 6.960
-114 5.45 m2 5.450
-117 27.04 m2 27.040
-118 41.96 m2 41.960
-119 25.23 m2 25.230
-1/20 18.64 m2 18.640
-1/21 22.07 m2 22.070
-1/22 10.20 m2 10.200
-1/23 19.41 m2 19.410
-1/26 80.03 m2 80.030
-1/28 15.19 m2 15.190
-1/31 7.21 m2 7.210
-1/32 42.67 m2 42.670
-1/33 35.55 m2 35.550
-1/34 22.84 m2 22.840
-1/35 32.83 m2 32.830
-1/36 33.27 m2 33.270
-1/37 15.91 m2 15.910
-1/38 159.91 m2 159.910
-1/39 17.88 m2 17.880
-1/40 52.06 m2 52.060
-1/41 30.66 m2 30.660
-1/42 13.54 m2 13.540
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 779.400
wywiniecie |poz.182A*1.16*0.10 m2 90.410
na sciany
RAZEM 869.810
183|KNR-W 2- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.16/02 1123-04 |wych
A
poz.182 m?2 869.810
RAZEM 869.810
184|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych na klej m2
d.16]1118-01
A
PIWNICE
=117 5.41 m2 5.410
-110 5.56 m2 5.560
-1/29 11.68 m2 11.680
-1/30 11.68 m?2 11.680
RAZEM 34.330
185/KNR-W 2- |Posadzka z ptyt kamiennych granitowych gr. 2 cm na zaprawie cementowej | m?2
d.16/02 2127-01
A
PIWNICE
-1/3 15.82 m2 15.820
-1/11 15.82 m2 15.820
-1/24 6.61 m2 6.610
-1/25 18.19 m2 18.190
-1/27 7.43 m2 7.430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (sumaczesciowa) | e
m2 63.870
cokoliki 63.87%1.16*0.10 m?2 7.409
RAZEM 71.279
16.2 Parter
186|KNR-W 2- |Warstwa sczepna zywiczna EUROLAN FK20 (0,5 kg/m2) - analogia m2
d.16/02 1126-08
2
PARTER
0/11 77.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
187|KNR-W 2- |Posadzka betonowa gr. 6,5 - 12 cm zbrojona siatkg z pretow stalowych sr. | m?2
d.16/02 1116-02 |4,5 mm, z dodatkiem zbrojenia rozproszonego, dylatowana, impregnowana.
2|+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07 +
KNR-W 2-
02 1129-01
1116-07
PARTER
0/11 77.0 m?2 77.000
RAZEM 77.000
188 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. m2
d.16/02 0608-03 |10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
PARTER
0/45; 0/46  |40.0+42.74 m?2 82.740
RAZEM 82.740
189|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 5 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.198+poz.199 m?2 1737.140
RAZEM 1737.140
190| KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 4 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.201 m? 71.060
RAZEM 71.060
191|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych odmiany 30 gr. 3 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
344.0 m?2 344.000
RAZEM 344.000
192|KNR-W 2- |Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.16|02 0504-02
2
poz.201 m? 71.060
RAZEM 71.060
193|KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod okiadzing ceramiczng | m?
d.16/0115-01 ptynna folig uszczelniajaca
2
poz.201 m? 71.060
RAZEM 71.060
194 KNR-W 2- |lzolacja gazoszczelna nad garazem z folii polietylenowej m2
d.16|02 0606-01
2
2100.0 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
195/KNR-W 2- |Jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatkq m?2
d.16/02 1116-02
2|+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
PARTER
2144.24 m?2 2144.240
RAZEM 2144.240
196 KNR-W 2- |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.16/02 1129-01
2
PARTER
0/45; 0/46  |40.0+42.74 m?2 82.740
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 82.740
197|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej | m?2
d.16/202 1130-02|gr. 5 mm
2
poz.198+poz.199 m?2 1737.140
RAZEM 1737.140
198/ KNR-W 2- | Posadzki z wykfadzin tekstylnych krétkowtosych typu FLOTEX rulonowe kle-| m2
d.16/02 1124-01 |jone do podkitadu
2
PARTER
0/12 14.13 m2 14.130
0/13 14.11 m2 14.110
0/16 290.64 m2 290.640
A (sumaczesciowa) | e
m2 318.880
cokoliki i poz.198A*1.16*0.10+0.25%[[5.30*10+0.10+0.20+0.30+0.40+0.50+0.60+ m2 87.765
ptaszczyzny |0.70+0.80+0.90+1.0]*2+7.50+7.80+8.0+8.30+8.50+8.80+9.0+9.20+9.40+
pionowe 9.60]
stopni aud.
RAZEM 406.645
199|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT rulonowe m2
d.16/02 1123-01
2
PARTER
0/2 77.86 m2 77.860
0/3 14.50 m2 14.500
0/6 28.53 m2 28.530
0/6a 52.43 m2 52.430
0/7 16.79 m2 16.790
0/10 10.43 m2 10.430
0/14 44.93 m2 44.930
0/15 2112 m2 21.120
0/19 2.93 m2 2.930
0/21 9.92 m2 9.920
0/22 24.85 m2 24.850
0/23 16.82 m2 16.820
0/24 16.67 m2 16.670
0/25 42.15 m2 42.150
0/26 22.74 m2 22.740
0/27 20.74 m2 20.740
0/28 20.66 m2 20.660
0/29 147.38 m2 147.380
0/30 107.96 m2 107.960
0/31 41.14 m2 41.140
0/32 33.30 m2 33.300
0/33 65.68 m2 65.680
0/34 41.81 m2 41.810
0/37 5.20 m2 5.200
0/38 39.98 m2 39.980
0/39 74.50 m2 74.500
0/40 86.42 m2 86.420
0/41 45.46 m2 45.460
0/42 31.49 m2 31.490
0/43 24.85 m2 24.850
0/44 2.96 m2 2.960
A (sumaczesciowa) | e
m2 1192.200
wywiniecie |poz.199A*1.16*0.10 m2 138.295
na $ciany
RAZEM 1330.495
200|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.16/02 1123-04 |wych
2
poz.199 m?2 1330.495
RAZEM 1330.495
201|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych na klej m2
d.16]1118-01
2
PARTER
0/17 21.13 m2 21.130
0/18 13.50 m2 13.500
0/20 5.22 m2 5.220
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
0/35 16.16 m2 16.160
0/36 15.05 m?2 15.050
RAZEM 71.060
202|KNR-W 2- |Posadzka z ptyt kamiennych granitowych gr. 2 cm na zaprawie cementowej | m?2
d.16/02 2127-01
2
0/1 344.0 m2 344.000
0/4 20.20 m2 20.200
0/5 18.80 m2 18.800
0/8 16.16 m2 16.160
0/9 3.20 m2 3.200
A (sumaczesciowa) | e
m?2 402.360
cokoliki 402.36*1.16*0.10 m?2 46.674
RAZEM 449.034
203|KNR-W 2- |Oktadzina schodow spiralnych z ptyt granitowych gr. 40 mm - analogia wsp. | m?2
d.16/02 2127-01 |1,5doR
2
p1 [0.50%0.45+0.50%0.37+0.50*0.29]*23 m2 12.765
p2 [0.50%0.52+0.50*0.41+0.50*0.30]*1 m2 0.615
p3 [0.50%0.52+0.50%0.40+0.50*0.27]*3 m2 1.785
p4 [0.50%0.52+0.50*0.38+0.50*0.25]*1 m2 0.575
p5 [0.50%0.51+0.50*0.40+0.50*0.29]*1 m?2 0.600
RAZEM 16.340
16.3 1 Pietro
204|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. m2
d.16/02 0608-03 |10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
1 PIETRO
1/49 82.35 m?2 82.350
RAZEM 82.350
205/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 5 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.212+poz.213 m?2 1672.284
RAZEM 1672.284
206|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 4 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poz.215 m?2 70.100
RAZEM 70.100
207|KNR-W 2- |Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.16|02 0504-02
3
poz.215 m?2 70.100
RAZEM 70.100
208|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng | m2
d.16/0115-01 ptynna folig uszczelniajaca
3
poz.215 m?2 70.100
RAZEM 70.100
209|KNR-W 2- |Jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatkq m?2
d.16/02 1116-02
3|+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
1 PIETRO
1685.59+17.99 m?2 1703.580
RAZEM 1703.580
210|KNR-W 2- |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.16|02 1129-01
3
1 PIETRO
1/49 82.35 m?2 82.350
RAZEM 82.350
211NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej | m?2
d.16/202 1130-02|gr. 5 mm
3
poz.212+poz.213 m?2 1672.284
RAZEM 1672.284
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
212|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych krétkowtosych typu FLOTEX rulonowe kle-| m2
d.16/02 1124-01 |jone do podkitadu
3
1 PIETRO
1/15 5.78 m2 5.780
116 6.86 m2 6.860
117 182.93 m2 182.930
1/17a 32.74 m2 32.740
1/17b 13.32 m2 13.320
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 241.630
cokoliki i poz.212A*1.16*0.10+0.25%[[6.60+0.30+7.10+6.90+6.80+6.70+6.60]*2+ m2 64.179
ptaszczyzny |9.90+10.10+10.20+10.60+10.80+11.0]
pionowe
stopni aud.
RAZEM 305.809
213|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT rulonowe m2
d.16|02 1123-01
3
1 PIETRO
17 123.04 m2 123.040
12 84.43 m2 84.430
1/5 68.32 m2 68.320
1/9 2.93 m2 2.930
112 5.20 m2 5.200
1/18 12.11 m2 12.110
119 19.68 m2 19.680
1/20 96.85 m2 96.850
1/21 42.38 m2 42.380
1/22 41.70 m2 41.700
1/23 20.74 m2 20.740
1/24 20.66 m2 20.660
1/25 20.74 m2 20.740
1/26 20.22 m2 20.220
1/27 42.11 m2 42.110
1/28 16.39 m2 16.390
1/28a 15.39 m2 15.390
1/29 24.84 m2 24.840
1/30 23.94 m2 23.940
1/31 44.43 m2 44.430
1/32 2217 m2 22170
1/33 22.88 m2 22.880
1/34 98.15 m2 98.150
1/35 29.38 m2 29.380
1/36 29.93 m2 29.930
1/37 18.20 m2 18.200
1/38 22.04 m2 22.040
1/39 15.91 m2 15.910
1/40 15.32 m2 15.320
1/41 37.79 m2 37.790
1/42 12.58 m2 12.580
1/43 23.77 m2 23.770
1/44 50.31 m2 50.310
1/45 25.46 m2 25.460
1/46 25.37 m2 25.370
1/47 24.67 m2 24.670
1/48 4.41 m2 4.410
A (sumaczesciowa) ] e
m2 1224.440
wywiniecie |poz.213A*1.16*0.10 m2 142.035
na sciany
RAZEM 1366.475
214|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.16/02 1123-04 |wych
3
poz.213 m?2 1366.475
RAZEM 1366.475
215|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych na klej m2
d.16]1118-01
3
1 PIETRO
1/8 5.22 m2 5.220
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110 20.13 m2 20.130
1711 13.50 m2 13.500
113 16.20 m2 16.200
114 15.05 m?2 15.050
RAZEM 70.100
216|KNR-W 2- |Posadzka z ptyt kamiennych granitowych gr. 2 cm na zaprawie cementowej | m?2
d.16/02 2127-01
3
1 PIETRO
1/3 20.32 m2 20.320
1/4 19.74 m2 19.740
1/6 16.0 m2 16.000
17 29.0 m2 29.000
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 85.060
cokoliki 85.06%1.16*0.10 m?2 9.867
RAZEM 94.927
16.4 2 Pietro
217|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. m?2
d.16/02 0608-03 |10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
2 PIETRO
2/50 90.20 m?2 90.200
RAZEM 90.200
218/ KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych odmiany 30 gr. 5 |m?
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
poz.225 m?2 1707.201
RAZEM 1707.201
219|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 4 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4
poz.227 m?2 70.100
RAZEM 70.100
220/ KNR-W 2- |Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.16|02 0504-02
4
poz.227 m?2 70.100
RAZEM 70.100
221/KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng | m?2
d.16/0115-01 ptynna folig uszczelniajaca
4
poz.227 m?2 70.100
RAZEM 70.100
222|KNR-W 2- |Jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatkg m2
d.16/02 1116-02
A4+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
2 PIETRO
1722.13+37.26 m?2 1759.390
RAZEM 1759.390
223|KNR-W 2- |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.16/02 1129-01
4
2 PIETRO
2/50 90.20 m?2 90.200
RAZEM 90.200
224/NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej | m?2
d.16/202 1130-02|gr. 5 mm
4
poz.225 m?2 1707.201
RAZEM 1707.201
225|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT rulonowe m2
d.16/02 1123-01
4
2 PIETRO
2/1 101.39 m2 101.390
2/3 60.69 m2 60.690
2/5 15.99 m2 15.990
2/6 100.67 m2 100.670
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2/8 5.80 m2 5.800
2/12 2.93 m2 2.930
2/15 15.75 m2 15.750
2/16 10.01 m2 10.010
2117 6.42 m2 6.420
2/18 4.0 m2 4.000
2/19 22.74 m2 22.740
2/20 20.66 m2 20.660
2/21 20.74 m2 20.740
2/22 20.22 m2 20.220
2/23 20.74 m2 20.740
2/24 20.27 m2 20.270
2/25 49.66 m2 49.660
2/26 55.66 m2 55.660
2/27 33.78 m2 33.780
2/28 62.46 m2 62.460
2/29 46.24 m2 46.240
2/30 114.73 m2 114.730
2/31 62.97 m2 62.970
2/32 64.21 m2 64.210
2/33 50.10 m2 50.100
2/34 96.71 m2 96.710
2/35 45.58 m2 45.580
2/36 16.48 m2 16.480
2/37 20.71 m2 20.710
2/38 20.71 m2 20.710
2/39 20.29 m2 20.290
2/40 55.89 m2 55.890
2/41 111.0 m2 111.000
2/42 22.95 m2 22.950
2/43 25.87 m2 25.870
2/44 25.49 m2 25.490
2/45 18.61 m2 18.610
2/46 16.33 m2 16.330
2/47 15.94 m2 15.940
2/48 25.40 m2 25.400
2/49 2.96 m2 2.960

A (sumaczesciowa) ] e
m2 1529.750
wywiniecie |poz.225A*1.16*0.10 m2 177.451
na sciany
RAZEM 1707.201
226|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.16/02 1123-04 |wych
4
poz.225 m?2 1707.201
RAZEM 1707.201
227|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych na klej m2
d.16]1118-01
4
2 PIETRO
2/9 16.20 m2 16.200
2/10 15.05 m2 15.050
2/11 5.22 m2 5.220
2/13 20.13 m2 20.130
2/14 13.50 m?2 13.500
RAZEM 70.100
228|KNR-W 2- |Posadzka z ptyt kamiennych granitowych gr. 2 cm na zaprawie cementowej | m?2
d.16/02 2127-01
4
2 PIETRO
2/2 19.74 m2 19.740
2/4 29.0 m2 29.000
217 20.60 m2 20.600
A (sumaczesciowa) ] e
m2 69.340
cokoliki 69.34%1.16*0.10 m?2 8.043
RAZEM 77.383

16.5 3 Pietro

229|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. m2

d.16/02 0608-03 |10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

5
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3 PIETRO
3/56 91.95 m?2 91.950
RAZEM 91.950
230|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 5 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
poz.237 m?2 1795.309
RAZEM 1795.309
231|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. 4 |m?2
d.16/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
poz.239 m?2 70.100
RAZEM 70.100
232|KNR-W 2- |Izolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.16|02 0504-02
5
poz.239 m?2 70.100
RAZEM 70.100
233|KNR 0-39  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych pod oktadzing ceramiczng | m2
d.16/0115-01 ptynna folig uszczelniajaca
5
poz.239 m?2 70.100
RAZEM 70.100
234|KNR-W 2- |Jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatkq m?2
d.16/02 1116-02
5[+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
3 PIETRO
1693.63+41.18 m?2 1734.810
RAZEM 1734.810
235|KNR-W 2- |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.16|02 1129-01
5
3 PIETRO
3/56 91.95 m?2 91.950
RAZEM 91.950
236|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej | m?2
d.16/202 1130-02|gr. 5 mm
5
poz.237 m?2 1795.309
RAZEM 1795.309
237|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT rulonowe m?2
d.16|02 1123-01
5
3 PIETRO
3/1a 54.11 m2 54.110
3/1b 28.49 m2 28.490
3/2 56.16 m2 56.160
3/3 29.0 m2 29.000
3/6 121.17 m2 121.170
3/8 5.20 m2 5.200
3/12 2.93 m2 2.930
3/15 15.75 m2 15.750
3/16 49.66 m2 49.660
3/17 33.48 m2 33.480
3/18 31.98 m2 31.980
3/19 30.38 m2 30.380
3/20 29.54 m2 29.540
3/21 34.02 m2 34.020
3/22 32.80 m2 32.800
3/23 71.32 m2 71.320
3/24 20.66 m2 20.660
3/24a 20.74 m2 20.740
3/25 20.22 m2 20.220
3/26 19.58 m2 19.580
3/27 20.74 m2 20.740
3/28 20.99 m2 20.990
3/29 31.42 m2 31.420
3/30 31.18 m2 31.180
3/31 20.74 m2 20.740
3/32 20.27 m2 20.270
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3/33 4.71 m2 4.710
3/34 31.96 m2 31.960
3/35 2215 m2 22.150
3/36 2215 m2 22.150
3/37 2215 m2 22.150
3/38 2215 m2 22.150
3/39 22.15 m2 22.150
3/40 20.67 m2 20.670
3/41 26.13 m2 26.130
3/42 26.36 m2 26.360
3/43 20.91 m2 20.910
3/44 16.06 m2 16.060
3/45 20.73 m2 20.730
3/46 20.72 m2 20.720
3/47 39.82 m2 39.820
3/48 58.06 m2 58.060
3/49 59.67 m2 59.670
3/50 44.72 m2 44.720
3/51 42.80 m2 42.800
3/52 45.29 m2 45.290
3/53 46.51 m2 46.510
3/54 25.40 m2 25.400
3/55 2.95 m2 2.950
3/56 91.95 m2 91.950

A (sumaczesciowa) | e
m2 1608.700
wywiniecie |poz.237A*1.16*0.10 m2 186.609
na $ciany
RAZEM 1795.309
238|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.16/02 1123-04 |wych
5
poz.237 m?2 1795.309
RAZEM 1795.309
239|KNR 0-12  |Posadzki z ptytek terakotowych uktadanych na klej m2
d.16]1118-01
5
3 PIETRO
3/9 16.20 m2 16.200
3/10 15.05 m2 15.050
3/11 5.22 m2 5.220
3/13 20.13 m2 20.130
3/14 13.50 m?2 13.500
RAZEM 70.100
240|KNR-W 2- |Posadzka z ptyt kamiennych granitowych gr. 2 cm na zaprawie cementowej | m?2
d.16/02 2127-01
5
3 PIETRO
3/4 15.99 m2 15.990
3/5 19.74 m2 19.740
3/7 20.32 m2 20.320
A (sumaczesciowa) | e
m2 56.050
cokoliki 56.05%1.16*0.10 m?2 6.502
RAZEM 62.552

16.6 Kondygnacja techniczna

241|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych odmiany 30 gr. | m?2

d.16/02 0608-03 |10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

.6
poz.243 m? 928.600
RAZEM 928.600
242|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m?2
d.16/02 0606-01 |poziome podposadzkowe
.6
poz.243 m? 928.600
RAZEM 928.600
243|KNR-W 2- |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 50 mm zbrojone siatkg sta- | m2

d.16/02 1116-02 |lowa

.6+ KNR-W 2-
02 1116-03
1116-07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4/1 14.81 m2 14.810
4/2 5.88 m2 5.880
4/3 14.80 m2 14.800
4/4 5.88 m2 5.880
4/5 858.85 m2 858.850
4/6 28.38 m?2 28.380
RAZEM 928.600
244\ KNR-W 2- |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.16/02 1129-01
.6
KONDYGNACJA TECHNICZNA
4/5 858.85 m?2 858.850
RAZEM 858.850
245|wycena Systemowa podtoga podniesiona m?2
d.16|wlasna
.6
KONDYGNACJA TECHNICZNA
4/6 28.38 m?2 28.380
RAZEM 28.380
246|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TARKETT rulonowe m2
d.16/02 1123-01
.6
KONDYGNACJA TECHNICZNA
4/6 28.38 m2 28.380
A (sumaczesciowa) | e
m?2 28.380
wywiniecie |poz.246A*1.16*0.10 m2 3.292
na $ciany
RAZEM 31.672
247|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- | m?2
d.16/02 1123-04 |wych
.6
poz.246 m? 31.672
RAZEM 31.672
248|KNR-W 2- |Posadzka z ptyt kamiennych granitowych gr. 2 cm na zaprawie cementowej | m?2
d.16/02 2127-01
.6
KONDYGNACJA TECHNICZNA
4/1 14.81 m2 14.810
4/2 5.88 m2 5.880
4/3 14.80 m2 14.800
4/4 5.88 m2 5.880
A (sumaczesciowa) | e
m?2 41.370
cokoliki 41.374*1.16*0.10 m?2 4.799
RAZEM 46.169
17|45400000-1 | POKRYCIE DACHU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.5
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
249/ KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ze spadkiem grubosci 10 - |m?2
d.17|02 1104-01 |90 mm zatarte na ostro
+ KNR-W 2-
02 1104-03
92.29+68.84+40.45*7+18.40*6+30.0+30.0+114.0+114.0 m?2 842.680
RAZEM 842.680
250|KNR-W 2- |Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej m2
d.17|02 0606-01
poz.249 m?2 842.680
RAZEM 842.680
251 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - termoizolacja - wetna | m?2
d.17/0201-02 mineralina DACHROCK MAX gr. 18 cm
poz.249 m?2 842.680
RAZEM 842.680
252|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona mechaniczna - |m?2
d.17/0201-03 2 x papa termozgrzewalna
poz.249 m?2 842.680
RAZEM 842.680
253|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwa ochronna - flizelina m2
d.17]0202-02
poz.249 m?2 842.680
RAZEM 842.680
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
254|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwa zwiru frakcji 20 - 30 mm gr. 10 cm m2
d.17|0203-01 +
KNR AT-09
0203-02
poz.249 m?2 842.680
RAZEM 842.680
255/KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo - ty- | m?2
d.17/0507-02 tanowej
dach gtowny |[24.53+9.63+91.60+5.50+32.74+42.30+48.20+24.62+11.10+17.0+13.29+ |m? 213.528
35.37]*0.60
dach kond. |[[44.50+36.50]*2+12.50*2]*0.30 m2 56.100
techn
daszek 0s 4' |25.20%[0.15+0.5*[0.21-0.15]]+13.80*0.54 m2 11.988
daszek 0$ 8; |[12.0%[0.15+0.5%[0.21-0.15]]+6.50*0.54]*2 m2 11.340
13
RAZEM 292.956
256|KNR 0-23 | Docieplenie scian ptytami z welny mineralnej gr. 5 cm - przy uzyciu got. za- |m?2
d.17/2615-03 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - $cianki attyki
attyka [24.53+9.63+91.60+5.50+32.74+42.30+48.20+24.62+11.10+17.0+13.29+ | m? 391.468
35.37]*[0.60+0.50]
RAZEM 391.468
257|KNR-W 2- |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.17|02 0520-04
44.50+36.50 m 81.000
RAZEM 81.000
258/ KNR-W 2- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy cynkowo - tytanowej szt.
d.17|02 0520-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
259|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo - tytanowej m
d.17|02 0527-03
3.30*4 m 13.200
RAZEM 13.200
260|wycena Pokrycie dachu audytorium - gtadz cemenrtowa gr. 1 cm, izolacja 3x papa |m?
d.17|wtasha termozgrzewalna, styropian systemowy frezowany gr. 14 cm, ptytki klinkiero-
we na zaprawie klejowej
24.62%14.0+8.20*3.0 m?2 369.280
RAZEM 369.280
261|wycena Wykonanie i montaz koszy odptywowych ze stali nierdzewnej wraz z rurami | szt
d.17|wlasna spustowymi L=7,0 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
262|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach m2
d.17/0602-01 trapezowych T60
[44.50+36.50]*12.50 m?2 1012.500
RAZEM 1012.500
263|KNR-W 2- |Paroizolacja z papy termozgrzewalnej - pokrycie jednowarstwowe m?2
d.17|02 0504-01
dach gtéwny |poz.262 m2 1012.500
daszek 0$ 4' |11.0*1.25 m2 13.750
daszek 0$ 8;|0.5*0.80*5.20*2 m2 4.160
13
RAZEM 1030.410
264|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.17|02 0612-02 |MONROCK MAX gr. 20 cm klejonych klejem bitumicznym do podtoza
dach gtéwny |poz.262 m?2 1012.500
RAZEM 1012.500
265|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt m2
d.17|02 0612-02 |MONROCK MAX gr. 2 x 10 cm klejonych klejem bitumicznym do podtoza
x2
daszek 0$ 4' |11.0*1.25 m2 13.750
daszek 0$ 8;|0.5*0.80*5.20*2 m2 4.160
13
RAZEM 17.910
266|KNR-W 2- |Obudowa daszkow ze sklejki wodoodpornej gr. 20 mm na ruszcie drewnia- | m?2
d.17/02 1121-04 |nym - analogia
daszek 0$ 4' (11.0*1.25+11.0%1.18+13.80*0.40 m2 32.250
daszek 0$ 8;|0.5*0.70*5.20*2+6.50*0.40*2 m2 8.840
13
RAZEM 41.090
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
267|wycena Wykonanie i montaz systemu odptywu wody deszczowej - tancuch 6 mm L=|szt
d.17|wlasna 6,20 m naciagany srubg rzymska wraz z elemementami kotwigcymi do $cia-
ny budynku i gruntu - zgodnie z rys A-D 14
daszek 0s 8; |2 szt 2.000
13
RAZEM 2.000
268|wycena Wykonanie i montaz systemu odptywu wody deszczowej - tancuch 6 mm L=|szt
d.17|wlasna 4,0 m naciggany srubg rzymska wraz z elemementami kotwigcymi do $ciany
budynku i gruntu - zgodnie z rys A-D 14
daszek 0s$ 4' |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2- |Rury wywiewne o $r. 80 mm - wentylacja stropodachu szt.
d.17]15 0213-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
270|KNR-W 2- |Rzygacze z blachy cynkowo - tytanowej szt.
d.17]02 0520-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
271/KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe. Papa podktadowa | m?2
d.17]02 0504-02+ klejona klejem bitumicznym do podtoza
kalk. wlasna
dach gtéwny |poz.262 m2 1012.500
daszek 0$ 4' |11.0*1.25 m2 13.750
daszek 0s 8;|0.5*0.80*5.20*2 m?2 4.160
13
RAZEM 1030.410
272|wycena Obudowa $cian przestrzeni technicznej na dachu m?2
d.17|wlasna -blacha falista 43/180T na podkonstrukcji z zetownika 40/40/40/2
- folia dachowa wiatroszczelna
- wetna mineralna dachowa gr. 14 cm w profilach ocynkowanych kasetono-
wych 145/60
[44.50+36.50]*[5.50+3.50]+12.50*[3.50+0.5*[5.50-3.50]]*2+0.5*0.50*5.50*2 | m? 844.250
RAZEM 844.250
273|KNR-W 2- |Wywietrzaki $r. 150 mm na kanatach wentylacji grawitacyjnej szt.
d.17/02 0533-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
274|KNR-W 2- |Wywietrzaki $r. 250 mm na kanatach wentylacji grawitacyjnej szt.
d.17]02 0533-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/45400000-1 |[ELEMENTY ROZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
275|KNNR 7 Wykonanie i montaz stalowch elementéw balustrady - stal nierdzewna - t
d.18/0208-02 schody spiralne i antresola
713.44*0.001 t 0.713
RAZEM 0.713
276|KNR-W 2- |Pochwyt drewniany sr. 40 mm m
d.18/02 1208-03
0.25+0.58+1.50*8+1.28+0.72+0.23+0.73+1.10+1.35+1.35+1.35+1.35+ m 31.440
0.49+0.17+0.30+1.50+0.90+0.63*7+0.76+0.62
RAZEM 31.440
277|KNR-W 2- |\Wykonanie i montaz balustrad klatek schodowych - zgodnie z rys A-D 4 m
d.18/02 1207-01
elementA |2.60*19 m 49.400
elementB  |[3.92+0.38]*2 m 8.600
elementC |3.99*8 m 31.920
elementD |[2.53+1.28]*2 m 7.620
elementE  |[3.23+0.38]*1 m 3.610
elementF  |3.64*1 m 3.640
elementG |2.60*1 m 2.600
elementH 0.16*31 m 4.960
element | 1.45*3 m 4.350
RAZEM 116.700
278|wycena Blaty podumywalkowe z ptyty widrowej laminowanej m2
d.18|wtasha
PARTER
[2.70+1.80+3.70+2.0]*0.50 m2 5.100
1 PIETRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
[2.70+1.80+3.70+2.0]*0.50 m?2 5.100
2 PIETRO
[2.70+1.80+3.70+2.0]*0.50 m?2 5.100
3 PIETRO
[2.70+1.80+3.70+2.0]*0.50 m?2 5.100
RAZEM 20.400
279|wycena Lustro bezpieczne klejone do $cian m?2
d.18|wtasha
PIWNICE
0.80*0.80*2+1.85*0.80*2 m?2 4.240
PARTER
[2.70+1.80+3.70+2.0+0.80]*0.80 m?2 8.800
1 PIETRO
[2.70+1.80+3.70+2.0+0.80]*0.80 m?2 8.800
2 PIETRO
[2.70+1.80+3.70+2.0+0.80]*0.80 m?2 8.800
3 PIETRO
[2.70+1.80+3.70+2.0+0.80]*0.80 m?2 8.800
RAZEM 39.440
280|wycena Porecz prosta dla niepetnosprawnych L=60 cm szt
d.18|wtasha
PARTER
2 szt 2.000
1 PIETRO
2 szt 2.000
2 PIETRO
2 szt 2.000
3 PIETRO
2 szt 2.000
RAZEM 8.000
281|wycena Porecz tukowa umywalkowa stata dla niepetnosprawnych L=87 cm szt
d.18|wtasha
PARTER
2 szt 2.000
1 PIETRO
2 szt 2.000
2 PIETRO
2 szt 2.000
3 PIETRO
2 szt 2.000
RAZEM 8.000
282|wycena Porecz uchylna do WC dla niepetnosprawnych L=87 cm z uchwytem na pa- |szt
d.18|wtasha pier toaletowy
PARTER
1 szt 1.000
1 PIETRO
1 szt 1.000
2 PIETRO
1 szt 1.000
3 PIETRO
1 szt 1.000
RAZEM 4.000
283|KNR-W 2- |Obudowa boksu spezarek z siatki stalowej w ramach z katownikow - analo- | m?
d.18/02 1805-11 |gia
[4.95+2.78]*3.0 m?2 23.190
RAZEM 23.190
19/45400000-1 |DZWIGI OSOBOWE | TOWAROWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
284|wycena Dostawa i montaz dZzwigu osobowego o udzwigu 1000 kG 13 oso6b kpl
d.19|wtasha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
285|wycena Dostawa i montaz dzwigu towarowego kpl
d.19|wtasha
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20(45400000-1 [ELEWACJA | ELEMENTY ZEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.6
KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
201 Elewacja
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
286|KNR 0-23 | Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi gr. 15 cm przy uzyciu | m?2
d.20/2614-03 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
A got. suchej mieszanki
elewacja potudniowa
6.0%17.70 m2 106.200
potracenia
-[4.50%2.0*4] m2 -36.000
elewacje péinocne
24.20%17.70+16.50*17.70 m2 720.390
potracenia
-[13.20*2.0*3+1.40*2.0+5.60*2.0+2.60*2.0+[5.50+5.50+1.80]*2.0*4] m2 -200.800
elewacja wschodnia
78.0%17.70 m2 1380.600
potracenia
-[4.50*8.50+3.20*6.50+[5.50+2.50+2.50+2.50+5.50+5.50+2.50+5.50]*2.0* |m? -423.050
4+1.0*1.0*22+[2.50+5.50*3+2.50]*2.0*2]
RAZEM 1547.340
287|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.20/2613-07
A
[1.0*4*22+[2.50*2+2.0*2]*20+[5.50*2+2.0*2]*34+[13.20*2+2.0*2]*3+1.20* | m?2 150.960
2+2.0*2+5.50*2+2.0*2+[2.50*2+2.0*2]*5+17.70*4]*0.15
RAZEM 150.960
288|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.20/0932-03 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 15 cm
A
poz.287 m?2 150.960
RAZEM 150.960
289|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m2
d.20/12615-10
A
1.0%4*22+[2.50*2+2.0*2]*20+[5.50*2+2.0*2]*34+[13.20*2+2.0*2]*3+1.20* |m?2 1006.400
2+2.0*2+5.50*2+2.0*2+[2.50*2+2.0*2]*5+17.70*4
RAZEM 1006.400
290|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m?2
d.20/2615-11
A
120.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
291|wycena Oktadzina elewacyjna - styropian systemowy frezowany gr. 14 cm, ptytki m2
d.20|wtasha klinkierowe na zaprawie klejowej
A
audytorium  |[13.60*7.0+0.5*13.50*1.50-4.80*5.50+3.0]*2+27.50*6.50+0.5*9.0*0.50*2+ |m? 350.225
0.5*12.50*0.50
elew. potud- {171.80 m2 171.800
niowa
elew. za- 49.0*1.60+30.0%1.60 m2 126.400
chodnia
RAZEM 648.425
292|wycena Oktadzina elewacyjna - styropian systemowy frezowany gr. 12 cm, ptytki m2
d.20|wtasha klinkierowe na zaprawie klejowej
A
28.84+8.03+49.41 m?2 86.280
RAZEM 86.280
293|KNR-W 2- |Oktadzina cokotu z ptyt granitowych 75x55 cm gr. 3 cm m2
d.20|02 2102-01
A
81.30 m?2 81.300
RAZEM 81.300
294|KNR-W 2- |Wypetnienie dylatacji z istniejaca kamienica ptytami styropianowymi gr. 14 | m?2
d.20|02 0612-06 |cm
A
260.19 m?2 260.190
RAZEM 260.190
295|KNR 2-02  |Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo - tytanowej m2
d.20/0507-01
A
[4.50%4]*0.20 m2 3.600
[13.20*3+1.40+5.60+2.60+[5.50+5.50+1.80]*4]*0.20 m2 20.080
[[6.50+2.50+2.50+2.50+5.50+5.50+2.50+5.50]*4+1.0*22+[2.50+5.50* 3+ m2 38.600
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RAZEM 62.280
296|KNNR 7 Wykonanie i montaz stalowych elementéw konstrukcyjnych zadaszenia wej- |t
d.20|0208-07 Scia gtéwnego. Elementy stalowe malowane proszkowo
A
1771.40*0.001 t 1.771
RAZEM 1.771
297|KNR-W 2- |Przekrycie zadaszenia wejscia gléwnego szktem laminowanym bezpiecz- m2
d.20|02 1040-06 |nym na podkonstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo - analogia
A
32.42 m?2 32.420
RAZEM 32.420
298|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m wraz z kosztami m2
d.20|02 1603-03+ |dzierzawy
.1|kalk. wlasna
91.20*20.0+81.0*5.0+37.0*19.0+13.0*5.0*2+6.0*18.0+14.0*7.0*2+24.50* | m? 5544.750
19.50+16.50%18.0+78.0*18
RAZEM 5544.750
299|KNR-W 2- |Balustrada stalowa na murze oporowym fosy m
d.20|02 1209-01
A
fosa [1.33+26.55+3.11] m 30.990
RAZEM 30.990
300|KNR-W 2- |Balustrada stalowa na schodach zewnetrznych m
d.20|02 1209-01
A
1.26*3 m 3.780
RAZEM 3.780
301|KNR-W 2- |Porecz stalowa na schodach zewnetrznych m
d.20|02 1209-01
A
3.13*4 m 12.520
RAZEM 12.520
302|KNR-W 4- |Utozenie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o |m
d.20/01 0312-03 |szerokosci 1 ceg. poziomo
A
fosa [1.33+26.55+3.11] m 30.990
schody 4.07+6.49 m 10.560
zewn
RAZEM 41.550
303|KNR-W 2- |Oktadzina schodéw zewnetrznych z ptyt granitowych gr. 40 mm m2
d.20|02 2127-01
A
0.60*0.39*245+0.60*0.11*245 m?2 73.500
RAZEM 73.500
21/45111291-4 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST.1.1.13; 1.2.1; 1.2.2
KOD CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
211 Warstwy stropu nad garazem i nawierzchnie z klinkieru
304|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 10 - 90 mm zatarte | m?2
d.21/1102-01 na ostro
.1/1102-03
99.77+91.96*6+42.26+42.26+60.91+75.76 m?2 872.720
RAZEM 872.720
305|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.21]02 0504-02
A
99.77+91.96*6+42.26+42.26+60.91+75.76 m2 872.720
[9.30+6.0+32.0+14.0+27.50+14.0+3.0+10.50+17.0]*0.60 m?2 79.980
RAZEM 952.700
306|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianu ekstrudowanego gr. 12| m?2
d.21/02 0608-03 |cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
A
99.77+91.96*6+42.26+42.26+60.91+75.76 m2 872.720
[9.30+6.0+32.0+14.0+27.50+14.0+3.0+10.50+17.0]*0.30 m?2 39.990
RAZEM 912.710
307|KNR AT-09 |Ulozenie warstwy filtrujacej z flizeliny m2
d.21/0201-04
A
99.77+91.96*6+42.26+42.26+60.91+75.76 m2 872.720
[9.30+6.0+32.0+14.0+27.50+14.0+3.0+10.50+17.0]*0.30 m?2 39.990
RAZEM 912.710

-4 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3835




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
308/ KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.21/02 1103-02 |uzytecznosci publicznej na stropie
A
[99.77+91.96*6+42.26+42.26+60.91+75.76]*0.10 m3 87.272
RAZEM 87.272
309|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki klinkierowej 10/20 cm gr. 4 cm na podsypce cemen- | m?2
d.21/0317-02 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
A
570.80 m?2 570.800
RAZEM 570.800
310|wycena Schody terenowe na ptycie gr. 20 cm obramowane $ciankami gr.25 cm. m?2
d.21|wtasha Schody obtozone kostka klinkierowg 10/20 cm gr, 4 cm i kostkg granitowg
A 5x5x5 cm. Scianki zwiericzone rolka z cegty klinkierowej. Zgodnie z rys. A-D
nr10
2.80*2.50 m?2 7.000
RAZEM 7.000
311|KNR-W 2- |Opaska zwirowa frakcji 20 - 30 mm m3
d.21/02 1103-03
A
140.13*0.15 m3 21.020
RAZEM 21.020
312|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- | m
d.21/0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
A
149.50/0.5 m 299.000
RAZEM 299.000
21.2 Nawierzchnie
313|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.21/01 0114-02 |nawierzchnie placéw postojowych
2
0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200
314|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 |m3
d.21/01 0231-02 |m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
.2|z.0.2.8.3. 10 km lub na odktad; grunt kat. Il (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzch-
0210-04 ni z ziemi wynoszonej na kotach) WRAZ Z UTLIZACJA UROBKU
2096.0*0.30 m3 628.800
RAZEM 628.800
315/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- | m2
d.21/0103-04 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
2096.0 m?2 2096.000
RAZEM 2096.000
316|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementemi - grubos¢ podbudowy po | m?2
d.21/0111-03 zageszczeniu 15 cm
2
2096.0 m?2 2096.000
RAZEM 2096.000
317|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz- | m?2
d.21/0114-01 czeniu 20 cm
2
2096.0 m?2 2096.000
RAZEM 2096.000
318/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- | m2
d.21|0317-02 + |piaskowej grubosci 30 mm
.2|KNR 0-11
0317-08
2096.0 m?2 2096.000
RAZEM 2096.000
319|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.21]0402-04
2
[0.35%0.15+0.15*0.15]*318.20 m3 23.865
RAZEM 23.865
320|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.21/0403-03 mentowo-piaskowej
2
318.20 m 318.200
RAZEM 318.200
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321|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.21/0403-03 mentowo-piaskowej na tukach
.2|0403-08
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
322|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- | m
d.21/0403-05 kowej uktadane na ptask
2
306.90 m 306.900
RAZEM 306.900
323|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.21/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
415.50 m 415.500
RAZEM 415.500
324|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 5x5x5 cm m2
d.21/0302-04
2
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
325|wycena Wykonanie nawierzchni zjazdu z ul. Langiewicza na teren dziatki - kostka m2
d.21|wlasna kamienna gr. 9- 12 cm, krawezniki betonowe na tawie
2
35.0 m?2 35.000
RAZEM 35.000
326|wycena Przetozenie nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych m2
d.21|wlasna
2
42.0 m?2 42.000
RAZEM 42.000
21.3 Zielen
327/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru-  |ha
d.21/0213-01 + |bos$¢ warstwy 12 - 18 cm.
.3|KNR 2-21
0213-02
[1555.0+514.01/10000 ha 0.207
RAZEM 0.207
328|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- m2
d.21/0401-05 niem
3
1555.0+514.0 m?2 2069.000
RAZEM 2069.000
329|KNR 2-21  |Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szeroko$ci do 45 cm w grun- | szt.
d.21/0331-05 cie kat. lll z catkowitg zaprawg rowow
3
162.0*4 szt. 648.000
RAZEM 648.000
330|KNR 2-21  |Obsadzenie trawnikéw roslinami ptozacymi przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.210414-02
3
514.0 m?2 514.000
RAZEM 514.000
331|KNR 2-21 Sadzenie drzew starszych z brytg korzeniowag o ér. 1.4 m w gruncie kat. Ill z |szt.
d.21/0320-05 zaprawa dotéw
3
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
214 Mata architektura
332|wycena Dostawa i montaz stojakéw na rowery m?2
d.21|wlasna
4
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
21.5 Obudowa $mietnika
333|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.21/01 0212-04 |odktad w gruncie kat. IlI
5
[6.99+3.75+2.70+3.75]*1.0*2.0 m3 32.380
RAZEM 32.380
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334|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.21/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5
[6.99+3.75+2.70+3.75]*0.45*0.10 m3 0.729
RAZEM 0.729
335/KNR 0-20  |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu |m?3
d.21]0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompa)
5
[6.99+3.75+2.70+3.75]*0.45*0.30 m3 2.186
RAZEM 2.186
336/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.21]0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
5
2.48*2.16+[2.0+0.925+0.925+2.0+3.95]*1.64 m?2 21.429
RAZEM 21.429
337|KNR 0-20  |Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.21/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
5 Krotnoé¢ = 15
poz.336 m? 21.429
RAZEM 21.429
338/KNR 0-20  |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || m?3
d.21]0269-07 (transport betonu pompa)
5
0.25*0.25*2.92*8 m3 1.460
RAZEM 1.460
339/KNR 0-20 |Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m?3
d.21/0271-03 12 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
5
BS1-01 0.25*0.25%[2.0+0.925+0.925+2.0+3.95] m3 0.612
RAZEM 0.612
340|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.21]02 0259-06
5
1349.55*0.001 t 1.350
RAZEM 1.350
341|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.21/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
5
[6.59+4.65+2.70+0.25+3.95+3.95*2+2.0*2]*[0.30+0.10+1.64] m?2 59.242
RAZEM 59.242
342|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.21/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
5
poz.341 m? 59.242
RAZEM 59.242
343|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?
d.21/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
5 dzacej z gruntu
poz.341 m? 59.242
RAZEM 59.242
344|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow m?3
d.21/01 0312-02
5
[5.99+3.75+2.70+3.75]*1.0*2.0-[2.19+2.48*1.64*0.25+[2.0+0.925+0.925+ |m?3 24.335
2.0+3.95]*1.64*0.25+0.25*0.25%1.64*8]
RAZEM 24.335
345/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. | m3
d.21/01 0208-03 |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
.5/0210-04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢é 15 km
32.38-24.33 m3 8.050
RAZEM 8.050
346|wycena Optata za sktadowanie ziemi t
d.21|wlasna
5
32.38-8.05 t 24.330
RAZEM 24.330
347|KNR-W 4- |\Wypetnienie Scian betonowych cegtg klinkierowa gr. 12 cm m2
d.21/01 0305-02
5
3.95*1.30+2.50*0.80+2.0*1.30+0.95*1.30*2+2.0*1.30 m?2 14.805
RAZEM 14.805
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348/ KNR-W 4- |Utozenie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o |m
d.21/01 0312-03 |szerokosci 1 ceg. poziomo
5
5.50+2.50+3.95+0.90+0.90 m 13.750
RAZEM 13.750
349|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian z cegty klinkierowej m2
d.21]02 0921-02
5
[3.95%1.30+2.50%0.80+2.0%1.30+0.95*1.30*2+2.0%1.30]*2 m2 29.610
13.75%[0.12+0.25+0.12] m?2 6.738
RAZEM 36.348
350|KNNR 7 Wykonanie i montaz stalowych elementéw obudowy $mietnika. t
d.21]0208-04
5
rys A-D-2  |559.70*0.001 t 0.560
RAZEM 0.560
351/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.21/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5
[3.95*2.0+4.25*3.0]*0.10 m3 2.065
RAZEM 2.065
352|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.21]02 0504-02
5
[3.95%2.0+4.25*3.0] m?2 20.650
RAZEM 20.650
353|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 m?2
d.21{1102-02 mm zatarte na gladko
.5/1102-03
[3.95%2.0+4.25*3.0] m?2 20.650
RAZEM 20.650
354|KNR-W 2- |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.21/02 1129-01
5
[3.95%2.0+4.25*3.0] m?2 20.650
RAZEM 20.650
21.6 Obudowa trafo i agregatu
355/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.21/01 0212-04 |odktad w gruncie kat. IlI
.6
[11.31*2+2.96*3]*1.0*1.60 m3 50.400
3.50*2.0%0.60 m3 4.200
RAZEM 54.600
356|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.21/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
.6
[11.31*2+2.96*3]*0.45*0.10 m3 1.418
3.0*1.50%0.10 m3 0.450
RAZEM 1.868
357|KNR 0-20  |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu |m?3
d.21]0265-01 PERI wariant Il (transport betonu pompa)
.6
[11.31*2+2.96*3]*0.45*0.30 m3 4.252
RAZEM 4.252
358/ KNR-W 2- |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m?3
d.21]02 0205-01
.6
3.0*1.50*0.50 m3 2.250
RAZEM 2.250
359|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.21]0267-01 wariant Il (transport betonu pompa)
.6
[4.25+3.16+4.25+6.11+3.16]*1.10 m2 23.023
0.895%0.92*2 m?2 1.647
RAZEM 24.670
360|KNR 0-20 |Sciany Zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- |m?2
d.21/0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
.6 Krotnoé¢ = 15
[4.25+3.16+4.25+6.11+3.16]*1.10 m2 23.023
0.895%0.92*2 m?2 1.647
RAZEM 24.670
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361/KNR 0-20 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" wariant || m?3
d.21]0269-07 (transport betonu pompa)
.6
0.25*0.25*4.05%6 m3 1.519
RAZEM 1.519
362|KNR 0-20 |Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m?3
d.21/0271-03 12 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompa)
.6
0.25*0.25%[4.75+3.60+10.10+3.60] m3 1.378
0.25*0.40%6.10 m3 0.610
RAZEM 1.988
363|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.21]02 0259-06
.6
2365.78*0.001 t 2.366
RAZEM 2.366
364 |KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.21/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
.6
[4.25+3.16+4.25+6.11+3.16]*[0.10+1.10+0.10]*2 m2 54.418
0.895*[0.10+0.92+0.10]*2 m2 2.005
[3.0*2+1.50*2]*0.50 m?2 4.500
RAZEM 60.923
365/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.21/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
.6
poz.364 m? 60.923
RAZEM 60.923
366|KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.21/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
.6 dzacej z gruntu
poz.364 m? 60.923
RAZEM 60.923
367|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow m?3
d.21/01 0312-02
.6
54.60-15.0 m3 39.600
RAZEM 39.600
368|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. | m3
d.21/01 0208-03 |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
.6/0210-04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
15.0 m3 15.000
RAZEM 15.000
369|wycena Optata za sktadowanie ziemi t
d.21|wlasna
.6
15.0*1.60 t 24.000
RAZEM 24.000
370/ KNR-W 4- |Wypetnienie Scian betonowych cegtg klinkierowa gr. 12 cm m2
d.21/01 0305-02
.6
[4.25+6.11+3.16+3.16]*[2.15+0.65] m?2 46.704
RAZEM 46.704
371|KNR-W 4- |Utozenie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennejo  |m
d.21/01 0312-03 |szerokosci 1 ceg. poziomo
.6
11.10*2+3.16*3 m 31.680
RAZEM 31.680
372|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian z cegty klinkierowej m2
d.21]02 0921-02
.6
[4.25+6.11+3.16+3.16]*[2.15+0.65]*2 m2 93.408
31.68*[0.12+0.25+0.12] m?2 15.523
RAZEM 108.931
373|KNNR 7 Wykonanie i montaz stalowych elementéw obudowy $mietnika. t
d.21]0208-04
.6
445.13*0.001 t 0.445
RAZEM 0.445
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374/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.21/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
.6
3.16*4.35+3.16*6.20-3.50%1.50 m3 28.088
RAZEM 28.088
375|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwodne papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.21]02 0504-02
.6
3.16*4.35+3.16*6.20-3.50%1.50 m?2 28.088
RAZEM 28.088
376|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 m?2
d.21{1102-02 mm zatarte na gtadko
.6/1102-03
3.16*4.35+3.16*6.20-3.50%1.50 m?2 28.088
RAZEM 28.088
377|KNR-W 2- |\Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.21/02 1129-01
.6
3.16*4.35+3.16*6.20-3.50%1.50 m?2 28.088
RAZEM 28.088
21.7 Mur oporowy na granicy dziatki
378/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.21/01 0212-04 |odktad w gruncie kat. IlI
7
11.08%1.0*1.50 m3 16.620
RAZEM 16.620
379|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz- | m3
d.21/02 1101-01 |nej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
7
11.08*0.60*0.10 m3 0.665
RAZEM 0.665
380|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskigj - |m?3
d.21/02 0228-01 |z zastosowaniem pompy do betonu
7
11.08*0.60*0.40 m3 2.659
RAZEM 2.659
381|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju |m3
d.21/02 0229-04 |prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
7
11.08*2.15*0.25 m3 5.956
RAZEM 5.956
382|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.21]02 0259-06
7
[2.66+5.96]*120*0.001 t 1.034
RAZEM 1.034
383|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia |m?2
d.21/0102-01 w technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K recznie
7
11.08*[0.35+0.40+1.0+1.0] m?2 30.470
RAZEM 30.470
384/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?2
d.21/0107-01 FLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
7
poz.383 m? 30.470
RAZEM 30.470
385/KNR 0-41  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- | m?
d.21/0107-02 FLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci pocho-
7 dzacej z gruntu
poz.383 m? 30.470
RAZEM 30.470
386|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow m?3
d.21/01 0312-02
7
16.62-[0.66+11.08*[0.60*0.40+1.0*0.25]] m3 10.531
RAZEM 10.531
387|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. | m3
d.21/01 0208-03 |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
.710210-04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
16.62-10.53 m3 6.090
RAZEM 6.090
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
388|wycena Optata za sktadowanie ziemi t
d.21|wlasna
7
6.09*1.6 t 9.744
RAZEM 9.744
389|KNR-W 4- |Utozenie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o |m
d.21/01 0312-03 |szerokosci 1 ceg. poziomo
7
11.08 m 11.080
RAZEM 11.080
390|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian z cegty klinkierowej m2
d.21]02 0921-02
7
11.0*[0.12+0.25+0.12] m?2 5.390
RAZEM 5.390
21.8 Murek na stropie nad garazem
391|KNR-W 2- |Sciany z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegly m2
d.21/02 0103-04
.8
[10.50+4.0]*1.30 m?2 18.850
RAZEM 18.850
392|KNR-W 4- |Utozenie rolek z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowo-wapiennej o |m
d.21/01 0312-03 |szerokosci 1 ceg. poziomo
.8
10.50+4.0 m 14.500
RAZEM 14.500
393|KNR-W 2- |Spoinowanie $cian z cegty klinkierowej m2
d.21]02 0921-02
.8
[10.50+4.0]*1.30*2 m2 37.700
14.50%[0.12+0.25+0.12] m?2 7.105
RAZEM 44.805
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