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ZEWNETRZNE2 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
1.1]Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00
1SIEC WODNA 0.00 0.00 0.00
2.1Roboty ziemne Uwaga! Przy 0.00 0.00 0.00
przedmiarowniu robét ziemnych (
gtebokos$¢ wykopdw) przyjeto rzed-
ne terenu istniejacego, za wyjat-
kiem sytuacji kiedy rzedna projek-
towanego terenu jest ponizej rzed-
nej terenu istniejgcego.
2.2[Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00
2|KANALIZACJA SANITARNA, DE- 0.00 0.00 0.00
SZCZOWA | OGOLNOSPEAWNA
3.1Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
3.2[Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00
3SIEC GAZOWA 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma 3.16



ZEWNETRZNE2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1]SIEC WODNA
1.1/Roboty ziemne
1KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll- |m3
d.1./0317-02 IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szet
1SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
<wl1-w2>0.6*9*1.6 m3 8.640
RAZEM 8.640
2|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.0511-01
1SST-01
0.1*0.6*9 m3 0.540
RAZEM 0.540
3IKNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.1./0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
1llogia
SST-01
0.39*0.6*9 m3 2.106
RAZEM 2.106)
4KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 1.6-2.5 m
1/SST-01
8.64-0.54-2.106 m3 5.994
RAZEM 5.994
5KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0228-01
1SST-01
#p4 m3 5.994
RAZEM 5.994
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./0813-06
1/SST-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7IKNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1./0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1SST-01
3*1 m?2 3.000
RAZEM 3.000
8KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
1/SST-01
4*0.35*0.25 m3 0.350
RAZEM 0.350
9KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0403-03
1SST-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
10KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m?2
d.1./0502-03 in zapr.cem.
1
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita hawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.0101-01
1/SST-01
2+1+2 m 5.000
RAZEM 5.000
12KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m2
d.1./0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1SST-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
13KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -m2
d.1./0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1/SST-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
14KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wys. 16- [m2
d.1./1102-05 20cm
1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu |m2
d.1./0204-03 14 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1SST-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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ZEWNETRZNE2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnaogr.5 |m2
d.1./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1SST-01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1.2|Roboty monta zowe
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
2|SST-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18 KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm - bez nasuw-kpl.
d.1./0205-02 ki
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - kohszt
d.1.0114-04 nierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunigciem DN150
2|SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tré-szt
d.1./0114-04 jnik redukcyjny 150/80/150
2/SST-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt
d.1./0112-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej
2|SST-01 do 90 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.1./0111-03 pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 90 mm - mufa
2/SST-01
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
23 KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa |m
d.1./0102-01 sztucznego
2|SST-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
24KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2/SST-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2|SST-01
9/200 200m - 0.045
1 préb.
RAZEM 0.045
26|/KNR-W 2-18 \Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0708-01 Oom
2|SST-01
9/200 odc.20 0.045
Om
RAZEM 0.045
27KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0803-01 Oom
2|SST-01
9/200 odc.20 0.045
Om
RAZEM 0.045
28 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - kolasszt
d.1./0114-02 no kotnierzowe DN80
2|SST-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - re- |szt
d.1./0114-02 dukcja symetryczna DN 80/50
2/SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 [Filtr siatkowy z sitem ze stali nierdzewnej DN80 kpl.
d.1./0204-02
2|SST-01
1 kpl. 1.000
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ZEW

NETRZNE2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
31KNR-W 2-18 |Zawor zwrotny miedzykolnierzowy DN50 kpl.
d.1./0204-01 ana-
2logia
SST-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciane szczelne szt
d.1./0113-03 ana-
2logia
SST-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - kro- szt
d.1./0114-01 ciec dwukotnierzowy L=0,15 DN50
2|SST-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm - kré- |szt
d.1./0114-01 ana- |ciec kompensacyjny
2/logia
SST-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm - bez na- |kpl.
d.1./0206-02 Suwki
2/SST-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-15 \Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm - wodomierz sprzezony MWN/Js |kpl.
d.1.0141-01 50/2,5 -s
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2[KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA | OGOLNOSPLAWNA
2.1Roboty ziemne Uwaga! Przy przedmiarowniu roboét ziemnych (gt eboko $¢€ wykopdw) przyj eto rz edne terenu istniej acego,
za wyj atkiem sytuacji kiedy rz edna projektowanego terenu jest poni  Zej rzednej terenu istniej acego.
37KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1SST-01 Przyjeto 60% wykop6éw mechanicznych
<s2-ol1> 0.5*3.76+1.3]*1*0.6 1.518
<s3-d8>0.5*[4.06+2.2]*56*1.1 192.808
<d8-02>0.5*[2.2+0.9]*37.5*0.8 46.500
<td3-wd1>0.5*[2.65+1.6]*5*0.8 8.500
<d4-wd2>0.5*[2.72+1.3]*9*0.8 14.472
<d4-05>05*[2.72*1.22]*19*0.8 252.198
<td5-wd3>1.7*7*0.8 9.520
<d6-wd5>1.75*0.8*8.5 11.900
<d6-wd4>0.5*[2.62+2.55]*0.8*12 24.816
<td7-wd6>1.76*0.8*5.5 7.744
<td10-wd7>2.1*1.5*0.8 2.520
<s3-d9.1>0.5*[4.06+4.99]*1.1*28 139.370
<s1-s4>0.5%[3.74+4.43]*1.1*44 197.714
<s3-56>3.99*0.8*6 19.152
<s4-s5>4.3*0.8*4.5 15.480
<d11-03>0.5*[3.33+1.3]*0.9*8.5 17.710
<td14-04>0.5*[3.33+1.3]*0.9*11 22.919
A (obliczenia pomocnicze) =========
984.841
984.841*0.6 m3 590.905
RAZEM 590.905
38KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
1 Krotnos¢ = 30
590.905 m3 590.905
RAZEM 590.905
39KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll- |m3
d.2./0317-02 IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m - szet
1SST-01 rokos¢ 0.8-1.5m
Przyjeto 40% wykopow recznych
984.841*40% m3 393.936
RAZEM 393.936
40|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wyprasim?
d.2./0322-02 kami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1SST-01
<s2-ol1> 0.5*[3.76+1.3]*1*2 m?2 5.060
<s3-d8>0.5*[4.06+2.2]*56*2 m?2 350.560
<d8-02>0.5*[2.2+0.9]*37.5*2 m2 116.250
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ZEWNETRZNE2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<td3-wd1>0.5*[2.65+1.6]*5*2 m2 21.250
<d4-wd2>0.5*[2.72+1.3]*9*2 m?2 36.180
<d4-05>05*[2.72*1.22]*19*2 m2 630.496
<td5-wd3>1.7*7*2 m?2 23.800
<d6-wd5>1.75*2*8.5 m2 29.750
<d6-wd4>0.5*[2.62+2.55]*2*12 m?2 62.040
<td7-wd6>1.76*2*5.5 m2 19.360
<td10-wd7>2.1*1.5*2 m?2 6.300
<s3-d9.1>0.5*[4.06+4.99]*2*28 m2 253.400
<s1-s4>0.5*[3.74+4.43]*2*44 m?2 359.480
<s3-56>3.99*2*6 m2 47.880
<s4-s5>4.3*2*4.5 m?2 38.700
<d11-03>0.5*[3.33+1.3]*2*8.5 m?2 39.355
<td14-04>0.5*[3.33+1.3]*2*11 m?2 50.930
RAZEM 2090.791
41KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2/0511-01
1/SST-01
<400>37.5 37.500
<250>15.5 15.500
<315>21+44 65.000
<200>37.5+5+9+19+1+7+8.5+12+5.5+1.5+7+6+4.5+11+8.5 143.000
A (obliczenia pomocnicze) =========
261.000
<200>0.1*0.8*143 m3 11.440
<250>0.1*0.8*15.5 m3 1.240
<315>0,1*1,1*65
<400>0.1*1.3*37.5 m3 4.875
RAZEM 17.555
42KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2./0511-04 ana- |Obsypka rurociggow
1llogia
SST-01
<200>0.5*0.8*143 m3 57.200
<250>0.55*0.8*15.5 m3 6.820
<315>0.615*1.1*65 m3 43.973
<400>0.8*1.3*37.5 m3 39.000
-3.14*0.1*0.1*143 m3 -4.490
-3.14*0.125*0.125*15.5 m3 -0.760
-3.14*0.151*0.151*65 m3 -4.654
-3.14*0.2*0.2*37.5 m3 -4.710
RAZEM 132.379
43 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2./0230-01 w gruncie kat. I-11l
1SST-01
984.84-#p41-#p42 m3 834.906
RAZEM 834.906
44 KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l m3
d.2./0228-01
1/SST-01
#p43 m3 834.906
RAZEM 834.906
45KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.2./0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
1SST-01 dowczymi na odl.do 1 km
#p41+#p25+#p39 m3 411.536
RAZEM 411.536
46/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
1/SST - 01 Krotnos¢ = 2
#p45 m3 411.536
RAZEM 411.536
47\ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2./0813-06
1/SST-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.2./0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1/SST-01
2*2+5*2+2*3 m?2 20.000
RAZEM 20.000
49IKNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03
1SST-01
7*0.3*0.3 m3 0.630
RAZEM 0.630
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ZEWNETRZNE2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2./0403-03
1SST-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
51KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m2
d.2./0502-03 in zapr.cem.
1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
52KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2./0101-01
1SST-01
8+8+2 m 18.000
T+7+2 m 16.000
T+7+2 m 16.000
RAZEM 50.000
53KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem |m?2
d.2./0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1/SST-01
8*2+7*2+7*2 m?2 44.000
RAZEM 44.000
54 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - m2
d.2./0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1SST-01
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
55/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia obrobionego o wys. 16- |m2
d.2./1102-05 20cm
1
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
56 KNR AT-03 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu |m?2
d.2./0204-03 14 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1SST-01
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
57|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralnaogr. 5 |m2
d.2./0302-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1/SST-01
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
2.2Roboty monta zowe
58 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt
d.2./0517-01
2/SST-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2./0613-01 bok. 3m
2|SST-01
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
60KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gte-stud.
d.2./0613-03 bok. 3m
2/SST-01
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
61KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- szt.
d.2./0625-01 kiem i syfonem
2|SST-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
62KNR 2-18 Separator lamelowy np. typ Coalisator L-CS Bypass - W/10/100/2000 firmy Aco. |stud.
d.2./0613-05 ana-
2/logia
SST-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./0408-03
2/SST-01
143 m 143.000
RAZEM 143.000
64/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2./0408-04
2|SST-01
155 m 15.500
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ZEWNETRZNE2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.500
65|KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2./0408-05
2|SST - 01
65 m 65.000
RAZEM 65.000
66|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2./0408-06
2|SST - 01
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
67|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2./0421-03 zewn. 200 mm - trojnik 200/200/200 mm
2|SST - 01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2./0421-04 zewn. 250 mm - tréjnik 250/200/250
2|SST - 01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2./0421-06 zewn. 400 mm - tr6jnik 400/400/400
2|SST - 01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2./0421-06 zewn. 400 mm - tréjnik 400/200/400
2|SST - 01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2./0421-06 zewn. 400 mm - kolano
2|SST - 01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
72[KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.2./0421-03 zewn. 200 mm - kolano
2|SST - 01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73janaliza whas- |Odwodnienie liniowe m
d.2.na
2|SST - 01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
74janaliza wtas- \Wykonanie wiaczenia do istniejacej studni kpl.
d.2.na
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
75|analiza whas- \Wykonanie wigczenie do kolektora sciekowego np. siodto firmy Steinzeug Kera- |kpl.
d.2.na mo do rur kamionkowych srednicy DN300/DN200.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.]1610-02 préb.
2|SST - 01
143/200 odc. -1 0.715
prob.
RAZEM 0.715
77KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.]1610-04 préb.
2|SST - 01
80.5/200 odc. -1 0.403
prob.
RAZEM 0.403
78KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.]1610-05 préb.
2|SST - 01
37.5/200 odc. -1 0.188
prob.
RAZEM 0.188
3SIEC GAZOWA
3.1]Roboty ziemne

Norma
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ZEWNETRZNE2 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3./0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1SST-01
<g1-9g7>0.5*[1.33+0.57]*0.8*57 m3 43.320
RAZEM 43.320
80KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV
1 Krotnos¢ = 30
43.32 m3 43.320
RAZEM 43.320
81KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3./0511-01
1SST-01
0.1*0.8*57 m3 4.560
RAZEM 4.560
82KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3./0511-04 ana- |Obsypka rurociggéw
lllogia
SST-01
0.48*0.8*57 m3 21.888
RAZEM 21.888
83 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.3./0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos$¢ 1.6-2.5 m
1/SST-01
43.32-4.56-21.888 m3 16.872
RAZEM 16.872
84KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3./0228-01
1SST-01
#p83 m3 16.872
RAZEM 16.872
85KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzed- |m3
d.3./0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
1SST-01 dowczymi na odl.do 1 km
4.56+21.88 m3 26.440
RAZEM 26.440
86KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.3./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-1V
1SST-01 Krotnos¢ = 2
#p85 m3 26.440
RAZEM 26.440
3.2Roboty monta zowe
87|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu o $r. 150 mm - w wykopie m
d.3./0119-03 ana-
2logia
57 m 57.000
RAZEM 57.000
88KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnnej 180 mm z rurjm
d.3./0301-13 prostych
2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
89 KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztaltek elektrooporowych|szt.
d.3./0303-13
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 180 mm metoda zgrzewania czotowe- |pot.
d.3./0302-09 go
2
6 pot. 6.000
RAZEM 6.000
91 KNR-W 2-19 |Zasuwy odcinajgce o $r.nom.150 mm szt.
d.3./0205-05
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki stalowe cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt
d.3./0114-04
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
93 KNR-W 2-18 |Sieci gazowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrze- |szt
d.3./0112-03 ana- [wano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 180
2logia mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
94 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.3./0102-01
2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
95KNR-W 2-19 |Zespoty zaporowo-upustowe gazociggéw niskiego i sredniego cisnienia dla $red- |kpl.
d.3./0207-02 nic nom. 40 mm
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
96 KNR-W 2-19 |Zespoly przytaczeniowe gazociggdw niskiego i Sredniego cisnienia o $r.nom. 150 kpl.
d.3./0209-08 ana- |/mm - uniwersalna nawiertka do nawiercania pod ci$nieniem na rury stalowe
2/logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.3./0134-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98 KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o $r.nom. 250 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.3./0211-03
2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
-10 -
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