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PRZEDMIAR ROBOT- PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ | PRZYt ACZE CIEPLNE

NAZWA INWESTYCJI :  CENTRUM DYDAKTYCZNO - BADAWCZE NANOTECHNOLOGII
ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, AL. PIASTOW 45-47

INWESTOR : ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ADRES INWESTORA  :  al. PIASTOW 45-47, 70-310 SZCZECIN

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : Grzegorz Kecman

CPV : 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne

DATA OPRACOWANIA : maj 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



SIEC CIEPLNA

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
1.1]Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00
1.2|Roboty montazowe 0.00 0.00 0.00

1SIEC | PRZYLACZE CIEPLNE 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma 3.16




SIEC CIEPLNA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1SIEC | PRZY+ ACZE CIEPLNE
1.1/Roboty ziemne
1KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-06
1
20*0.12*2*0.5<s$ciany kanatu> m3 2.400
20*0.12*0.6<przykrycie kanatu> m3 1.440
RAZEM 3.840
2lanaliza whas- \Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiérki m3
d.1l.na
1
#pl m3 3.840
RAZEM 3.840
3KNR 4-04 Demontaz rur peizolowanych DN125 m
d.1.,0704-04 ana-
1logia
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
4KNR 4-04 Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu o $r. 114-133 mm przy uzyciu |m
d.1./0704-04 palnika tlenowego
1
20*2 m 40.000
RAZEM 40.000
5KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odl. do 1 km
1
[9.8*40]/1000 t 0.392
RAZEM 0.392
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 15
#p5 t 0.392
RAZEM 0.392
7|KNR-W 2-16 Demontaz izolacji o grub.100 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o m2
d.1./0307-09 Sr.zew.108 mm Wsp. do R=0,3
llanalogia
3.14*0.108*40 m?2 13.565
RAZEM 13.565
8KNR-W 2-16 |Demontaz owiniecia izolacji papa lub tekturg na rurociggach o $r.zewn. ponad  |m2
d.1./0610-02 114 mm (jedna warstwa)
1
3.14*0.308*40 m?2 38.685
RAZEM 38.685
9analiza wtas- Wywéz i utylizacjia izolacji z wetny mineralnej m3
d.1.|na
1
13.565*0.08 m3 1.085
RAZEM 1.085
10janaliza whas- |Wywoz i utylizacjia papy m3
d.1l.na
1
38.68*0.03 m3 1.160
RAZEM 1.160
11KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1./0511-04
1
0.9*66*0.5 m3 29.700
-3.14*0.1*0.1*30*2 m3 -1.884
-3.14*0.12*0.12*36*2 m3 -3.256
RAZEM 24.560
12KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1./0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1/SST-01
66*0.9*0.8 m3 47.520
RAZEM 47.520
13KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnos¢ = 30
47.52 m3 47.520
RAZEM 47.520
14KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 1.6-2.5 m
1/SST-01
47.52-24.56 m3 22.960
RAZEM 22.960
15KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0228-01
1)SST-01
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SIEC CIEPLNA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
#pl4 m3 22.960
RAZEM 22.960
16KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzed- |m3
d.1./0212-05 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
1SST-01 dowczymi na odl.do 1 km
24.56 m3 24.560
RAZEM 24.560
17KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1./0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.ll-IV
1SST-01 Krotnos¢ = 2
#p16 m3 24.560
RAZEM 24.560
18KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego |m?2
d.1./0209-03 0 grub.do 20 cm
1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
19)KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - zamurowanie  |m3
d.1./0101-06 Scian kanatu
1
0.5*0.6*2*0.38 m3 0.228
RAZEM 0.228
20KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x35 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1./0813-06
1SST-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1./0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1/SST-01
24*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
22/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0403-03
1SST-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
23 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi -m2
d.1./0111-03 grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1/SST-01
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
24KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo- |m?2
d.1./0502-03 in zapr.cem.
1
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.2|Roboty monta zowe
25/KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm (gr.$cianki 3.6 mm) 114,2/200 |m
d.1./0501-04
2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm (gr.$cianki 3.6 mm) 139,7/225 |m
d.1./0501-04
2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
27/KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. do 225 mm kol.
d.1./0511-03
2
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
28 KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. do 200 mm kol.
d.1./0510-09
2
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
29KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $r.nom. 100 mm na ci$nienie nom.do 2.5 MPa  |szt.
d.1.2501-10
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $r.do 139.7/225 mm (gr.Scianki  |ztacz.
d.1./0504-02 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
2
31 ztacz. 31.000
RAZEM 31.000
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SIEC CIEPLNA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o $r.rury ostonowej 225 mm i $r.zewn.rury stalowej do muf.
d.1./0508-01 139,7 mm
2
12 muf. 12.000
RAZEM 12.000
32KNR-W 2-20 |Montaz muf tulejowych o s$r.rury ostonowej 200 mm i $r.zewn.rury stalowej do muf.
d.1./0508-01 114,3 mm
2janalogia
6 muf. 6.000
RAZEM 6.000
33KNR-W 2-20 |Zakonczenie izolacji rekaw termokurczliwy E-200 muf.
d.1./0508-01 ana-
2/logia
analogia
8 muf. 8.000
RAZEM 8.000
34KNR-W 2-20 |Potaczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz.
d.1./0521-01
2
18 potacz. 18.000
RAZEM 18.000
35KNR-W 2-20 |Potaczenia przewodéw alarmowych na odgatezieniu potacz.
d.1./0521-03
2
18 potacz. 18.000
RAZEM 18.000
36KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1./0523-01
2
2 pom. 2.000
RAZEM 2.000
37/analiza whas- [Montaz mat piankowych szt
d.1.|na
2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
38lanaliza wias- [Montaz przejs¢ przez Sciane szt
d.1l.na
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
39KNR-W 2-20 |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1./0523-02
2
4 pom. 4.000
RAZEM 4.000
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