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KLIMATYZACJA 2

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1.1Ukfad KL1 0.00 0.00 0.00
1.2IKlimatyzacja pomieszczen 1/22, 4/ 0.00 0.00 0.00

6, 3/46i 1/21
1KLIMATYZACJA 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2

Norma 3.16




KLIMATYZACJA 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1KLIMATYZACJA
1.1Uktad KL1
1KNR-W 2-17 \Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna np. Mitsubishi PLFY-P25VCM-E kpl
d.1./0202-07
llanalogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2IKNR-W 2-17 \Jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna np. Mitsubishi PLFY-P20VCM-E kpl
d.1./0202-07
llanalogia
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
3KNR 7-24 Agregat chtodniczy zewnetrzny np. Mitsubishi PURY-P200YHM-A kpl
d.1./0153-08
llanalogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4lanaliza wias- BC controler kpl
d.1.|na
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5lanaliza wtas- |Sterownik zdalny np. PAR-21MAA kpl
d.1l.na
llanalogia
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1./1209-08 z cegly
1
40 otw. 40.000
RAZEM 40.000
7IKNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie |m3
d.1./0302-02 cementowej
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
8KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla-jm3
d.1./0108-13 nych na odlegto$¢ do 1 km
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
9KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1./0108-16 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 14
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
10KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o ér. 6,4 mm m
d.1./0235-01
1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
11KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm m
d.1./0235-02
1
160 m 160.000
RAZEM 160.000
12KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,9 mm m
d.1./0235-02
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
13KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 19,1 mm m
d.1./0235-03
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
14KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1./0240-01 Sr. 6,4 mm
1
124 szt. 124.000
RAZEM 124.000
15KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1./0240-04 Sr. 12,7 mm
1
384 szt. 84.000
RAZEM 84.000

Norma

3.16



KLIMATYZACJA 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16KNR 7-24 Potaczenia lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1./0240-05 Sr. 15,9 mm
1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
17KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o |szt.
d.1./0240-07 Sr. 19,1 mm
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
18KNR 7-24 Przedmuch.sprezonym powietrzem urzadzen i instal.chtodniczych wewn.- obieg |kpl.
d.1./0501-02 bezposredni - wydajnos¢ urzadzenia 60 tys.kcal/h
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.0514-11
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni-  |kpl.
d.1./0515-11 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h
llanalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.0516-11
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNZ-15 23- |Izolacja rurociggOw izolacja z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 6,4 mm m
d.1./01
1
#p10 m 160.000
RAZEM 160.000
23KNZ-15 23- |Izolacja rurociggéw izolacja z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 12,7 mm m
d.1.01
1
#pll m 160.000
RAZEM 160.000
24|KNZ-15 23- |lzolacja rurociggOw izolacja z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 15,9 mm m
d.1./01
1
#p12 m 45.000
RAZEM 45.000
25KNZ-15 23- |Izolacja rurociggéw izolacja z kauczuku gr. 13 mm dla ruroc. o $r. 19,1 mm m
d.1.01
1
#p13 m 45.000
RAZEM 45.000
26|/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 40 mm tgczone metoda klejenia, na $cianach |m
d.1./0110-04 w budynkach niemieszkalnych
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
27)KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na scianach |m
d.1./0110-03 w budynkach niemieszkalnych
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
28KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potgczeniach |pode;.
d.1./0211-04 klejonych
llanalogia
10 podej. 10.000
RAZEM 10.000
1.2Klimatyzacja pomieszcze n 1/22, 4/6, 3/461 1/21
29analiza whas- \Jednostka Klimatyzacyjna wewnetrza i zewnetrzna z orurowaniem, napetnieniem |szt.
d.l.na czynnikiem i uruchomieniem np. Mitsubishi PKA-RP100KAL , PUHZ-P100VHA3
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30janaliza wias- \Jednostka Klimatyzacyjna wewnetrza i zewnetrzna z orurowaniem, napetnieniem |szt.
d.1l.na czynnikiem i uruchomieniem np. Mitsubishi SLZ-KA25VAL i SUZ-KA25VAL
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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3ljanaliza wias- \Jednostka Klimatyzacyjna wewnetrza i zewnetrzna z orurowaniem, napetnieniem |szt.
d.1l.na czynnikiem i uruchomieniem np. Mitsubishi PLA-RP60VAL | SUZ-KAG60VA
2
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma 3.16




