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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis Techniczny sporzadzono zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji  jest Rozbudowa  Budynku  Wydziatu Elektrycznego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zlokalizowanego na dziatkach 1/3
i 1/4 obreb 2105 przy ul. 26 kwietnia 10 w Szczecinie, o audytorium, laboratoria oraz
pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren pod projektowany obiekt wraz z infrastrukturg potozony jest w Szczecinie przy
ul.26 Kwietnia 10 na dziatkach 1/3 i 1/4 obreb 2105.

Dla przedmiotowego terenu nie obowigzuje miejscowy plan miejscowy zagospodarowania
przestrzennego. Zostata wydana Decyzja nr 157/09 Prezydenta Miasta Szczecin ustalajgca
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dostep do drogi publicznej - ul.26 Kwietnia — odbywa sie przez droge wewnetrzna.

Teren posiada znaczne spadki i inne nieréwnosci - strome skarpy i uskoki. W obszarze
objetym zakresem opracowania najwyzsza rzedna terenu wynosi 31.94, za$ najnizsza
27.1m n.p.m.

Przedmiotowy teren jest w duzej czesci zagospodarowany. Na istniejacym wjezdzie od strony
zachodniej usytuowano parkingi dla samochodéw osobowych z wydzielonymi miejscami
postojowymi dla samochodow os6b niepetnosprawnych.

Budynek podlegajacy rozbudowie sklada sie z dwoch czesci, potaczonych funkcjonalnie
komunikacjg pozioma. Pierwsza czes¢ wybudowana zostata w latach 80-tych, druga w 90-tych
ubiegtego wieku. Catos¢ wybudowano w technologii tradycyjnej. Istniejacy budynek jest
zwartg, prostopadtoscienng bryla rozwigzang na 3 i 4 kondygnacjach nadziemnych, w petni
podpiwniczona, krytg ptaskimi stropodachami.

Na terenie dziatki 1/3 zlokalizowana jest Stacja Transformatorowa.

W obrebie zakresu opracowania w strefie placu manewrowego znajdujg sie dwa ciggi
parterowych garazy, ktére przeznaczone sg do rozbiorki.

Glowne wejscie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Dodatkowe wejscie boczne
istnieje od strony potudniowe;j.

Rzedna poziomu posadzki parteru wynosi +0.00 = 31.40m n.p.m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Wijazd na teren posesji z drogi publicznej utrzymany bedzie w miejscu istniejacego.

W poblizu wjazdu usytuowany jest parking dla samochodéw osobowych.

Poprzez istniejacy parking zatozono dojazd do projektowanego budynku drogg pozarowag
zakonczong placem manewrowym. Droga pozarowa zapewnia dostep do 30% obwodu
zewnetrznego budynku. Wspomniana droga wznosi sie z 4,3% nachyleniem tak, by w strefie
projektowanych wejs¢ osiggna¢ ich poziom.

Projektowany plac manewrowy o wymiarach 20x20m, zamykajacy droge, wymaga likwidacji
istniejacych ciggbw garazowych i oskarpowania go od tej strony wschodniej i czesciowo
potudniowe;j.

Zaopatrzenie wodne przeciwpozarowe zaprojektowano w postaci 2 hydrantéw HP80.
Projektowana inwestycja w maksymalnym stopniu zachowuje istniejacy drzewostan.
Elementem uzupetniajagcym bedzie oswietlenie zewnetrzne. Przewiduje sie wkomponowanie
dyskretnych, a jednoczesnie przyjemnych akcentéw swiatta naznaczajacych wtasciwe kierunki
poruszania sie i ramujgce teren.

Na projekcie zagospodarowania terenu naniesiono droge przytaczy do projektowanego
obiektu, z uwzglednieniem warunkéw technicznych uzyskanych od dysponentéw mediow.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu oséb do drogi publicznej, ani tez nie pozbawi
mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i gazu.

Planowana rozbudowa nie generuje nowych miejsc parkingowych, w tym miejsc postojowych
dla samochodoéw os6b niepetnosprawnych.
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Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu

Powierzchnia terenu opracowania i terenu oddziatywania inwestyciji: -5090,43 m2
(w tym powierzchnia dziatki nr 1/3 -79,00m2 i czes¢ dziatki nr 1/4 - 5011,43m2)
Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: -1213,95 m?
Powierzchnia zabudowy fragmentu istn. budynku podlegajacego

przebudowie: - 109,20 m2
Powierzchnia drogi i placu manewrowego: - 711,50 m2
Powierzchnia chodnikéw: - 512,80 m2
Powierzchnia zieleni: -2 463,98 m2

Udziat procentowy:
- zabudowa stanowi 26,4% powierzchni fragmentu dziatki w granicach opracowania.
- zielen stanowi 49,2% powierzchni fragmentu dziatki w granicach opracowania.

Dane informuj ace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektow  any obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj @ ochronie na podstawie ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie zgodnie z decyzjg nr 157/09 Prezydenta
Miasta Szczecin ustalajgcej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatki 1/3 i 1/4 nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego, nie wystepuja jakiekolwiek
wplywy eksploatacji gorniczej.

Informacja i dane o charakterze i cechach istn  iejacych i przewidywanych zagro zen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr ~ zepisami odr ebnymi

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla s$rodowiska, poniewaz beda spetnione
warunki jego ochrony:

1/ Zastosowane rozwigzania technologiczne eliminujg przenikanie zanieczyszczen do
podioza gruntowo-wodnego z drdg i placu manewrowego.

2/ Obiekt bedzie ogrzewany z miejskiego cieptociggu.

3/ Odpady bedg magazynowane w wyznaczonych miejscach, na utwardzonym podiozu

w sposOb uporzadkowany i posegregowany, a nastepnie wywozone przez
specjalistyczne firmy.
Odpady nie bedg skiadowane na terenie planowanej inwestycji, a jedynie gromadzone
i oddawane wyspecjalizowanym jednostkom w celu utylizacji (w przypadku odpadéw
zawierajacych  ropopochodne) ewentualnie oddawane na skladowisko (odpady
komunalnopochodne).
Miejsce na odpady wyodrebnione jest w obrebie dziatki.
Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.

Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana dobudowa stanowi wydzielong czes¢ obiektu wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Funkcjonalnie jest potagczona z istniejagcym budynkiem statymi przejsciami na poziomie piwnic
i parteru, zapewniajacymi dostep do wszystkich pomieszczen w obiekcie.

Planowana rozbudowa ma na celu uzyskanie sal wyktadowych, dodatkowych laboratoriow
wraz z zapleczem technicznym i magazynowym.

Bezposrednie wejscie do tej czesci obiektu jest mozliwe w trzech miejscach na réznych
poziomach w dostosowaniu do projektowanego terenu okalajgcego budynek. Wejscia sg
zadaszone i chronione przed nadmiernym naptywem powietrza z zewnatrz dzieki zatozonym
kurtynom powietrznym.

Wzdtuz budynku w odlegto$ci nie mniejszej niz 5.0m od niego, biegnie nowoprojektowana
droga pozarowa zakonczona placem manewrowym, co wymaga rozbiorki istniejgcych garazy
i oskarpowania placu.



