
Tabela nr 2

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
wg PN-81/B-03020 oraz PN-EN 1997-1: Eurokod 7
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16/24 1,75/1,9 0,35 29,7 46 600 34 800 (0,12 ÷ 0,023) · 10
-3 17,81 7,2

16/24 1,75/1,9 0,45 30,2 56 400 42 100 (0,12 ÷ 0,023) · 10
-3 18,85 7,79

16/24 1,75/1,9 0,55 30,7 67 900 50 600 (0,12 ÷ 0,023) · 10
-3 19,96 8,45

16 1,75 0,65 31,2 81 300 60 400 (0,12 ÷ 0,023) · 10
-3 21,14 9,1
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Grunty niespoiste (drobnoziarniste) 

wodnolodowcowe serii I: piaski 

drobne z przewarstwieniami 

piasków gliniastych (ilastych) oraz 

piaski drobne i pylaste;
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Grunty niespoiste (drobnoziarniste) 

wodnolodowcowe serii I: piaski 

drobne z przewarstwieniami 

piasków gliniastych (ilastych) oraz 

piaski drobne;

FSa

Grunty niespoiste (drobnoziarniste) 

wodnolodowcowe serii I: piaski 

drobne z przewarstwieniami 

piasków gliniastych (ilastych) oraz 

piaski drobne;
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Pd //Pg            

Pd

Pd //Pg            

Pd

FSa clsa              

FSaID

Budowa budynku Wydziału Informatyki przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie (dz. nr 1/43 obręb 2105).
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Grunty niespoiste (drobnoziarniste) 

wodnolodowcowe serii I: piaski 

drobne; IA Pd

14 1,85 0,5 33 94 600 79 900 (0,29 ÷ 0,12) · 10
-3 26,09 12,22

14/22 1,85/2 0,55 33,3 103 200 87 000 (0,29 ÷ 0,12) · 10
-3 27,09 12,87

12/18 1,90/2,05 0,7 34,2 132 200 111 100 (0,29 ÷ 0,12) · 10
-3 30,21 14,9

parametry osłabione ze względu na zawartość części organicznych

Ps                   

Pr +ż

MSa

Grunty niespoiste (gruboziarniste)  

wodnolodowcowe serii II: piaski 

średnie i grube ze żwirami ;

MSa                

gr CSa

MSa                

gr CSa

piaski drobne;

Parametry wyprowadzone na podstawie:

badań terenowych

badań terenowych i korelacji

badań laboratoryjnych

Wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych (patrz Tabela 2) należy przyjąć stosując współczynniki 

częściowe przy sprawdzaniu stanów granicznych (GEO) wg  PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.
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Grunty niespoiste (gruboziarniste)  

wodnolodowcowe serii II: piaski 

średnie i grube ze żwirami ; IIB

IIA Ps
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danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej

Grunty niespoiste (gruboziarniste)  

wodnolodowcowe serii II: piaski 

średnie;


