Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja nadan podioia gruntowego
Budowa budynku Wydziatu Informatyki przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie (dz. nr 1/43 obreb 2105).
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowi zlecenie (na podstawie Zlecenia nr 4/att-5/2021),
zrealizowane dla Zamawiajgcego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie, z siedzibg przy al. Piastow 17, 70-310 Szczecin, dotyczace okreslenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla zadania: Budowa budynku Wydziatu
Informatyki przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie (dz. nr 1/43 obreb 2105).

Prace terenowe prowadzone byly w drugiej polowie marca 2021 r. Otwory wykonano
samojezdnym urzgdzeniem wiertniczym WH4 przez firme Ustugi Wiertnicze Marek
Szumiriski. Profile uzupetniono wynikami badan stanu gruntu, wykonanych przy pomocy
sond DPM i DPH na wybranych przelotach oraz na podstawie do$wiadczenia
porownywalnego.

Syntetyczne zestawienie zakresu prac polowych zamieszcezono w ponizszej tabeli:

: ilose gtebokos¢ (m) tqczny
Ip. rodzq] prac (sztuk) /przeloty (m) meiraz
wiercenie mechaniczne metoda obrotowa, mato
1 | $rednicowe (@ 80 mm), przy pomocy zerdzi 4 8,0 32,0
§limakowych, nie rurowane;
: 3 48 +7,2 17,2
2 | badanie sonda dynamiczng DPM 1 0P H - : G : 3 ’5

Ich lokalizacj¢ przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1 000 (7at. Grof. 2),
wg ktorej ustalono rzedne terenu.
Niniejsza Opini¢ opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, z
wigzane z geologig, budownictwem i geotechnika, w tym, nie wylgczajac innych,
wyszczegdlnione ponizej:
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).
PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czeéé 1: Zasady ogdine; PKN,
Warszawa 2008 rok.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne; Czes$é 2: Rozpoznawanie i badanie
podioza gruntowego; PKN, Warszawa 2009 rok.
PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne — oznaczania i klasyfikowanie gruntu. Czesé 1:

Oznaczania i opis.

Szczegbélowa mapa geologiczna Polski. Arkusz Szczecin (228) wraz z objasnieniami. Oprac.
R. Dobracki, Instytut Geologiczny, PIG Warszawa, 1980 r.

Podziat Polski na regiony fizyczno - geograficzne. J. Kondracki, Warszawa, 1980 r.

Zarys geotechniki, Z. Witun, Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, wyd. 7., Warszawa
2005 r.

POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ CHARAKTERYSTYKA
GEOLOGICINA, HYDROLOGICZINA | GEOTECHNICZNA PODLOZA

Potozenie administracyjne i zagospodarowanie dokumentowanego terenu

Obszar objety opracowaniem potozony jest na terenie czeéci dz. nr 1/4, ktéra nalezy w
catosci do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Teren
ten znajduje si¢ przy ul. 26 Kwietnia 10 w zachodniej czg¢sci miasta (os. Swierczewo,
obrgb nr 2105). Teren osiedla znajduje si¢ w obrebie zboczy jednego z wznoszacych sie
nad poziom centrum Szczecina kopulastych pagoéréw. Lokalizacje rozpatrywanego
obszaru przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:10 000 (Zat. Graf. 1).

Teren objgty opracowaniem polozony jest w obrebie zespohu niskich obiektéw
warsztatowych 1 garazowych. Powierzchnia wykazuje stopniowe nachylenie ku
wschodowi, gdzie teren dalej juz zdecydowanie opada ku obnizeniu Turzyna. Deniwelacje
na pomigdzy skrajnymi punktami badawczymi siggaja ok. + 1,5 m, w miejscach ich
wykonywania powierzchnia terenu wznosi si¢ na wysokosé od 25,77 m n.p.m. po 24,31 m
n.p.m. Teren urozmaicajg mniejsze zaglebienia i hatdy oraz inne pozostatosci dawnego i
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2.2,

2.3.

obecnego zagospodarowania. Szczeg6towe polozenie terenu przedstawia zatagczona mapa
dokumentacyjna w skali 1:1 000 (Zat. Graf. 2).

Budowa geologiczna

Jak juz wspomniano w p. 2.1., ta czg$¢ Szczecina przypada w obrebie jednego z pagorow
posiadajacych tagodne, rownomierie nachylone zbocza i kopulaste wierzchotki. Tworza
one ciggi pagérkéw form szezelinowych (w rejonie Pomarzan, Turzyna czy
Pogodna), wyrastajagce ok. 20 m ponad poziom centrum Szczecina. Wg danych z
objasnien do SmgP [5] s3 to kemy fluwioglacjalne powstate w wyniku akumulacji form
szczelinowych na powierzchni moreny dennej na etapie deglacjacji aeralnej. W budowie
wewngtrznej kemow biorg udzial osady piaszezysto-zwirowe. Pojawiajg sie tez cienkie
wkladki gliny pytowato-piaszczyste;.

W zasiggu wykonanych otwordw, przewazajace partie podioza budujg piaski i zwiry
wodnolodowcowe ngp42: piaski drobne (Pd FSa), miejscami piaski pylaste (Pr siSa)
czy piaski z drobnymi przewarstwieniami glin (Pd +G FSa clsa), przechodzace w
glebszym podtozu w piaski $rednie (Ps MSa) i grube ze zwirami (Pr +z gr CSa). We
wszystkich czterech otworach, ww. serie piaszczysto-zwirowe do glebokosci 8,0 m p.p.t.
nie przewiercono.

W wyniku zagospodarowywania tych terendéw doszlo do czg$ciowego przemodelowania
ich pierwotnej morfologii (nadsypanie nizszej cze$ci dziatki). Od samej powierzchni
udokumentowano pokrywe ewidentnych nasypow (nN Mg), ktérych warstwa siega do
gigbokosci 0.5 + 1,2 m p.p.t. Grunty antropogeniczne to w wigkszosci piaszczyste
masy ziemne, wymieszane z pierwotng strukturg rodzimg gruntéw prochniczych jednak ze
skupiskami odpadéw gruzu i innych (Pd +H +C, B +zuzle).

Warunki wodne

W obrgbie wysoczyzn morenowych (w tym tej czesci Szczecina) nie stwierdza sie
regularnego poziomu wodonos$nego.

W gornej czesdei struktury tego typu wysoczyzn morenowych moga wystepowaé soczewki
1 przetawicenia zawodnionych piaskéw o niewielkim zasiegu i matej miazszosci. Wody
gruntowe wystepujg w nich nieregularnie, na zmiennej glgbokosci — od 1 m do 8 m, jako
wody zawieszone bgdz uwiezione. Poziom ich wystgpowania jest bardzo zmienny, nie
tylko ze wzgledu na atmosfere, ale i dziatalnos¢ gospodarcza (melioracja, rozszerzajaca
si¢ zabudowa). Uwaga! Tego typu strefy zawodnione podloza pozostaja bez znaczenia
uzytkowego, majg zazwyczaj charakter nie ciggly, o duzej zmiennosci skali zjawiska,
ktorych prawdopodobienstwo wystapienia zwigzane jest z dtuzszym czasem intensywnych
opadow.

W trakcie wykonanych w drugiej polowie marca 2021 r. prac polowych,
udokumentowano i zmierzono ZWG, przesycajace polacie piaszczysto-zwirowego
podtoza. Dodatkowo uchwycono lokalne saczenia uwigzionych wéd kapilarnych.
Najwazniejsze dane o stwierdzonych w otworach przejawach wody gruntowej i
infiltracyjnej zestawiono syntetycznie w ponizszej tabeli:

Nr gteboko’$é najptyce] gtebokos¢ giebigj przelot gtebokoici wystepowania
otworu wystepujagcego IWG wystepujgcego IWG sgczen
m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m n.p.m. m p.p.t. m n.p.m.
1 V V6,4 19,1
2 V ¥6,3 19,0 3,5+40 21.8 +21.3
3 VY35 18,8
4 V¥ed 19:5
objainienia; | Y v 2wierciodto swobodne | Y/ zwierciadto nawiercone ] V zwierciadto ustabilizowane

Uwagal! [los¢ i intensywno$¢ przejawdw wody gruntowej, jakie udokumentowaty biezace
badania polowe, uzna¢ nalezy za nie co zafalszowane, gdyz czas prac polowych
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poprzedzal deficytowy okres hydrogeologiczny (czas z krotkotrwatymi opadami), co
wplyneto na znaczace obnizenie sig skali przejawow wod gruntowych.

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ przede wszystkim droga infiltracji wéd
opadowych, ktére na zasadzie podziemnego splywu grawitacyjnego z wyzszych partii
terenu infiltrujg pokrywe niejednorodnych nasypow oraz przewazajaca w podiozu serie
plaszczysto-zwirowa.

Uwaga! Wystgpujace w ich obrgbie mniejsze wkiadki gruntéw spoistych (+G c/sa)
zaburzajg i spowalniajg ich migracje. Dodatkowo w wyniku zalegania niejednorodnych
nasypow oraz okalajacych wokoét nawierzchni i zabudowy, doszio z pewnoscig miejscami
do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wod po opadowych.

Syntetyczne zestawienie orientacyjnej wartosci wspétczynnika filtracji (wg Stownik
hydrogeologiczny. MOSZNiL, 1997 r.) ww. gruntéw zamieszczono w ponizszej tabeli:

sz;ii | rodzaj gruntu sygi?géfgfgg’jégg ?L“?E"ggiﬁi;&g WSD@*E%?QL';]F"*FO@
piaski drobne z przewarstwieniami glin Pd +G FSa clsa (23+12)*10°¢
! piaski drobne, piaski pylaste Pd, Pn FSa, siSa (0,12 +0,023) * 10°®
piaski érednie Ps MSa (0,29 +0,12) * 10”
i piaski grube ze zwirami Pr+z gr CSa (0,87 +0,29) * 1073

W zwiazku z tym, bedzie dochodzi¢ do okresowego przyrostu aktywnosci zjawisk
wodnych. Do celéw projektowych nalezy zalozyé, ze przez wigksza cze$é roku,
odnotowane w zwierciadlo wody gruntowej bedzie uktadaé sie od glebokosei ok. 6,0 m
p.p.t. co bedzie odpowiada¢ rzgdnej ok. 19,0 m n.p.m. (wg doswiadczefi autoréw na
przylegtym terenie), z mozliwoscia dalszego wzrostu! o kolejne +1,0 m i wyzej, jednak
juz jako krétko trwate ekstrema.

Dodatkowo przy takich uwarunkowaniach morfologicznych oraz rozszerzajacej sie
antropopresji tych terendw, dla planowanych robét ziemno-fundamentowych jak i dla
trwalej eksploatacji tego obiektu nalezy zalozy¢, ze w przypadku kumulacji okreséw
dluzszych opadéw/roztopéw wiosennych, w obrabie piaskéw z wkladkami gruntéw
spoistych (+G cfsa), przesigkajgce si¢ grawitacyjnie wody opadowe moga powodowaé
wystapienie mniejszych i lokalne strefy zawodnionego podloza (wysigki lub saczenia,
raczej bez ustabilizowanego zwierciadla). Tego typu strefe zawilgocenia uchwycono
- obecnie w otworze nr 2, w przelocie 3,5 + 4,0 m p.p.t.

Tego typu sezonowym zjawiskom sprzyja to, Ze zasilanie drogg infiltracji wod opadowych
powodowaé bedzie cykliczne naplywy w wyniku splywu grawitacyjnego, dodatkowo
intensyfikowane przez rozrastajgcg si¢ szczelng zabudowe powyzej. Uwaga! Bowiem jak
juz wyzej wspomniano, w wyniku zalegania niejednorodnych nasypéw, doszio z
pewnoscig miejscami do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wod po opadowych
(mikroporowatg budowe spoistych nasypéw). Dodatkowo, na terenach urbanizowanych
nastepuje czgsto dodatkowy sztuczny naplyw z nieszczelnych kanatéw okolicznych sieci
kanalizacyjnych badz uszkodzonych rynien dachowych i ich odpltywow. Szczegélnie
kazdorazowo po obfitych opadach lub/i wyniku roztopéw posniegowych zjawiska te beda
charakteryzowa¢ sie¢ duza dynamika.

Podsumowujgc, ze wzgledu na uwarunkowania morfologiczne tych terenéw warunki
wodne nalezy okreslic jako korzystne.

2.4. Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z charakterystykg geotechniczng

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podfoze rodzime jest jednorodne litologicznie i geotechnicznie.
Biorgc pod uwage genezg, wiek i litologi¢ osadéw wyrézni¢ mozna w podlozu dwa
pakiety (serie) litologiczno-genetyczne. Nastepnie, kierujgc si¢ geneza gruntéw i
jednolitoscig  ich  parametréw  geotechnicznych, wydzielone wyzej zespoly
rozdzielono/przydzielono ze wzgledu na stan gruntu na warstwy geotechniczne.
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Ponizsze wydzielenia litologiczno-genetyczne dopetniono o symbole i nazwy gruntéw okreslono zgodnie z
aktualnie obowiazujaca norma PN-EN ISO 14688.

nr wydzielone] : X ; i
warstwy opis wydzielonej warstwy geotechnicznej

geofech_nicznej

%<y Grunty niespoiste (drobnoziarniste) wodnolodowcowe serii I: piaski drobne (Pd
;| FSa) barwy z6ltej. Osad jest wilgotny/nawodniony, w stanie $rednio zageszczonym
(ale bliskim luZnym, w zakresie: In= 0,35 + 0,4/35 + 40%).
Grunty niespoiste (drobnoziarniste) wodnolodowcowe serii I: piaski drobne z
przewarstwieniami piaskéw gliniastych (ilastych; Pd +G FSaclsa) oraz piaski
drobne i pylaste (Pd FSa; Pn siSa) barwy z6Mej. Osad jest wilgotny/nawodniony, w
stanie $rednio zageszczonym (w zakresie: In= 0,4 + 0,5/40 + 50%).
Grunty niespoiste (drobrnoziarniste) wodnolodowcowe serii I: piaski drobne z
przewarstwieniami piaskéw gliniastych (ilastych; Pd +G FSac/sa) oraz piaski
drobne (Pd FSa) barwy zoltej. Osad jest wilgotny/nawodniony, w stanie $rednio
zageszczonym (w zakresie: Ip= 0,5 + 0,6/50 + 60%).
Grunty niespoiste (drobnoziarniste) wodnolodowcowe serii I: piaski drobne z
przewarstwieniami piaskéw gliniastych (ilastych; Pd +G FSacfsa) oraz piaski
drobne (Pd FSa) barwy z6itej. Osad jest wilgotny, w stanie §rednio zageszczonym
(praktycznie zaggszczone, w zakresie: In= 0,6 -+ 0,67/60 + 67%).
Grunty niespoiste (gruboziarniste) wodnolodowcowe serii ll: piaski $rednie (Ps
MSa) barwy zéttej. Osad jest wilgotny, w stanie érednio zaggszczonym (w zakresie:
In~ 0,45 + 0,55/45 + 55%).
Grunty niespoiste (gruboziarniste) wodnolodowcowe serii Il: piaski $rednie (Ps
MSa) i grube ze zwirami (Pr +z gr CSa) barwy z6iej. Osad jest
i wilgotny/nawodniony, w stanie Srednio zageszczonym (w zakresie: Ip = 0,55 + 0,6/55
i+ 60%).
= Grunty niespoiste (gruboziarniste) wodnolodowcowe serii Il: piaski érednie (Ps
# MSa) 1 grube ze zwirami (Pr +z gr CSa) barwy zoltej. Osad jest
il wilgotny/nawodniony, w stanie zageszczonym (w zakresie: Ip = 0,65 + 0,75/65 =
75%).

Przebieg wydzielonych wyzej warstw ilustrujg przekroje geotechniczne (Zat. Graf. 3 + 6).

Warto$ci parametréw ustalono na podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania).
Parametr wiodgcy dla gruntéw okre$lono na podstawie sondowan oraz wg do$wiadczenia poréwnywalnego
w rozumieniu PN-EN 1997-1: Eurokod 7 (oraz na bazie PN-81/B-03020). Wartosci obliczeniowe

parametréw geotechnicznych (patrz Tabela 2) nalezy przyjaé stosujac wspétezynniki czedciowe przy
sprawdzaniu stanéw granicznych (GEO) wg PN-EN 1997-1: 2008/Ap2:2010.

WNIOSKI | ZALECENIA

Jak juz opisano w p. 2.2., obszar os. Pogodno jest w wiekszej czesci piaszezystym
kemem. Zasadniczy kompleks genetyczny na tym terenie tworzq piaski i Zwiry
wodnolodowcowe, rozdzielone wg dominujacej frakcji na: piaski drobne (Pd FSa),
miejscami piaski pylaste (Pn siSa) czy piaski z drobnymi przewarstwieniami glin (Pd
+G FSa clsa), ktére ujgto zbiorczo w serii | oraz piaski érednie (Ps MSa) i grube ze
zwirami (Pr +z gr CSa) serii ll.

3.2.Nastgpnie ze wzgledu na litologie i stan gruntu, wyodrebnione zespoly osadow

przydzielono/rozdzielono na warstwy geotechniczne (patrz 2.4., Tabela nr 2 oraz Zat. Graf.
3 + 6). Pod wzglgdem geotechnicznym wigksza czgéé uzyskanych profili budujg noéne
grunty piaszczyste, moggce stanowi¢ podstawe oparcia rozwazanych opcji posadowienia.
Przewazajace ich partie to piaski w stanie przynajmniej $rednio zageszczonym (w
zakresie: Ip= 0,4 + 0,6/40 + 60%) warstw IB/IC oraz IIA/1IB. Dodatkowo w glebszym
podlozu czgsto przechodzac w zaggszczone (w zakresie: Ip = 0,65 + 0,75/65 + 75%)
warstw 1D oraz IIC. Tylko miejscami tak jak np. w otworze nr 4 wykonane sondowanie
wyodrebnito ok. 0,5 + 1,0 m wyodrebniano bliska luznym warstwe 1A (Ip ~ 0,35 + 0,4/35
+ 40%) jednak o podrzgdnym udziale w calosci podioza.

3.3.W okresie wykonywanych prac geotechnicznych (w drugiej potowie marca 2021 r.)

jedynie w glgbszym podiozu odnotowano ZWG. Do celow projektowych nalezy zatozyd,
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ze przez wigkszg czgs$¢ roku, odnotowane w zwierciadlo wody gruntowej bedzie uktadaé
si¢ od glebokosci ok. 6,0 m p.p.t. co bedzie odpowiadaé rzednej ok. 19,0 m n.p.m. (wg
doswiadczen autorow na przyleglym terenie), z mozliwosciag dalszego wzrostu! o kolejne
+1,0 m i wyzej, jednak juz jako krdétko trwale ekstrema. Dodatkowo przy takich
uwarunkowaniach morfologicznych oraz rozszerzajacej sie antropopresji tych terendw,
dla planowanych robét ziemno-fundamentowych jak i dla trwalej eksploatacji tego
obiektu nalezy uwzgledni¢, ze w przypadku kumulacji okreséw dhuzszych
opadow/roztopdw wiosennych, w obrgbie piaskéw z wkladkami gruntéw spoistych (+G
clsa), przesigkajgce si¢ grawitacyjnie wody opadowe moga powodowaé wystapienie
mniejszych i lokalne strefy zawodnionego podloza (wysi¢ki lub saczenia, raczej bez
ustabilizowanego zwierciadla). Tego typu strefg zawilgocenia uchwycono obecnie w
otworze nr 2, w przelocie 3,5 + 4,0 m ppt (szerzej o uwarunkowania
hydrogeologicznych w p. 2.3.).

3.4.Posadowienie w sposob plaski bezposredni po pominigciu nasypoéw gruntéw préchniczych
(NN Mg). Uwaga! Ze wzgledu na przeszio$é tych terenéw, nie mozna wykluczyé nie co
innego rozkladu przestrzennego gruntéw nasypowych niz wykazano na przekrojach (w
tym pozostatci dawnie lokowanych tu obiektow. Glebokos$¢ przemarzania, tj. minimum
0,8 m p.p.t.

3.5. Wykonanie wykopu w takich warunkach wodnych jak zastano trakcie prac terenowych
nie bgdzie nastrgcza¢ wigkszych utrudnien (patrz p. 3.3.). Zwraca si¢ uwage, ze poprzez
wykonanie glebokiego wykopu grunty niespoiste moga ulec w odkrytej warstwie
przypowierzchniowej odprezeniu (rozluznieniu).

3.6.Budowa wszelkich obiektéw w tych warunkach dodatkowo zaburzy stosunki. wodne poprzez
stworzenie barier i ,,putapek” o wlasnej pojemnosci retencyjnej dla splywajacych
grawitacyjnie woéd opadowych. Nalezy zwrécié uwagg na odprowadzanie wod po
opadowych z wody z potaci dachowych i nawierzchni drogowych i parkingowych oraz
zadba¢ o odprowadzenie rur spustowych. Zagospodarowanie tego miejsca powinno
odbywac si¢ kompleksowo, ze szczegdlng dbaloscia by minimalizowaé stopien zaburzenia
warunkow wodnych. Przy takim modelu gruntowym (partie podioza z naprzemiennie
wystgpujacymi piaskéw i glin) niekontrolowany i punktowy naptyw woéd zaskémych
moze doprowadzi¢ do powstania zjawiska sufozji mechanicznej. Wyptukany materiat
przemieszcza si¢ w przestrzeniach porowych, szczelinach itp - tworzac podziemne préznie
(kawerny) grozacych ich zapadnigeciem.

3.7.Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ powstawania lokalnych rezerwuar6éw wody, nalezy przestrzen
pomigdzy skarpg wykopu, a $ciang fundamentowa budynku wypetni¢ grubym piaskiem
lub zwirem. Takie rozwigzanie zapewni swobodny odplyw wody opadowej do gtebszych
warstw podioza. Zapobiegnie to zawilgoceniu §cian oraz gromadzeniu si¢ wody na dnie
dawnego wykopu. Jednak serie piaskéw o wyréwnanej przepuszczalnosci, nie posiadaja
warstwy izolujgcej pierwszy poziom wodonosny. Grunt dostarczany do budowy wszelkich
nasypéw winien charakteryzowaé si¢ korzystnymi wlasnosciami do budowy korpuséw
nasypow budowlanych — najlepiej grunty piaszczyste, réznoziarniste, bez domieszek
organicznych 1 zawartosci frakcji pylastej badz ilastej (< 2%). Przy planowaniu
zagospodarowania wok6t budynku pozwoli to uniknaé zmiany stosunkéw wodnych
(kierunki sptywu wéd po opadowych). W warstwach nasypu nie powinny wystepowaé
gniazda gruntéw zasadniczo réznych od gruntéw je otaczajacych, o czym nalezy pamigtaé
zwlaszcza przy zasypywaniu lokalnych zaklgstosci terenu; nasyp powinien byé sypany
warstwami z gruntéw jednorodnych, o grubosci dostosowanej do sprawnosci maszyn
zageszczajacych [7].

3.8. Podsumowujac, udokumentowane warunki gruntowo-wodne mozna okreéli¢ jako proste
(zgodnie §4 pkt. 2. Rozporzadzenia' ).
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Opinia geotechniczna oroz Dokumentacja nadan podioza gruntowego
Budowa budynku Wydziatu Informatyki przy ul. 26 kwietnia w Szczecinie (dz. nr 1/43 obreb 2105).

3.9.Projektowane przedsigwzigcie nalezy zakwalifikowaé do Il kategoriji

1 eotechnicznej
(zgodnie §4 p. 3. Rozporzadzenia'').
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